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Číslo zákazníka Telefónne číslo

Firma

Spracoval

Údaje o predaji

Informácie o vedení

Informácie o upínacom prvku / brzdovom prvku

Použitie

Výrobok

Iné

Vytýčená
cena

Počet kusov

Výrobca koľajnice

Typ koľajnice s krytom

mm Tolerancia +/- µm

bez krytu

Veľkosť koľajnice

Typ vozíka 

Plochá oceľ  / hriadeľ

Ovládanie manuálne

NO (normálne otvorený) NC (normálne zatvorený) N (bistabilný)

pneumaticky elektricky hydraulicky

Existujúca energetická veličina

Stav

Typový rad

Statické / dynamické

Potrebná prídržná sila

Rýchlosť

Minimálny počet cyklov

Max. doba cyklu pre

Montážna poloha

Semi štandard

Koncové tesnenie

Okolie

upínanie

otváranie

horizontálna

triesky

iné 

iné

s koncovým tesnením

ušľachtilá oceľ Prípojka energie hore Prípojka energie dole

teplota (min.  /  max.)

bez koncového tesnenia

snímanie (iniciátor)

chladiaca kvapalina olej / tuk vákuum

vertikálna uhol °

zatváranie

brzdenie (núdzové zastavenie)

bar VA

N

m/s

ms ms

Pot. počet kusov (p. a.)

Požadovaný termín 
dodania

Číslo faxu

Kontaktná osoba
pán pani

E - mail

mm

Prach

KONTROLNÝ ZOZNAM 
LINEÁRNA TECHNIKA

www.zimmer-group.sk


