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ZIMMER GROUP
KONSEKWENTNA

ORI

ENTACJA NA KL

—NTA

OD LAT SPELNIAMY WYMAGANIA NASZYCH KLIENTOW, DOSTARCZAJAC IM INNOWACYJNE
I NIESTANDARDOWE ROZWIAZANIA. ZIMMER GROUP CIAGLE SIE ROZRASTA | ZDAZA
DZISIAJ W KIERUNKU NOWEGO WAZNEGO WYZWANIA - CHCE BYC OSRODKIEM WIEDZY
TECHNOLOGICZNEJ, KNOW-HOW FACTORY CZY W TYM SUKCESIE KRYJE SIE JAKAS

TAJEMNICA?

Fundament. Stanowig go doskonate produkty i ustugi, ktére sg od lat
podstawg rozwoju naszego przedsigbiorstwa. Sg one oparte na naszych
autorskich wyrafinowanych rozwigzaniach i istotnych innowacjach
technicznych. Dlatego docierajg do nas przede wszystkim klienci, ktérzy
wymagajg najlepszych rozwigzan technologicznych. Wtasnie w przypad-
ku trudnych zagadnien Zimmer Group osiaga najlepsze wyniki.

Styl. Myslimy i dziatamy w sposoéb interdyscyplinarny. JesteSmy znani

z zaawansowanych procesow w szesciu obszarach technologicznych,
ktdre obejmuija nie tylko prace rozwojowe, ale i produkcje. Oferta firmy
Zimmer Group jest skierowana do wszystkich obszarach przemystu.
Jestesmy takze znani z tego, ze nasi klienci moga liczy¢ na indywidualne
rozwigzanie kazdego problemu. Na catym $wiecie.

Motywacja. Prawdopodobnie najwazniejszym warunkiem naszego
sukcesu jest orientacja na klienta. JesteSmy ustugodawca w najlepszym
tego stowa znaczeniu. Nasi klienci majg do dyspozycji centralny punkt
kontaktowy, gdzie moga rozmawiac o wszystkich swoich wymaganiach
i potrzebach. Majac szeroki zakres kompetenciji i oferte obejmujaca
szeroki zakres rozwigzan, jesteSmy w stanie w zindywidualizowany
sposéb wyjsé naprzeciw wymaganiom kazdego klienta.

www.zimmer-group.pl
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TECHNOLOGIE

TECHNIKA
MANIPULACYJNA

Ponad 30 lat doswiadczenia i znajomo-
Sci branzy: nasze pneumatyczne,
hydrauliczne i elektryczne podzespoty

i systemy manipulacyjne nalezg do
najlepszych na swiecie.

Komponenty. Ponad 2000 standardo-
wych chwytakdéw, jednostek wychyl-
nych, elementéw wyposazenia
robotdw i wiele innych. Jestesmy
dostawca petnych asortymentéw

0 wysokiej jakosci technologicznej

i czotowych produktéw o wysokiej
operatywnosci dostawcze;.

Rozwiazania potstandardowe.
Nasz modutowy sposdb konstrukgciji
umozliwia indywidualne konfiguracje
i duze skoki innowacyjne w zakresie
automatyzacji procesow.

www.zimmer-group.pl

TECHNIKA
AMORTYZACYJNA

Przemystowa technika amortyzacyjna
oraz produkty typu Soft Close oddaja
innowacyjny i pionierski charakter
naszego osrodka wiedzy specjalistycz-
nej — Know-How Factory.

Przemystowa technika amortyzacyj-
na. W rozwigzaniach standardowych

i na zyczenie klienta: nasze produkty
sg znane z najwyzszej liczby cykli
pracy oraz najwiekszego mozliwego
pochtaniania energii w najmniejsze;
przestrzeni konstrukcyjne;.

Soft Close. Projektowanie i produkcja
masowa amortyzatoréw pneumatycz-
nych i cieczowych o najwyzszej jakosci
oraz operatywnosci dostawczej.

Sprzedaz OEM i bezposrednia.
Komponenty, systemy zamykania albo
kompletne urzadzenia produkcyjne -
jestesmy partnerami wielu znanych
firm na catym Swiecie.

TECHNIKA
LINIOWA

Dla naszych klientow tworzymy
podzespoty i systemy techniki liniowej,
ktdre sg dostosowane do ich indywidu-
alnych potrzeb.

Elementy zaciskowe i hamujace.
Oferujemy ponad 4000 wariantéw
szyn profilowanych i okragtych oraz
do réznorodnych systeméw prowadni-
cowych wszystkich producentow.
Rozwigzania sg dostepne z napedami
manualnymi, pneumatycznymi,
elektrycznymi lub hydraulicznymi.

Elastycznosé. Nasze elementy
zaciskowe i hamujgce dbajg o to, aby
ruchome komponenty typu osie Z lub
stoty obrébkowe utrzymywaty swojg
pozycje w niezachwiany sposob, a w
razie awarii byto mozliwie szybkie
zatrzymanie maszyn i instalacji.



TECHNOLOGIA
MASZYNY

Zimmer Group tworzy innowacyjne
systemy narzedzi do obrébki materiatow
metalowych, drewnianych i kompozyto-
wych dla wszystkich obszarow przemy-
stu. JesteSmy partnerem systemowym

i innowacyjnym wielu klientow.

Wiedza i doswiadczenie. Doskonale
znamy branze i od dziesigcioleci wspot-
pracujemy z klientami przy projektowa-
niu agregatoéw wymiennych, elementow
taczacych narzedzie z maszyng oraz sys-
temow narzedzi. Dzieki temu mozemy
zapewni¢ kompetentng pomoc w realiza-
cji nowych wyzwan na catym swiecie.

Komponenty. Dostarczamy liczne
komponenty standardowe z magazynu

i tworzymy innowacyjne, dostosowane
do indywidualnego klienta systemy
zaréwno dla klientow OEM, jak i konco-
wych - wykraczajgc daleko poza branze
przetwdrstwa metalu i drewna.

Réznorodnosé. Centra obrdbcze, tokar-
ki czy elastyczne gniazda produkcyjne

- wszedzie mozna zastosowac nape-
dzane narzedzia, uchwyty, agregaty oraz
gtowice wiertnicze produkowane przez
firme Zimmer Group.

TECHNIKA
SYSTEMOWA

Zimmer Group nalezy do $wiatowych
lideréw w zakresie tworzenia indywidu-
alnych rozwigzan systemowych.

Indywidualnie. Zespot obejmujacy
ponad 20 doswiadczonych konstrukto-
row i projektantéw tworzy i produkuje
w Scistej wspotpracy z klientami
koricowymi i integratorami systemoéw
dopasowane do potrzeb klientéw
rozwigzania do zadan specjalnych.
Moze to by¢ proste rozwigzanie
umozliwiajace chwytanie i obstuge
albo ztozone rozwigzanie systemowe.

Rozwigzania. Rozwigzania systemo-
we znajdujg zastosowanie w wielu
branzach, takich jak budowa maszyn,
przemyst motoryzacyjny i dostawczy,
technologia tworzyw sztucznych,
elektronika i branza towaréw konsump-
cyjnych, a nawet odlewnie: Know-How
Factory wspiera wiele przedsiebiorstw
w zakresie zachowania konkurencyjno-
$ci dzieki wydajnej technologii
automatyzagiji.

TECHNOLOGIA
PROCESOWA

W przypadku systeméw i komponen-
téw z zakresu technologii procesowej
obliczany jest maksymalny fakt.
Indywidualne rozwigzania na wysokim
poziomie to nasz znak firmowy.

Bogate i wszechstronne doswiad-
czenie. Naszg wiedze specjalistyczng
i doswiadczenie wykorzystujemy na
kazdym etapie - od tworzenia materia-
téw, procesdw i narzedzi, przez
projektowanie produktéw, az po
produkcje seryjna.

Duzy udziat witasny w opracowaniu
produktu. Zimmer Group taczy go

z elastycznoscia, jakoscig i precyzjg —
takze przy produktach tworzonych na
potrzeby okreslonego klienta.

Produkcja seryjna. Produkujemy
wymagajgce produkty z metalu
technikg MIM (wtryskowego formowa-
nia metalu), elastomeréw i tworzyw
sztucznych - elastycznie i szybko.

www.zimmer-group.pl
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PIONIERSKIE ROZWIAZANIA
| NAJLEPSZE WLASCIWOSCI

FIRMA ZIMMER GROUP JEST PIONIEREM W ZAKRESIE ZACISKOW | HAMULCOW DO PRO-
WADNIC PROFILOWYCH | OKRAGLYCH WALKOWYCH.

HISTORIA

2008 Element hamujacy do prowadnic okragtych

www.zimmer-group.pl

Elektryczny element zaciskowy do prowadnic szynowych

» Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

Asortyment przekraczajacy 4000 produk-
tow to wynik ponad 20 lat doswiadczenia i
znajomosci rynku. Zimmer Group oferuje
najbogatsza i najbardziej innowacyjng
game niezawodnych produktéw i ustug o
najwyzszej jakosci.

Elementy zaciskowe i hamujace oferowa-
ne przez firme Zimmer Group spetniaja
potrzeby zwigzane z pozycjonowaniem,
utrzymywaniem i hamowaniem o najwyz-
szym znaczeniu. Gwarantujg precyzje
obrébki i umozliwiaja wydajna produkcije
w krotkich cyklach, a dzieki pewnemu
mocowaniu zapewniajg najwyzsze bezpie-
czenstwo ludzi i maszyn.

Pierwszy znormalizowany element zaciskowy do prowadnic szynowych

Element hamujacy z przektadnig klinowg do obrabiarek z napedem liniowym

Pneumatyczne i hydrauliczne elementy zaciskowe do precyzyjnego unieruchamiania osi obrotowych



ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE ZIMMER
SPRAWNE, TRWALE, INNOWACYJNE

Wymagang niezawodno$¢ osiagnelismy
dzieki potaczeniu maksymalnej sprawno-
$ci z najwyzsza jakoscia produktu i jego
wykonania — co potwierdzajg certyfika-
ty DIN EN ISO 9001 oraz DIN EN ISO
14001:2004!

Przed wprowadzeniem na rynek nasze
produkty sg poddawane wieloetapowym
testom i na tej podstawie doskonalone.
Stale optymalizujemy przy tym konstruk-
cje, dzieki innowacyjnym rozwigzaniom
dopasowujemy ja takze do nowych wymo-
gow i w ten sposéb zapewniamy naszym
klientom rozwigzania do nowych obszaréw
zastosowania i kolejne mozliwosci ich
wykorzystania.

Liczne zalety:
Najwieksza sita utrzymujgca przy minimalnych gabarytach

Brak ruchu wzglednego obrabianego przedmiotu
Brak sit zaciskowych dziatajgcych na wézek
Bardzo doktadne pozycjonowanie

Wysoka sztywnosé

Znikome zuzycie materiatu

Bardzo fatwy montaz

Doskonaty stosunek jakosci do ceny

Do szyn wszystkich popularnych producentow

Rozwiazania niestandardowe w przystepnej cenie

V VYV VYV VYVYyVYVYVYY

Serie przystosowane do zatrzymania awaryjnego dzieki specjalnej oktadzi-
nie hamulcowej

Naszymi mocnymi stronami sg wieloletnie doswiadczenie oraz znajomos¢ produktow i rynku, a takze najwiekszy i najbardziej
zrdznicowany asortyment oraz mozliwo$¢ tworzenia rozwigzan dopasowanych do okreslonych potrzeb klienta. Przekonaj sie

— zapraszamy do kontaktu.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi <€ www.zimmer-group.pl
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KOD NUMERYCZNY
OBJASNIENIE

» KOD NUMERYCZNY NA PRZYKLADZIE SERII MKS

_ wmk ] s ] o5 ] o3mR_JRg PMK3sT_
|

Seria Akumulator energii Rozmiar Kombinacja szyny z Ptytka dystansowa
sprezystosci (zamkniety wozkiem
bezcisnieniowo)

> W tabelach z zestawieniem znajduja sie numery katalogowe poszczegodlnych elementéw oraz odpowiedniej ptytki dystan-
sowej, jesli jest potrzebna (wyposazenie dodatkowe).

» Jedli ptytki dystansowa jest konieczna, nalezy podac oba numery katalogowe.

» Wymiary i rysunki znajduja sie w czesdci poswieconej danej serii.

Przyktad Seria MKS

EJ Plytka dystansowa [W zaleznosci od wy-
sokosci wozka prowadzacego (wymiar D)
nalezy dodatkowo zamowi¢ ptyte dystan-
sowg do wyréwnania wysokosci]

H Modut podstawowyelementu zacisko-
wego

10 www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi



» KOD NUMERYCZNY NA PRZYKLADZIE SERII UBPS

_vee | s ] 35 Joasi ] L] A
| |

Seria Akumulator energii Rozmiar Kombinacja szyny z Wykonanie dtugie Zestaw zgarniacza
sprezystosci (zamknie- wozkiem
ty bezcisnieniowo)

P> Zestawienie w tabelach uwzglednia kompletne numery artykutéw z wyjgtkiem zestawu zgarniacza.
> W razie zamawiania zestawu zgarniacza nalezy do numeru artykutu dopisa¢ litere A.

» Serie KBHS oraz RBPS sg standardowo wyposazone w zestaw zgarniacza!

» Serie MBPS, UBPS, KWH oraz KBH sg opcjonalnie dostepne z zestawem zgarniacza!

» Wymiary i rysunki znajduja sie w czesci poswieconej danej serii.

Przyktad Seria UBPS

El Zestaw zgarniacza (wyposazenie dodat-

owe
H Modut podstawowy elementu hamuja-
cego

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl 11
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
PODSTAWY TECHNICZNE

» ZACISKANIE, HAMOWANIE, OBSZARY ZASTOSOWANIA

Mechanizm klinowy

Profil styku
Mechanizm klinowy
Powstajacy

Ruch poprzeczny ttoka

N}
m -
L]

m ™ &

oparcie ptywajace
powierzchnia przytozenia (uktad O)
powierzchnia przytozenia (uktad X)

> Seria MK/MKS/MBPS/UBPS/LKP/LKPS/LBPS/MKR oraz MKRS posiada dwie

poruszajace sie rownolegle (synchronicznie) przektadnie klinowe, tzn. podnoszenie
profili stykowych odbywa sie z obu stron. Nie powinny zatem wystepowac¢ przemiesz-
czenia wzgledne podczas zaciskania, o ile konstrukcja przytaczeniowa jest wykonana
odpowiednio.

Seria HK/MK/MKS/LKP/LKPS/miniHK/MCP/MCPS/KWH/KBH/LKE/HKR/MKR/
MKRS/DKPS1000 i DKHS1000 jest przeznaczona wytacznie do zaciskania statyczne-
go.

Seria MBPS/UBPS/LBPS/LBHS/DKPS1000 i RBPS umozliwia dodatkowo uzywanie
dynamiczne (hamowanie) jako zabezpieczenie poprzez zastosowanie odpowiednich
profili stykowych lub opcjonalnego kotnierza hamujacego w przypadku DKPS1000.
W serii HK/miniHK/MCP/MCPS/KWH/KBH/LKE oraz HKR wystepuje oparcie ptywa-
jace, dzieki czemu podczas zaciskania w konstrukcji przytaczeniowej nie wystepuja
zadne sity poprzeczne.

Potaczenie cierne istnieje miedzy elementem zaciskowym i prowadnica liniowag na
powierzchniach przytozenia szyny prowadzacej, dzieki czemu bieznie prowadnic
kulkowych lub rolkowych nie ulegaja uszkodzeniu.

» PRZYLACZA PNEUMATYCZNE

WSKAZOWKA

/:\
4
|
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» W elementach pneumatycznych nalezy stosowac oczyszczone, naolejone powie-

trze zgodnie z ISO 8573-1, klasa 4. Zaleca sie stosowanie filtra o wielkosci 25 um.
Nalezy zaprojektowac jak najwiekszy przekréj przewodu elementdw, odpowiednio
do przytgcza pneumatycznego. Przewody 0 mniejszym przekroju pogarszajg czas
integracji i czas reakgcji elementow. Przewody doprowadzajgce powinny byc¢ jak
najkrotsze. Prosimy przestrzegac instrukcji montazu i obstugi.

Zasadniczo mozna stosowac wszystkie zawory pneumatyczne dostepne na rynku.
Dane dotyczace czasu reakcji danego zaworu, zwtaszcza przy zastosowaniu w
hamulcu lub zabezpieczeniu przed upadkiem, posiada producent.

Wieksze sity utrzymujace za posrednictwem przytgcza PLUS

Dzieki podtrzymaniu docisku przez akumulator energii sprezystosci oraz dzigki uru-
chomieniu zaworu 5/2-(bezprzelewowego) lub 5/3-droznego mozna zwiekszy¢ site
utrzymujaca elementéw MKS/MCPS oraz UBPS. W tym celu zastapiono filtr odpo-
wietrzania przytaczem drugiego przewodu pneumatycznego.

W razie zastosowania jako element zabezpieczajacy nalezy wzig¢ pod uwage, ze wyz-
szg site utrzymujaca (przytacze PLUS) mozna uzyskac tylko przez poddanie dodatko-
wo istniejacemu cisnieniu pneumatycznemu.

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi



» PRZYLACZA HYDRAULICZNE

P Hydrauliczne elementy zaciskowe sg napetnione fabrycznie olejem hydraulicznym
HLP 46. W produktach znajduje sie kilka ztagczek hydraulicznych do odpowietrza-
nia i alternatywnego podawania cisnienia. Do podania cisnienia wystarczy jedna
ztgczka. Podczas odpowietrzania sztywnych i gietkich przewodow hydraulicznych
nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢, poniewaz dostanie sie powietrza moze
spowodowac uszkodzenie elementdw uszczelniajgcych. Podczas montazu i uru-
chamiania nalezy przestrzegac instrukcji dotgczonej do produktu.

WSKAZOWKA

» BUDOWA PRZYLACZY, MONTAZ ELEMENTOW ZACISKOWYCH

P Aby uniknaé¢ niepozadanych zjawisk, np. ciggtego tarcia o prowadnice liniowa, nalezy
dobra¢ konstrukcje przytaczeniowg o odpowiedniej sztywnosci w zaleznosci od ob-
ciazenia i wymagan. W razie przekrzywienia elementow zaciskowych moze doj$¢ do
zetkniecia, zuzycia i w efekcie uszkodzenia prowadnicy liniowe;j.

Ustawienia fabryczne sg dostosowane do prowadnicy liniowej i nie wolno ich
zmienia¢ podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezwzglednie instrukcji montazu
elementow zaciskowych i hamujacych.

Niektore elementy sprezynowe sa wyposazone w blokade transportowa miedzy pro-
filami stykowymi. Nalezy jg usuna¢ podczas montazu poprzez podanie ci$nienia do
elementu. W momencie zwalniania nacisku blokada transportowa lub odpowiednia
prowadnica liniowa musza przylega¢ do powierzchni miedzy profilami stykowymi!
Elementy zaciskowe nie stuzg do prowadzenia. Dlatego wymiana woézka prowadzace-
go na element zaciskowy nie jest mozliwa. Idealne potozenie elementu zaciskowego
znajduje sie miedzy dwoma wozkami prowadzacymi. W razie uzywania kilku elemen-
tow zaciskowych nalezy roztozy¢ rownomiernie na obu szynach prowadzacych, aby
uzyska¢ maksymalng sztywnos$¢ catej konstrukcji.

Dalsze wskazéwki dotyczace montazu znajdujg sie na stronie www.zimmer-group.de.

WAZNE!

» SMAROWANIE, OCHRONA POWIERZCHNI, WARTOSC B10D | SZYBKIE ODPOWIETRZANIE

> W przypadku stosowania zalecanego czynnika ci$nieniowego smarowanie nie jest
konieczne.

WSKAZOWKA

P> Wszystkie obudowy elementdw zaciskowych sa niklowane chemicznie, co zapew-
nia czesciowg ochrone antykorozyjng. Czesci wykonane z aluminium sg zabezpie-
czone antykorozyjnie w zaleznosci od wymagan.

» Wartos¢ B10d to parametr okreslajacy srednig liczbe cykli, po ktdrych 10% ele-
mentow ulega niebezpiecznemu uszkodzeniu.

» Whbudowany zawor szybkiego odpowietrzania umozliwia szybsze odpowietrzanie
elementu zaciskowego i hamujgcego, co skutkuje krétszym czasem zamykania.

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl 13
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
OBLICZENIE DROGI HAMOWANIA

» TEORETYCZNE OBLICZENIE DROGI HAMOWANIA

WARTOSCI

A (liczba elementéw hamujgcych) 1

F (sita utrzymujaca elementu hamujacego) 3100 N
tR (czas reakc;ji) 0,06 s
tA (czas integraciji) 0,01s
m (masa) 50 kg
vO (predkos$¢ poczatkowa) 2m/s
UG (tarcie slizgowe) 0,06
uR (tarcie spoczynkowe) 0,1

g (sita ciezkosci) 9,81 m/s2

» Przyktad: dwa wézki i jeden element hamujacy UBPS (rozm. 45)

Wartosci uG oraz UR okreslono na podstawie serii badan oraz wieloletniego do-
Swiadczenia zdobytego w branzy. Jednak w przypadku szczegdlnych warunkow
otoczenia mozliwe sg inne wyniki. Wartosci tR oraz tA odnoszg sie do pomiardow
prébnych.

» DROGA ZATRZYMYWANIA (MONTAZ POZIOMY)

WZORY

» Droga zatrzymywania (montaz poziomy)

Droga zatrzymywania to teoretyczny odcinek potrzebny do zatrzymania danej
masy poruszajacej sie z okreslong predkoscia. Podczas hamowania energia kine-
tyczna jest zamieniana w energie tarcia.

Dodatkowo droga hamowania jest wydtuzana o odcinek, ktérego potrzebuje caty
uktad na rozpoczecie hamowania. Krétkie przewody, szybko dziatajgce zawory
oraz czyste szyny skracajg droge zatrzymywania.

» Wzory obliczania energii:

b
W =lomxy? W =FxAs—tad
kin a fan [T}

= kn Er

» Droga hamowania S:

muy Sy (2 I.!-:II'

Hy, . T E]
- o x 3100 =1 'ﬂi!

= 0054m
ZxFafs

» Droga reakgciji i droga integraciji S_:

S, =v,x(t.+t)= 2T x(0,085+ 001s)=0,14m

» Droga zatrzymywania S ;:

§,=5,+5,=0,054m +0,14m=0,194m
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> BUDOWA

El Prowadnica liniowa producenta szyny
E Wozek producenta szyny
El Element hamujacy UBPS
P> Podczas projektowania osi z hamulcami nalezy uwzgledni¢ obowigzujace dyrektywy dotyczace budowy maszyn.

Chetnie stuzymy pomoca w tym zakresie!

» DROGA ZATRZYMYWANIA (MONTAZ PIONOWY)

» Droga zatrzymywania (montaz pionowy)

WZORY

W uktadzie pionowym wystepuje przyspieszenie wynikajace z sity grawitacji, dopo-
ki nie zadziata element hamujgcy i nie rozpocznie sie hamowanie.

» Predko$¢ na poczatku hamowania V, _ :

V. =v,+gxt+t)=20+081%.(008s+0015)=269F

» Droga hamowania S:
mav, . 50kg = (2,690F
5, = v - o = 0,132 m
?x -:u-m-.ﬁ-: j-mxg)  Zxl3100M=1x o3 - E0kg=D 81 :j:.

» Droga reakgciji i droga integraciji S :
|
T V= i+t )+ 7 a gl ety
= 20 x (0,065 +0,015)+ 4+ 9,81 D x (0062 +0,015) = 0,164

» Droga zatrzymywania S ;:

5,=5,+5,=0,132m+0,164m = 0,296m
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
WYSZUKIWARKA PRODUKTOW

Zimmer Group oferuje ponad 4000 elementéw zaciskowych i hamujgcych opartych na ponad 20-letnim doswiadczeniu - to
najbardziej rozbudowane i innowacyjne portfolio produktow i ustug z sektora techniki liniowej. Wysokie wymagania dotyczace
jakosci i niezawodnosci pozwalajg na realizacje bardzo zréznicowanych i efektywnych zadan, takich jak pozycjonowanie,
trzymanie i hamowanie. W szczegdlnosci zapewnienie precyzji w obrdbce, krétkich czaséw cyklu w produkcji i pewnego
mocowania zapewnia maksymalne bezpieczenstwo dla ludzi i maszyn. Kilka krokéw do idealnego produktu. Aby szybko i
wygodnie znalez¢ odpowiedni produkt do swojego zastosowania, mozesz skorzystaé z naszej wyszukiwarki produktdw online:
www.zimmer-group.com/de/pilt.

» Prowadnica profilowa

Wykonaj kroki od 1 do 6. Po wykonaniu kroku 4 zostang wyswietlone wyniki wedtug wybranych kryteriow wyszukiwania.
Opcjonalnie filtry mozna uszczegotowi¢ za pomoca dalszych pdl wyboru.

1. Wybierz producenta prowadnicy g | e —
2. Wybierz typ prowadnicy
3. Wybierz rozmiar prowadnicy " . ]

4. Wybierz typ wozka prowadzacego

5. Wybierz odpowiedni element z listy wynikdw. Tutaj znajdziesz wszystkie wazne informacje o produkcie, takie jak cechy
techniczne, dane 3D, rysunki z wymiarami itd. Nastepnie produkt mozna dodac do koszyka.

Wyniki Dane techniczne Rysunek z wymiarami Pobierz dane CAD

-

o oo S

- %ﬂ. =

6. Poréwnanie produktéw. Na liscie mozesz zaznaczy¢ kilka produktow i dodac je do poréwnania. Wystarczy zaznaczyé
produkty, ktére chcesz poréwnad, a nastepnie klikna¢ ,POROWNAJ WYBRANE PRODUKTY”

Wybdér odpowiednich produktéw Poréwnanie w tabeli
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Zalety
P> Za pomoca naszej wyszukiwarki produktow znajdziesz btyskawicznie odpowiedni element zaciskowy i hamujacy.

> Wyniki wyszukiwania sg wyswietlane wygodnie w formie listy.
Wybierz odpowiedni dla siebie produkt z szerokiego asortymentu réznych elementéw zaciskowych i hamujacych.
Znajdziesz tu wszystko - rysunki, dane techniczne i instrukcje montazu.

> Szczegotowy wybodr dzieki filtrom.
Zawez wyszukiwanie za pomocg dodatkowych filtrow i specjalnych kryteriow.

» Prowadnice okragte i watkowe

Wykonaj kroki od 1 do 3. W kroku 1 wybierz wielkos¢ watu. Nastepnie pojawig sie pasujace wyniki, ktére wyjasnimy na podsta-
wie danych technicznych i mozliwosci pobrania CAD.

1. Wybierz wielkos¢ watu N

2. Wybierz odpowiedni element z listy wynikdw. Tutaj znajdziesz wszystkie wazne informacje o produkcie, takie jak cechy
techniczne, dane 3D, rysunki z wymiarami itd. Nastepnie produkt mozna dodac do koszyka.

Wyniki Dane techniczne Pobierz dane CAD

i
L
&5

3. Poréwnanie produktow. Na liscie mozesz zaznaczy¢ kilka produktéw i dodac je do poréwnania. Wystarczy zaznaczy¢
produkty, ktére chcesz poréwnaé, a nastepnie kliknaé ,POROWNAJ WYBRANE PRODUKTY”

Wybdr odpowiednich produktéw Poréwnanie w tabeli

-
=
L *

X |

¥ e

o
=
e

E
i
|
|
|
1
i
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
INFORMACJE OGOLNE

» INFORMACJE TECHNICZNE

Wszystkie informacje za jednym kliknieciem: www.zimmer-group.com/pl

Na podstawie numeru katalogowego pozadanego produktu mozna znalez¢ dane, rysunki, modele 3D i instrukcje obstugi
szukanego rozmiaru.

Szybki dostep do zawsze aktualnych i przejrzystych informacji.

» WYSZUKIWARKA ELEMENTOW ZACISKOWYCH | HAMUJACYCH

Tutaj z pewnoscig znajdziesz odpowiedni produkt do kazdego zastosowania.
Prosty wybdr odpowiednich elementéw do kazdej kombinacji prowadnicy i wozka prowadzacego: www.zimmer-group.com/de,

plt.

» PRZYLACZA PNEUMATYCZNE

Wszystkie elementy zaciskowe/hamujgce do prowadnic szynowych mozna podtgczac po obu stronach.

» POMIESZCZENIE CZYSTE

Dla serii MK i MKS w oparciu o migdzynarodowa norme DIN EN ISO 14644-14 w jednostce TUV SUD
zostata ustalona klasa czystosci powietrza ISO 6 wg normy DIN EN ISO 14644-1.

DINEN IS0 14644
VDI 2083
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
WYMOGI BEZPIECZENSTWA

» PODSTAWOWE INFORMACJE W ZAKRESIE WYMOGOW BEZPIECZENSTWA

Budowa maszyn jest waznym czesciowym sektorem technicznym i jedna z kluczowych dziedzin przemystowych gospodarki
Wspolnoty. Koszty socjalne licznych wypadkow, wywotywanych bezposrednio przez obchodzenie sie z maszynami, mozna
zmniejszyc¢, jesli aspekt bezpieczenstwa zostanie uwzgledniony przy konstrukcji i budowie maszyn a maszyny beda profesjo-
nalnie instalowane i serwisowane.

» Przepisy europejskie
Produkty muszg by¢ wykonane w taki sposob, aby nie zagraza-

ty ludziom, zwierzetom ani otoczeniu. Takie sg cele przepiséw Artykut 95 WE - umowa
0 swobodnym przeptywie towaréw

swobodny przeptyw towaréw w Europie

europejskich.

» Oznaczenie CE
Za pomoca oznaczenia CE producent, podmiot wprowadzajacy
towar do obrotu lub petnomocnik UE oswiadcza zgodnie z roz-
porzadzeniem EU 765/2008, iz produkt spetnia obowigzujace
wymogi, ustalone w przepisach prawnych Wspdlnoty, dotycza-
ce umieszczania tego oznaczenia. Oznaczenie CE jest symbo-
lem swobodnego przeptywu towarow na terenie UE.
Oznaczenie CE pod wzgledem prawnym nie jest znakiem jako-
$ci (oznaczeniem jakosci) lecz dokumentuje jedynie spetnienie
ustawowych wymogow minimalnych.

swobodny przeptyw towaréw w Europie
swobodny przeptyw towaréw w Europie

Artykut 137 WE - umowa
o ochronie zdrowia i ochronie pracy

swobodny przeptyw towaréw w Europie

» DROGA DO UZYSKANIA BEZPIECZNEJ MASZYNY
ROZPOZNANIE ZAGROZENIA, OCENA | MINIMALIZACJA RYZYKA

Dyrektywa, np.: Dyrektywa maszynowa 2006/42/EG
Okreslenie celu ochrony

Powtérzenie procesu w zaleznosci od rezulta

» Przedsigbiorstwa takie jak ZIMMER-Group, ktore wytwarzaja produkty podlegajgce zakresowi obowigzywania dyrektywy
maszynowej 2006/42/EG i ktore posiadaja certyfikowany system zarzadzania jakoscia ISO 9001, prowadza postepowanie
w celu oceny jakosci wedtug zatacznika VIII dyrektywy maszynowej. Elementem sktadowym tego postepowania, towarzy-
szgcego fazie konstrukcyjnej, jest ocena ryzyka.

> W trakcie takiej oceny ryzyka analizuje sie Zzrédta zagrozen, ocenia pochodzace od nich ryzyko, ustala srodki w celu mini-
malizacji ryzyka i powtarza ocene dopoty, dopoki nie uda sie dowie$¢ dostatecznego zmniejszenia ryzyka.

Ryzyko = poziom ewentualnej szkody + prawdopodobienstwo wystapienia

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
WYMOGI BEZPIECZENSTWA

» POZIOM BEZPIECZENSTWA, AWARIA, DIAGNOSTYKA | SPOLKA

WARTOSCI

Poziom bezpieczenstwa jest pochodna:
> zastosowanej kategorii sterowania (kat. B do 4)

» pokrycia diagnostycznego (DC)
» $redniego czasu do wystapienia awarii (MTTFd)
» uszkodzen spowodowanych wspding przyczyna (CCF)

TO OZNACZA, IZ DLA POJEDYNCZEGO ELEMENTU LINIOWEGO POZIOM BEZPIECZENSTWA MOZE BYC OB-
LICZANY ZAWSZE WYLACZNIE W ZWIAZKU Z ZASTOSOWANA ARCHITEKTURA STEROWANIA ORAZ DANYMI
ODNOSZACYMI SIE DO APLIKACJI.

» Wartos¢ B10d:

Wartos¢ B10 oznacza moment, w ktérym w ujeciu statycznym 10% testowanych
urzadzen ulegto awarii. W odniesieniu do bezpieczenstwa maszyn istotne sg tylko
awarie stanowigce zagrozenie. ISO 13849-1 pozwala na zatozenie, iz niebezpiecz-
na jest co druga awaria.

Dlatego mozna przyjac:

Biow= 2 X By,

W katalogu oraz instrukcjach montazu i obstugi technologii liniowej podawana jest
juz dla naszych produktéw juz wartos¢ B10d. Firma ZIMMER ustala te wartos¢ we
wiasnych laboratoriach testowych lub we wspdtpracy z jednostkami notyfikowany-
mi.

Wartosé MTTFd:

Sredni czas do wystapienia awarii (mean time to failure)

Dla wszystkich produktow, ktére montowane sg w elementach bezpieczenstwa
sterowan i ktére bezposrednio uczestniczg w funkcji zapewnienia bezpieczenstwa,
ta wartos¢ musi by¢ obliczana wedtug nastepujgcego wzoru:

B

le-

MTTF, =
0,1 x n_

Zmienna nop pozwala przy tym zauwazy¢, iz wartos¢ ta jest bezposrednio zwigza-
na z warunkami eksploatacyjnymi u uzytkownika.

nop = srednia ilos¢ uruchomien w ciggu roku
dop = dni robocze / rok
hop = roboczogodziny / dzien

tcycle = czas cyklu w [s]

d, X h_ X 3600 2N

(=i}

oyl
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» POZIOM BEZPIECZENSTWA, AWARIA, DIAGNOSTYKA | SPOLKA

» Wartosé DC:

WARTOSCI

Pokrycie diagnostyczne = miara skutecznosci diagnozy procesu.

Oblicza sie przy tym stosunek stwierdzonych awarii niebezpiecznych do wszystkich
awarii niebezpiecznych:

E o OO eS ML DI iy

DG =

E CAIT SN sl MO Radc 27l DRy

Cate pokrycie diagnostyczne moze sie przy tym sktadac z sumy wartosci pojedyn-
czych elementdéw (1 ... n) jednej architektury sterowania.

] D, oc
MTTF MTTF MTTF,
DG =
1 1 1
MTTF MTTF_ MTTF_

Pokrycie diagnostyczne ma decydujgce znaczenie przy wyborze koniecznej kate-
gorii sterowania. Dla kategorii B i 1 wartosc ta jest nieistotna.

W celu oszacowania DC mozna zastosowac na przyktad analizy rodzajéw i skutkéw
awarii (FMEA) wedtug IEC 60812.

Uproszczony sposob kalkulacji w celu oszacowania wartosci DC zawiera nor-
ma ISO 13849-1 w zataczniku E.

DC podaje sie w czterech stopniach - brak, niskie, srednie i wysokie.

Jesli DC zostanie zwiekszone dzieki lepszym srodkom diagnostycznym, wéwczas
mozna uzyskac przy tej samej architekturze sterowania wyzszy poziom bezpieczen-
stwa (PL).

ZNACZENIE W PRAKTYCE:
» Jesli zawor do uruchamiania elementu zaciskowego w jednokanatowej architekturze sterowania nadzorowany jest za po-
moca presostatu, moze to znacznie przyczyni¢ sie do zwiekszenia bezpieczenstwa maszyny.

» Jest to na przyktad widoczne w tabeli w rozdziale 4.5.4 w EN ISO 13849-1. Tu mozna to rozpoznac¢ po zwigkszonym PL d
w kategorii 2

» Bez opisanego $rodka nadzorujacego (a wiec brak DC) mozliwe bytoby tylko osiagniecie PL b/c w kategorii sterowania 1.
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
WYMOGI BEZPIECZENSTWA

» WYMAGANY PLR - OSIAGNIETY PL

> ETAP 1:

W EN ISO 13849-1 do okreslenia wymaganego poziomu bez- e Gt Vil | RSl
pieczenstwa PLr stosuje sie rowniez wykres ryzyka. e .:.'-:::-"." o 58
W celu ustalenia wysokos$ci ryzyka wykorzystuje sie parame- s, e s i

try S, F i P. Rezultatem tego postepowania jest wymagany
poziom bezpieczenstwa (PLr: required Performance Level)
PLr jest w praktyce bardzo czesto okreslony w specyfikacji
wymogow klienta.

Wskazéwka:
Ze strukturg wykresu ryzyka do okreslenia PL spotykamy :
sie w praktyce ponownie przy ocenie skutecznosci srodkéw e __QETE
podjgtych w celu zmniejszenia ry.zyka. o ng ingry F.E.‘?.: o o . &
Zamiast kolumny dla PL obecna jest tu teraz klasyfikacja uzy- gt —u @8t u s
skanego zmniejszenia ryzyka w formie liczbowej jako abstrak- =y l|. 2 —E ¢ ol ad
cyjne oznaczenie wysokosci ryzyka. 2 w tlzla W tlals
R I i
gaan | hoavy | wequenty W 3 |41 F w 3
—x dlsle —L, als)s
w gwle W 5|87
L, DiEa —L, [EER]
deah | bequenty M 7|8 |% ol |
L« igials| —: .

> ETAP 2:

Dla wszystkich srodkéw stuzacych zmniejszeniu ryzyka, ktére zawieraja elementy technologii sterowania, nalezy okresli¢ w
ramach oceny ryzyka osiggniety poziom

bezpieczenhstwa.

Do tego celu dostepny jest w praktyce na przyktad program SISTEMA Niemieckiego Zaktadu Ubezpieczen Wypadkowych

DGUV.

Rezultat tej oceny musi w kazdym badz razie brzmiec:

PL 2 PLr
osiagniety poziom bezpieczenstwa 2 wymagany poziom bezpieczenstwa
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
ZASTOSOWANIA

» SERIA UBPS

Obstuga gtowic silnikéw okretowych

Element hamujgcy UBPS o wysokiej doktadnosci pozycjonowania do blokowania pozycji chwytakéw i jako zabezpie-
czenie zachowania sity w razie awarii energii w trybie zatrzymania awaryjnego.

Wersja specjalna o zredukowanym cisnieniu otwierania 4,5 bar.

Dzieki zastosowaniu przytgcza PLUS mozna dodatkowo zwiekszy¢ site trzymania.

» SERIA MBPS

Obstuga watéw korbowych ze zmienng odlegtoscia chwytu

Elementy hamujgce MBPS, ktdre bezpiecznie utrzymuja chwytaki na pozycji dzieki wbudowanemu akumulatorowi
sprezynowego bez potrzeby doprowadzania energii.
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» SERIA MKRS

System napetniania kartonow
Element zaciskowy do prowadnic okragtych, ktdry przytrzymuje karton na pozycji przy napetnianiu do géry nogami.

» SERIA MKS

Element zaciskowy, ktory zabezpiecza pozycje szczek chwytajacych oraz site chwytania bez uzycia energii za posred-
nictwem zamontowanego akumulatora sprezynowego.
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
ZASTOSOWANIA

» CHWYTAK ZIMMER Z WBUDOWANYM ELEMENTEM ZACISKOWYM

Chwytak GHK o zwartej konstrukcji z wbudowanym elementem zaciskowym do zabezpieczania sity chwytu za pomo-
cg potgczenia dociskowego.

e
» SERIA TPS + MKS

Rotacyjny element zaciskowy, ktory blokuje skrzynie korbowg doktadnie przy ustawionym kacie obrotow. W pota-
czeniu z dwoma elementami zaciskowymi MKS, ktére zabezpieczajg przytrzymywang skrzynie korbowa za pomocg
zamontowanych akumulatoréw sprezynowych.
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE
MASZYNY DO OBROBKI DREWNA

» SERIA HK

tatwe mocowanie stotu roboczego

- Duze sity trzymania

- Nie wymaga podtgczenia do mediow

» SERIA MKS

Mocowanie stotéw konsolowych
- Zwigkszona doktadnosc¢

- Lepsza powierzchnia dzieki ttumieniu
drgan

- Absorpcja sit procesowych

» SERIA MBPS

Zabezpieczanie osi pionowej

- Bezpieczenstwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Mniejsze wibracje podczas procesu
frezowania

- Absorpcja sit procesowych
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE
FREZARKI/TOKARKI

» SERIA MKS

Mocowanie osi maszyny
- Zwiekszona doktadnosé

- Lepsze odprowadzanie drgan do toza
maszyny

- Absorpcja sit procesowych

» SERIA MBPS

Zabezpieczanie osi pionowej

- Bezpieczenstwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Zmniejszenie wibracji
- Absorpcja sit procesowych
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE
FREZARKI/TOKARKI

> SERIA UBPS / LBHS

Zabezpieczenie ciezkich osi pionowych

- Bezpieczenstwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Zmniejszenie wibracji
- Absorpcja sit procesowych

» SERIA LBHS

Zabezpieczenie dynamicznych osi
pionowych z napedem liniowym

- Bezpieczenstwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Bardzo szybki czas reakgcji

- Zmniejszenie wibracji

- Absorpcja sit procesowych
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» SERIA RBPS

Zabezpieczenie ciezkich osi pionowych

- Bezpieczenstwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

- Zintegrowany rowek na czujnik

» SERIA KWH

Mocowanie osi maszyny
- Zmniejszenie wibracji
- Lepszy wzor frezowania

- Absorpcja sit procesowych

» SERIA MKS

Mocowanie dudki
- Zwiekszona dokfadnosé

- Utrzymanie pozyciji i sity w pozycji za-
mknietej przez kilka dni

- Absorpcja sit procesowych

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE
MASZYNY PAKUJACE

» SERIA MKS

Mocowanie szczek chwytaka
- Stanowisko jest utrzymywane

- Bezpieczenstwo dzieki mechanizmowi
sprezynowemu

- Naped elektryczny jest odcigzony
- Utrwalanie bez dostarczania mediéw

- Absorpcja dynamicznych sit proceso-
wych

» SERIA MKRS

Ustalenie szerokosci/dtugosci/wysoko-
$ci opakowania

- Zastosowanie mnigjszych napeddw
- Utrwalanie bez dostarczania mediéw

- Pozycja jest utrzymywana podczas zatrzy-
mania awaryjnego lub w czasie postoju.

- Absorpcja dynamicznych sit proceso-
wych

» SERIA MKRS

Mocowanie skrzyn magazynowych w
trakcie procesu

- Zastosowanie mnigjszych napeddéw

- Utrwalanie bez dostarczania mediéw

- Pozycja jest utrzymywana podczas zatrzy-
mania awaryjnego lub w czasie postoju.

- Absorpcja dynamicznych sit proceso-
wych
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» SERIA RBPS

Zabezpieczenie ciezkich osi pionowych

- Bezpieczeristwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Niewielkie zapotrzebowanie na miejsce

- Mozliwos¢ zastosowania ttoczyska

- Zintegrowany rowek na czujnik
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE
MASZYNY FORMUJACE | WYCINAJACE

» SERIA LBHS

Zabezpieczanie osi pionowej

- Bezpieczenstwo w przypadku zatrzyma-
nia awaryjnego

- Zabezpieczenie wstrzymanej masy bez
dostawy mediow

- Utrzymanie pozycji i sity w pozycji za-
mknietej (np. w czasie utwardzania)

> SERIA KBH

Zabezpieczanie osi pionowej
- Zabezpieczenie masy zatrzymanej bez
doptywu mediéw (w potgczeniu z akumu-
latorem cisnienia)

- Utrzymanie pozycji i sity w pozycji za-
mknietej (np. w czasie utwardzania)

» SERIA MKRS

Mocowanie przytrzymania

- Materiat pozostaje na swoim miejscu

- Cisnienie kontaktowe pozostaje
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ZASTOSOWANIA SPECJALNE
SPRZET MEDYCZNY

» SERIA LKE

Mocowanie stotu pacjenta

- Stét pacjenta jest utrzymywany w pozycji

L L
ZA— - W przypadku awarii zasilania, element
mozna otworzy¢ recznie
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
ROZWIAZANIA SPECJALNE

» ROZWIAZANIA SPECJALNE

» Pneumatyczny element zaciskowy z czujnikiem bezdoty-
kowym

P do kontroli pozycji ttoka (otwarty)

P Inne serie dostepne na zamowienie

MKS

Czujnik bezdotykowy

P Mozliwos$¢ zmiany pozycji montazu ztaczek pneumatycz-
nych i hydraulicznych

» Do uzycia, jesli w pozycji normy nie dochodzi do kontaktu
z innymi elementami

MKS ze ztaczem pneumatycznym
MKS z alternatywnym ztaczem pneumatycznym

» Pneumatyczny element zaciskowy ze specjalnym potacze-
niem Srubowym o ci$nieniu otwierania 4 bary

» Stabszy akumulator energii sprezystosci do otwierania
cidnieniem 4 bary

P Inne serie dostepne na zamowienie

MKS
Specjalne potaczenie sSrubowe
Akumulator energii sprezystosci

» Pneumatyczny element zaciskowy z niestandardowymi
szczekami zaciskowymi

P> Mozliwo$¢ dopasowania szczek zaciskowych na prowadni-
cy linearnej do indywidualnych potrzeb klienta

P Inne serie dostepne na zamdwienie

MKS

Niestandardowy profil styku
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» SYSTEMY

» Pneumatyczny element zaciskowy do prowadnic okra-
gtych i watkowych

» Do prowadnicy watkowej 30

» Sita utrzymujaca = 6000 N przy 10 barach

MKR

P> Recznie obstugiwany element zaciskowy z akumulatorem
energii sprezystosci

» Obstuga za pomoca ciegna Bowdena

Dzwignia (uchwyt zwalniajacy)
Ciegno Bowdena
Prowadnica liniowa

» Pneumatyczny zacisk do szyny o profilu U

» Dopasowanie do prowadnicy rolkowej odpowiednio do
indywidualnych potrzeb klienta
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE

CALEGO ASORTYMENTU

PROWADNICE SZYNOWE PROFILOWE

RECZNE PNEUMATYCZNE

ZACISKANIE | HAMOWANIE

NC

NO

N

NC

HK Sita utrzymujaca do 2000 N MK Sita utrzymujgca do 2250 N MIKS Sita utrzymujgca do 3.300N  MIBPS Sita utrzymujaca do 4700 N

Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa

Wersja standardowa

UBPS Sita utrzymujaca do
7.700 (9.200) N

Wersja standardowa

LKP Sita utrzymujgca do 4.500 N LKPS Sita utrzymujaca do 750 N

Wersja waska Wersja waska

MINIHK Sita utrzymujgca do 300N MCP Sita utrzymujgca do 550 N MICPS Sita utrzymujaca do 700 N

Wersja miniaturowa Wersja miniaturowa Wersja miniaturowa

Sita utrzymujaca

Sita utrzymujaca to sita, ktérg mozna maksymalnie przyktadac¢ w kierunku osiowym.

Podane wartosci sity utrzymujgcej kazdego elementu zaciskowego i hamujacego zostaty przed dostawg sprawdzone z zastoso-
waniem cienkiej warstwy smaru (ISO VG 68). Zastosowanie innych srodkéw smarowych i olejéow moze mie¢ wptyw na dziatanie
czynnika tarcia, co w niektérych przypadkach moze prowadzi¢ do zmniejszenia sity utrzymujace;j.
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LBPS Sita utrzymujaca do 4.500 N
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PROWADNICE SZYNOWE PROFILOWE

HYDRAULICZNA ELEKTRYCZNE
ZACISKANIE | HAMOWANIE ZACISKANIE

| NO || NO || NC || N

KWH Sita utrzymujaca do KBH Sita utrzymujacado L BHS Sita utrzymujaca do L KE Sita utrzymujaca do 1.800 N
46 000N 46 000N 15.000N

\Wersja standardowa \Wersja standardowa Wersja waska Wersja standardowa

-,

PROWADNICE OKRAGLE | WALKOWE

PNEUMATYCZNE

RECZNE

ZACISKANIE | HAMOWANIE

N | NO | NC NC

HKR Sita utrzymujaca do 2000N  MIKR Sita utrzymujgca do 1850 N MJKRS  Sita utrzymujaca do 1650 N RBPS Sita utrzymujaca do
52000 N

Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa Wersja standardowa

OSIE OBROTOWE

PNEUMATYCZNE HYDRAULICZNA
ZACISKANIE ZACISKANIE

| NC | NC |
DKPS1000 Momenttrzymajacy DKHS1000  Momenttrzymajacy
statyczny do 1150Nm statyczny do 8000 Nm

Obrotowa Obrotowa

N (dwustabilne): Pozostaje w biezacej pozycji NO (Normally Open): Otwieranie bezci$nieniowe NC (Normally Closed): Zamykanie bezcisnieniowe
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE
CALEGO ASORTYMENTU

Produkt Sita trzymajaca Wielkosci / Srednice watow
y 5 7 9 10 12 15 16 20 25 28 30 32 35 40 45 50 55 60 65

PROWADNICE SZYNOWE PROFILOWE

RECZNE

Seria miniHK Strona 42 [ 40-300 L ) °

Seria HK Strona 44 1200 - 2000 ° o o ° ° ° ° °
PNEUMATYCZNE

Seria MCP Strona 46 [l 130 - 550 ° o o o o

Seria MCPS Strona 48 [l 80-700 ° o o o o

Seria MK Strona 50 [l 350 - 2250 o o o 0 ° ° ° ° °
Seria MKS Strona 52 [l 250 - 3300 o o o o ° ° [} [} [}
Seria MBPS Strona 54 [l 750 - 4700 ) o o ) ° ) )

Seria UBPS Strona 56 [ 1500 - 7700 (9200) o o ° ° ° ° °
Seria LKP Strona 58 [l 550 - 4500 ° o o ° ° ° °

Seria LKPS Strona 60 | 400- 750 ° o o

Seria LBPS Strona 62 [l 400 - 4500 ° o o ° ° ° °
HYDRAULICZNA

Seria KWH Strona 64 | 1600-46000 ° ° ° ° ° °
Seria KBH Strona 66 . 2200-46000 ) ) ) ) )
Seria LBHS Strona 68 e o ® ° [} o [}
ELEKTRYCZNE

Seria LKE Strona 70 [l 600 - 1800 ° L ) ° °

RECZNE

Seria HKR Strona 72 [l 1200 - 2000 ° e 0o o ° ° ° °
PNEUMATYCZNE

Seria MKR Strona 74 [l 650 - 1850 ° e 0o o e o 0 o ° °
Seria MKRS Strona 76 [l 350 - 1650 ° e 0o o e o 0 o ° °
Seria RBPS * Strona 78 DEEGEEEO ¢ © © o o ® © 060606060600 0 0 0

Wielkosci / srednice watow

Moment trzymajacy statyczny [Nm] 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 395 460

OSIE OBROTOWE

PNEUMATYCZNE

Seria DKPS1000 * Strona 80 [ 100- 1150 ° (] °

HYDRAULICZNA

Seria DKHS1000 Strona 82 ~ 800-8000 ®© 00 060 0000 0 0

* Wielkosci posrednie na zyczenie

Elementy pneumatyczne bez akumulator sprezynowy (NO) moga by¢ eksploatowane przy ci$nieniu zredukowanym do min. 3 bar.
Elementy hydrauliczne bez akumulator sprezynowy (NO) moga by¢ eksploatowane przy cisnieniu zredukowanym do min. 5 bar.
Sita trzymania jest w przyblizeniu proporcjonalna do przytozonego cisnienia.
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* juz wbudowana funkcja kontroli stanu
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ELEMENTY ZACISKOWE | RECZNE
SERIA MINIHK

> ZALETY PRODUKTU

> Mate gabaryty

do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic
szynowych profilowych

> Otwieranie i zamykanie bez uzycia narzedzi (dwusta-
bilne)

za pomoca sruby radetkowane;j
> Rozwigzanie bezobstugowe

do 50 000 cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Mikromontaz

MOZLIWOSCI

ZASTOSOWANIA » Urzadzenia optyczne
» Urzadzenia medyczne

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa Szczeki zaciskowe
- Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych - Gwarancja symetrycznego dziatania sit dzieki swobodnemu
profilowych tozyskowaniu
Nierdzewna $ruba radetkowana @ Obudowa

- Do otwierania i zamykania jednostki zaciskowej

» INFORMACJE O SERII

Rozmiar szyny 3-42 mm
DANE Sita trzymajaca 40-300 N
TECHNICZNE Moment dociagajacy sruby radetkowanej 0,07-2,5 Nm
Akumulator sprezynowy brak
Wartos¢ B10d do 50 000
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga reczne
Temperatura robocza -10 .. +70 [°C]
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ELEMENTY ZACISKOWE | RECZNE

SERIA HK

> ZALETY PRODUKTU

> Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

P> Otwieranie i zamykanie bez uzycia narzedzi (dwusta-
bilne)

za pomocag obrotowej dzwigni zaciskowe;
» Rozwigzanie bezobstugowe

do 50 000 cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

DODATKOWE

INFORMACJE

vy

Poprzecznice stotowe i sanie
Regulacja szerokosci, zderzaki

Pozycjonowanie przy urzadzeniach optycznych i stotach pomiarowych

Ptyta dystansowa

Zaleznie od wysokosci wozka prowadzacego (wymiar D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowag do wyréwnania wysokosci.

Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.
Obstuga za pomoca $ruby z gniazdem szesciokatnym DIN 912
przedtuzona dzwignia zaciskowa

ze stali szlachetnej
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Dzwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
- Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie)

Szczeki zaciskowe
- Gwarancja symetrycznego dziatania sit dzieki swobodnemu
tozyskowaniu

Obudowa
» INFORMACJE O SERII
Rozmiar szyny 12-100 mm
DANE Sita trzymajaca 1200-2000 N
TECHNICZNE Moment dociggania dzwigni zaciskowej 4-22 Nm
Akumulator sprezynowy brak
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 50 000
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga reczne
Temperatura robocza -10 ... +70 [°C]
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA MCP

> ZALETY PRODUKTU

> Mate gabaryty

do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic
szynowych profilowych

P> otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomoca cisnienia
» Wysoka trwatosé¢

do 5 min cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Zaciski do stotow maszynowych

MOZLIWOSCI

ZASTOSOWANIA » Pozycjonowanie osi
» Ustalanie osi pionowych w potozeniu spoczynkowym

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

DODATKOWE
INFORMAGJE z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa @ Obudowa
- Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych Tiok pneumatyczny
profilowych

Mechanizm klinowy

- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe

- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

(6) Blok kulisowy

- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej

profilowej

» INFORMACJE O SERII

DANE
TECHNICZNE

- do tozyskowania swobodnego

Rozmiar szyny

Sita trzymajaca

Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

5-25 mm
130-550 N
3/6.5
brak
Nie
do 5 min
nieodpowiednie
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA MCPS

> ZALETY PRODUKTU

> Mate gabaryty

do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic
szynowych profilowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzieki akumulatorowi energii sprezystosci

» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego

» Wyzsza sita utrzymujaca

dzieki sterowaniu powietrzem z przytgcza PLUS

> Element zabezpieczajacy

pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Zaciskanie przy spadku ciSnienia

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA » Zaciskanie bez potrzeby doprowadzania energii

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

DODATKOWE
INFORMACJE z niewielkim cisnieniem otwierania (3,0 bar lub 4,0 bar)

z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Miniaturowa prowadnica szynowa profilowa @ Obudowa
- Do wszystkich popularnych miniaturowych prowadnic szynowych Tiok pneumatyczny
profilowych

Mechanizm klinowy

- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe

- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej

profilowej

» INFORMACJE O SERII

DANE
TECHNICZNE

- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci

Blok kulisowy

- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

- do tozyskowania swobodnego

Rozmiar szyny

Sita trzymajaca

Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

5-25 mm
80-700 N
55/6.5
obecny
Tak
do 5 min
nieodpowiednie
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl

49



50

ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA MK

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

P> otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomoca cisnienia
» Wysoka trwatosé¢

do 5 min cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

v

Pozycjonowanie osi

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

v

Ustalanie osi pionowych

» Pozycjonowanie mechanizmoéw podnoszenia

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMAGCJE Zalezlnife, od wysokosci wozka provxlladzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.
z kontrolg inicjatorow

z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa

Szczeki zaciskowe
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej

- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Mechanizm klinowy

- przeniesienie sit migdzy tlokiem a szczekami zaciskowymi

» INFORMACJE O SERII

DANE
TECHNICZNE

(4) obudowa

Ttok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

Rozmiar szyny

Sita trzymajaca

Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

12-100 mm
350-2250 N
3/6.5
brak
Nie
do 5 min
nieodpowiednie
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA MKS

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzieki akumulatorowi energii sprezystosci
» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego
» Wyzsza sita utrzymujaca
dzieki sterowaniu powietrzem z przytgcza PLUS
> Element zabezpieczajacy

pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Zaciskanie przy spadku ciSnienia

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA » Zaciskanie bez potrzeby doprowadzania energii

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.
z niewielkim cisnieniem otwierania (3,0 bar lub 4,0 bar)
z kontrolg inicjatorow

z dodatkowym przytaczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

@ Obudowa

Ttok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci
- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

» INFORMACJE O SERII

Rozmiar szyny 12-100 mm
DANE Sita trzymajaca 250-3300 N
TECHNICZNE Cisnienie min./maks. 55/6.5
Akumulator sprezynowy obecny
Przytacze PLUS Tak
Wartos¢ B10d do 5 min
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga pneumatyczna
Temperatura robocza -10 ... +70 [°C]
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE | PNEUMATYCZNA
SERIA MBPS

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzieki akumulatorowi energii sprezystosci

» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego

> Element zabezpieczajacy

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

v

Zaciskanie przy spadku cisnienia

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

v

Funkcja wytaczenia awaryjnego

» Hamuice silnikéw liniowych

DODATKOWE » Plyta dystansowa
INFORMAGCJE Zaleznie od wysokosci wozka prowadzacego (wymiar D) nalezy dodatkowo

zamowic ptyte dystansowag do wyréwnania wysokosci.
» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

z kontrolg inicjatorow

o niewielkim cignieniu otwierania (3,0 bar)

z dodatkowym przytaczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa @ Obudowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych Tiok pneumatyczny

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi i

hamujacymi

Szczeki zaciskowe i hamujace
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci

- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

» INFORMACJE O SERII

DANE szmiar szyny

Sita trzymajaca
TECHNICZNE Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS
Wartos¢ B10d
Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga
Temperatura robocza

15-55 mm
750-4700 N
45/6.5
obecny
Nie
do 5 min
do 2000
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE | PNEUMATYCZNA
SERIA UBPS

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzieki akumulatorowi energii sprezystosci
» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego
» Wyzsza sita utrzymujaca
dzieki sterowaniu powietrzem z przytgcza PLUS
> Element zabezpieczajacy

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Funkcja wytaczenia awaryjnego

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA » Pozycjonowanie osi Z w bezruchu

» Zacisk na stole maszynowym centrum obrébczego

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.
z kontrolg inicjatorow
z niewielkim cisnieniem otwierania (3,0 bar lub 4,0 bar)
z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)

Wbudowany zawor w celu redukcji czasu zamykania

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa

- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Mechanizm klinowy

- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi i

hamujacymi

Szczeki zaciskowe i hamujace

- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej

profilowej
@ Obudowa

» INFORMACJE O SERII

DANE
TECHNICZNE

Ttok pneumatyczny

- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci

Zgarniacz

- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

- Mozna zamoéwi¢ dodatkowo

Whbudowany zawdr (opcjonalnie)

- czas zamykania krétszy nawet o 60%
- niezaleznie od dtugosci przewodu

Rozmiar szyny

Sita trzymajaca

Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

20-65 mm
1500-7700 (9200) N
55/6.5
obecny
Tak
do 5 min
do 2000
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA LKP

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

P> otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomoca cisnienia

» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego

» Waska, niska konstrukcja

dzieki zastosowaniu ttoka o profilu U

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

v

Zaciski do stotow maszynowych

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

v

Pozycjonowanie osi

» Ustalanie osi pionowych w potozeniu spoczynkowym

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

z dodatkowym przytaczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa

Szczeki zaciskowe
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej

- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Mechanizm klinowy

- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi

» INFORMACJE O SERII

DANE
TECHNICZNE

@ Waska obudowa

Ttok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

Rozmiar szyny

Sita trzymajaca

Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

15-35 mm
550-4500 N
3/6.5
brak
Nie
do 5 min
nieodpowiednie
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA LKPS

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzieki akumulatorowi energii sprezystosci

» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego

» Waska, niska konstrukcja
dzieki zastosowaniu ttoka o profilu U

> Element zabezpieczajacy

pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Zaciskanie przy spadku ciSnienia

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA » Zaciskanie bez potrzeby doprowadzania energii

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.
z niewielkim cisnieniem otwierania (3,0 bar lub 4,0 bar)

z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

@ Waska obudowa

Ttok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci
- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

» INFORMACJE O SERII

Rozmiar szyny 15-35 mm
DANE Sita trzymajaca 400-750 N
TECHNICZNE Cisnienie min./maks. 55/6.5
Akumulator sprezynowy obecny
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 5 min
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga pneumatyczna
Temperatura robocza -10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE | PNEUMATYCZNA
SERIA LBPS

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
dzieki akumulatorowi energii sprezystosci

» Wysoka trwatosé¢
do 5 min cykli zaciskania statycznego

» Waska, niska konstrukcja
dzieki zastosowaniu ttoka o profilu U

> Element zabezpieczajacy

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

v

Zaciskanie przy spadku cisnienia

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

v

Hamulce silnikéw liniowych

P> Zaciskanie bez potrzeby doprowadzania energii

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.
z kontrolg inicjatorow
z niewielkim cisnieniem otwierania (3,0 bar lub 4,0 bar)

z dodatkowym przytaczem pneumatycznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa @ Waska obudowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych Tiok pneumatyczny

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczekami zaciskowymi i

hamujacymi

Szczeki zaciskowe i hamujace
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci

- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

» INFORMACJE O SERII

DANE szmiar szyny

Sita trzymajaca
TECHNICZNE Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS
Wartos¢ B10d
Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga
Temperatura robocza

15-35 mm
400-4500 N
55/6.5
obecny
Nie
do 5 min
do 500
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HYDRAULICZNA
SERIA KWH

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

P> otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomoca cisnienia
> Wyjatkowa trwatosé

Do 10 miIn cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

P> Zaciski do stotow maszynowych centrow obrobczych do obrobki ciezkiej

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA » Zaciski do ciezkich systemoéw obstugowych

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

Z dodatkowym przytaczem hydraulicznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa

- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych
Sprezyna powrotna

- wbudowana w szczeki, potaczenie ksztattowe
Szczeki zaciskowe

- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

@ Obudowa

Membrana

- poddawana cignieniu do 150 baréw

@ Zgarniacz
- Mozna zamdéwi¢ dodatkowo

» INFORMACJE O SERII

Rozmiar szyny 25-125 mm
DANE Sita trzymajaca 1600-46000 N
TECHNICZNE Nominalne cignienie robocze 100/150 [bar]
Cisnienie robocze maks. 110/160 [bar]
Akumulator sprezynowy brak
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 10 min
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie

Obstuga

Temperatura robocza

hydrauliczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE | HYDRAULICZNA
SERIA KBH

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

P> otwieranie bez wykorzystania energii (NO)
zamykanie za pomoca cisnienia
> Wyjatkowa trwatosé

Do 10 miIn cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

v

Zaciski do stotow maszynowych centrow obrobczych do obrobki ciezkiej

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

v

Zaciskanie i hamowanie w ciezkich systemach obstugowych

» Hamowanie

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka pronadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

Z dodatkowym przytaczem hydraulicznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Sprezyna powrotna
- wbudowana w szczeki, potaczenie ksztattowe
Szczeki zaciskowe i hamujace

- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

@ Obudowa

Membrana

- poddawana cignieniu do 150 baréw

@ Zgarniacz
- Mozna zamdéwi¢ dodatkowo

» INFORMACJE O SERII

DANE Rozmiar szyny

Sita trzymajaca

25-125 mm
2200-46000 N

TECHNICZNE

Nominalne cisnienie robocze
Cisnienie robocze maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

100/150 [bar]
110/160 [bar]
brak
Nie
do 10 mIn
do 2000
hydrauliczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE | HYDRAULICZNA
SERIA LBHS

> ZALETY PRODUKTU

» Szeroki asortyment

do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profi-
lowych

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)
przez naprezenie wiasne
> Pakiet sitowy
Do 0,5 miliona cykli zaciskania statycznego
> Element zabezpieczajacy

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

MOZLIWOSCI » Precyzyjne pozycjonowanie przy maksymalnej sztywnosci
ZASTOSOWANIA > Zaciskanie w aplikacjach pomiarowych
> Zaciskanie i hamowanie w ciezkich systemach obstugowych
» Hamowanie w sytuacjach awaryjnych
> Zaciskanie przy spadku ci$nienia
DODATKOWE > Ptyta dystansowa
INFORMACJE Zaleznie od wysokosci wdzka prowadzacego (wymiar D) nalezy dodatkowo

zamowic¢ ptyte dystansowg do wyréwnania wysokosci.
» Warianty niestandardowe na zamowienie, np.

Z dodatkowym przytaczem hydraulicznym (u gory, z przodu)
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa

- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Budowa - podzespo6t funkcyjny

@ Szczeki zaciskowe i hamujace

profilowej

- Wytwarzanie sity zacisku poprzez naprezenie materiatu Plyty uszczelniajace
- do obustronnego podtaczenia przewoddéw hydraulicznych

- waska i niska konstrukcja

Kontur elektrodrazony

- stuzy do otwierania elementu pod cisnieniem

» INFORMACJE O SERII

DANE
TECHNICZNE

@ Zgarniacz

- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej

- opcjonalnie z koncowka artykutu ,A”

Rozmiar szyny

Cisnienie robocze min.
Cisnienie robocze maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS

Wartos¢ B10d

Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza

20-65 mm
120 [bar]
130 [bar]

obecny
Nie
do 500 000
do 500
hydrauliczna
-10 ... +70 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | ELEKTRYCZNE
SERIA LKE

> ZALETY PRODUKTU

» Energooszczedne (dwustabilne)
Otwieranie i zamykanie za pomoca pradu statego 24 V

P> Zintegrowana elektronika

Cyfrowe sterowanie i sygnaty statusu
P> Elastyczne odgatezienie przewodu

Mozliwos¢ maksymalnego wykorzystania przestrzeni
konstrukcyjnej

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

v

Os z pozycjonowaniem elektrycznym

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

v

Poprzecznice stotowe do zastosowania w technice medycznej

P> Elektryczne zaciski do stotéw maszynowych

DODATKOWE » Plyta dystansowa

INFORMACJE Zalezlnife, od wysokosci wozka prowadzagego (wymia.r D) nalezy dodatkowo
zamowic ptyte dystansowg do wyrdwnania wysokosci.
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» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica szynowa profilowa
- Do wszystkich popularnych prowadnic szynowych profilowych

Przektadnia mimosrodowa
- Przeniesienie sit miedzy silnikiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe
- dociskane do powierzchni dociskowych prowadnicy szynowej
profilowej

@ Obudowa

Naped elektryczny
- Do wytworzenia sity zaciskowej

(6) Blok kulisowy
- do tozyskowania swobodnego

Obstuga podczas awarii
- mozliwe reczne otwieranie przy zaniku zasilania

Elektryczny przewoéd przytaczeniowy
- Sterowanie i zasilanie w energie

@ Sruba regulacyjna
- Korekta tolerancji szyny

» INFORMACJE O SERII

Rozmiar szyny 15-35 mm
DANE Sita trzymajaca 600-1800 N
TECHNICZNE Akumulator sprezynowy brak
Wartos¢ B10d do 500 000
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Klasa ochrony wg IEC 60529 P64
Napiecie zasilania 24 [V DC]
Obstuga elektryczne
Temperatura robocza +5 ... +50 [°C]

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | RECZNE

SERIA HKR

> ZALETY PRODUKTU

» Rozwigzanie niezalezne od producenta
Do prowadnic okragtych i watkowych

P> Otwieranie i zamykanie bez uzycia narzedzi (dwusta-

bilne)
za pomocg obrotowej dzwigni zaciskowe;
» Rozwigzanie bezobstugowe

do 50 000 cykli zaciskania statycznego

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

DODATKOWE
INFORMACJE

P> Poprzecznica stotu do obrébki drewna
P> Regulacja szerokosci do obrébki tworzywa sztucznego

» Pozycjonowanie przy urzadzeniach optycznych i stotach pomiarowych

DANE
TECHNICZNE

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

Obstuga za pomoca $ruby z gniazdem szesciokatnym DIN 912
przedtuzona dzwignia zaciskowa

ze stali szlachetnej

Wielkos¢ watka 12-60 mm
Sita trzymajaca 1200 - 2000 N
Moment dociggania dzwigni zaciskowej 5-17 Nm
Akumulator sprezynowy brak
Wartos¢ B10d do 50 000
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga reczne
Temperatura robocza -10... +70 [°C]
Tolerancja watu +/-0,01 mm
Twardosé min. 54 HRC

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

» DANE TECHNICZNE

Prowadnica okragta
- Do prowadnic okragtych i watkowych

Dzwignia zaciskowa z tworzywa sztucznego
- Dowolna regulacja (odblokowanie przez podniesienie)

Szczeki zaciskowe
- Gwarancja symetrycznego dziatania sit dzieki swobodnemu
tozyskowaniu

Obudowa

» SERIA HKR ZACISKANIE N (DWUSTABILNE) POZOSTAJE W BIEZACEJ POZYCJI

*Min. twardo$¢ 54HRC

HKR1200A
HKR1600A
HKR2000A
HKR2500A
HKR3000A
HKR4000A
HKR5000A
HKR6000A

Nr katalogowy  Wielkos¢ watka*
[mm]

12
16
20
25
30
40
50
60

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

Sita utrzymujaca Moment utrzymujacyMoment dokrecania A B X
[N] [Nm] [Nm] [mm] [mm]  [mm]
1200 7 5.00 43 32 18
1200 10 5.00 58 38 22
1200 12 7.00 60 44 25
1200 15 7.00 78 52 30
2000 30 15.00 87 58 35
2000 40 15.00 108 68 45
2000 50 15.00 132 76 50
2000 60 22.00 157 76 60

< www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA MKR

> ZALETY PRODUKTU

» Wysoka trwatosé

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

MOZLIWOSCI

ZASTOSOWANIA

» Rozwigzanie niezalezne od producenta
Do prowadnic okragtych i watkowych
P> otwieranie bez wykorzystania energii (NO)

zamykanie za pomoca ci$nienia

do 5 miIn cykli zaciskania statycznego

DODATKOWE
INFORMACJE

» Ustalanie osi pionowych
> Pozycjonowanie mechanizméw podnoszenia

» Zaciski do stotlow maszynowych

DANE
TECHNICZNE

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

z kontrolg inicjatorow

z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)

Wielkos¢ watka

Sita trzymajaca
Cisnienie min./maks.
Akumulator sprezynowy
Przytacze PLUS
Wartos¢ B10d
Dynamiczne cykle hamowania
Obstuga

Temperatura robocza
Tolerancja watu
Twardosé

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

12-60 mm
650-1850 N
3/ 6.5 [bar]

brak
Nie
do 5 min
nieodpowiednie
pneumatyczna
-10 ... +70 [°C]
+/-0,01 mm
min. 54 HRC



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica okragta
- Do prowadnic okragtych i watkowych

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy tlokiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe
- Dociskane do prowadnicy okragtej

Obudowa

Tiok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

» DANE TECHNICZNE

» SERIA MKR ZACISKANIE NO (NORMALLY OPEN) OTWIERANIE BEZCISNIENIOWE

Nr katalogowy Wielkosé watka*  Sita utrzymujagca Moment utrzymujacy

[mm] [N] [Nm]
MKR1200A 12 650 4 50.0 37 18
MKR1500A-A 15 650 4 37 22
MKR1600A-A 16 650 5 37 22
'\A) MKR2000A 20 1000 10 66.0 38 25
A ‘o O MKR2500A 25 1200 15 77.0 42 30
" Q0 ] X MKR3000A 30 1750 26 92.0 48.5 35
B MKR3200A 32 1850 37 120.0 49 45
MKR4000A 40 1850 40 120.0 49 45
MKR5000A 50 1850 46 132.0 49 50
MKR6000A 60 1850 56 142.0 49 50

*Min. twardo$¢ 54HRC

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA MKRS

> ZALETY PRODUKTU

» Rozwigzanie niezalezne od producenta
Do prowadnic okragtych i watkowych
> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)

dzieki akumulatorowi energii sprezystosci
» Wysoka trwatosé

do 5 min cykli zaciskania statycznego
> Element zabezpieczajacy

pewny zacisk w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

> Zaciskanie przy spadku ci$nienia

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

> Zaciskanie bez potrzeby doprowadzania energii

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

DODATKOWE
INFORMACJE

z kontrolg inicjatorow

z niewielkim cisnieniem otwierania (3,0 bar lub 4,0 bar)

z dodatkowym przytgczem pneumatycznym (u gory, z przodu)

Dynamiczne cykle hamowania

Wielkos¢ watka 12-60 mm
DANE Sita trzymajaca 350-1650 N
TECHNICZNE Cisnienie min./maks. 5.5/ 6.5 [bar]
Akumulator sprezynowy obecny
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 5 min

nieodpowiednie

Obstuga pneumatyczna
Temperatura robocza -10 ... +70 [°C]
Tolerancja watu +/-0,01 mm
Twardos¢ min. 54 HRC

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

Prowadnica okragta
- Do prowadnic okragtych i watkowych

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy tlokiem a szczekami zaciskowymi

Szczeki zaciskowe
- Dociskane do prowadnicy okragtej

Obudowa

Tiok pneumatyczny
- ttok porusza mechanizm klinowy w kierunku wzdtuznym

@ Akumulator energii sprezystosci
- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowej

» DANE TECHNICZNE

» SERIA MKRS ZACISKANIE NC (NORMALLY CLOSED) ZAMYKANIE BEZCISNIENIOWE

Nr katalogowy Wielkosé watka*  Sita utrzymujaca Moment utrzymujacy

[mm] [N] [Nm]

MKRS1200A 12 350 2 50 56 18
MKRS1500A-A 15 400 3 54 56 22

MKRS1600A-A 16 400 3 54 56 22

<A | MKRS2000A 20 600 6 66 60 25
MKRS2500A 25 750 9 77 63 30
Ix MKRS3000A 30 1050 16 92 775 35
B | MKRS3200A 32 1650 33 120 82 45
MKRS4000A 40 1650 34 120 82 45

MKRS5000A 50 1650 41 132 82 50

MKRS6000A 60 1650 49 142 82 50

*Min. twardo$¢ 54HRC

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi € www.zimmer-group.pl

77



ELEMENTY ZACISKOWE | HAMUJACE | PNEUMATYCZNA
SERIA RBPS

> ZALETY PRODUKTU

» bezpieczna dla procesu kontrola
Kontrola stanu otwartego/zamknietego (opcjonalnie)

> Zamykanie bez wykorzystania energii (NC)

dzieki akumulatorowi energii sprezystosci
» Wysoka trwatosé

do 5 min cykli zaciskania statycznego
> Element zabezpieczajacy

pewne hamowanie w razie przerwy w dostawie energii

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

MOZLIWOSCI > Pozycjonowanie osi

ZASTOSOWANIA

» Ustalanie osi pionowych

» Pozycjonowanie mechanizmoéw podnoszenia

» Warianty niestandardowe na zamoéwienie, np.

DODATKOWE
INFORMACJE

o niewielkim cignieniu otwierania (3,0 bar)

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

DANE Wielkoéé \A{a+ka 5-60 mm
Sita trzymajgca 3500-52000 N

TECHNICZNE Cisnienie min./maks. 4 /6.5 [bar]
Akumulator sprezynowy obecny
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 5 min
Dynamiczne cykle hamowania do 2000; obrotowo tylko do zastosowania statycznego
Obstuga pneumatyczna
Temperatura robocza -10 ... +70 [°C]
Tolerancja watu f8/98/h7
Twardos¢ min. 54 HRC



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

> DANE TECHNICZNE

» SERIA RBPS ZACISKANIE | HAMOWANIE NC (NORMALLY CLOSED) ZAMYKANIE BEZCISNIENIOWE

o o o

oD

CR

Nr katalogowy

RBPS0500-A
RBPS0600-A
RBPS0800-A
RBPS1000-A * * *
RBPS1200-A
RBPS1400-A
RBPS1500-A
RBPS1600-A
RBPS1800-A
RBPS2000-A * * *
RBPS2200-A
RBPS2400-A
RBPS2500-A
RBPS2600-A
RBPS2800-A * * *
RBPS3000-A
RBPS3200-A
RBPS3500-A
RBPS3600-A
RBPS3800-A
RBPS4000-A
RBPS4200-A
RBPS4500-A * * *
RBPS5000-A
RBPS5500-A
RBPS6000-A * * *

*Min. twardo$¢ 54HRC

**tylko do statycznego zastosowania przy zaciskaniu

*** Zalecana wielko$¢é

Wielkosé watka*

[mm]

Mechanizm klinowy
- przeniesienie sit miedzy ttokiem a szczypcami zaciskowymi

Kleszcze zaciskowe do zaciskania i hamowania
- Dociskane do prowadnicy okragtej

Obudowa

Ttok pneumatyczny
- ttok pierscieniowy porusza mechanizm klinowy w kierunku
wzdtuznym

Akumulator energii sprezystosci
- Do bezcisnieniowego zamykania jednostki zaciskowe;j
@ Pokrywa

Wpust sprawdzajacy
- Mocowanie i pozycjonowanie czujnika pola magnetycznego
(opcjonalne)

Sita utrzymujaca Moment utrzymujacy* *

[N]
3500
3500
3500
3500
10000
10000
10000
10000
10000
10000
18000
18000
18000
18000
18000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
35000
52000
52000
52000

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

[Nm]
5 49 68
6 49 68
8 49 68
11 49 68
36 99 150
42 99 150
42 99 150
48 e 150
54 99 150
60 ce 150
120 135 165
130 135 165
140 135 165
140 135 165
150 135 165
320 170 220
340 170 220
370 170 220
380 170 220
400 170 220
420 170 220
440 170 220
470 170 220
780 205 232
780 205 232
780 205 232

<4 www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | PNEUMATYCZNA
SERIA DKPS1000

> ZALETY PRODUKTU

» Wysokie momenty trzymania bez dodatkowego
powietrza

Wieksze bezpieczenstwo dzieki zabezpieczeniu
osi obrotowej

» Latwa kontrola stanu
Efektywny i szybki przebieg procesu

» Liczba cykli najwyzsza wsrod urzadzen dostepnych
na rynku

Brak wyciekow dzieki sprawdzonemu uszczelnieniu ttoka

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

» Mocowanie watkéw momentem obrotowym

MOZLIWOSCI
ZASTOSOWANIA

> Zacisk bezpieczenstwa silnika momentowego
» Zaciskanie osi C
P> Ustalanie i zabezpieczanie mostka wychylnego

> Zaciskanie osi wychylnej wrzeciona

> Zaciskanie osi wychylnej w portalach

www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

DANE Wielkos¢é wa’rkal 50-160 mm
Moment trzymajacy 100-1150 Nm

TECHNICZNE Cisnienie min./maks. 5.5/ 6.5 [bar]
Akumulator sprezynowy obecny
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 5 min
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga pneumatyczna
Temperatura robocza 5..+80[°C]



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

» DANE TECHNICZNE

» SERIA DKPS1000 PNEUMATYCZNA ZACISKANIE NC (NORMALLY CLOSED) ZAMYKANIE BEZCISNIENIOWE

OLK1

€ ’“ 1B

oD1

Nr katalogowy

DKPS1050-00-A
DKPS1090-00-A

DKPS1160-00-A

Obudowa

Potaczenie obudowy
- Potaczenie skrecane z konstrukcja przytaczy

Tiok

- Specjalny ksztatt dla optymalnego ugigcia sprezyny

Sprezyny talerzowe / akumulator sprezynowy
- do bezcisnieniowego wytwarzania momentu trzymania przez
naprezenie wstepne

Obszar zaciskania
- Bezposrednie zaciskanie osi rotacyjnej

@ Ztacze pneumatyczne

Wielko$é watka Moment utrzymujacy

[mm]
50
90

160

[Nm]
120
350

1000

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

17 145 134
17 185 174
20 288 270

< www.zimmer-group.pl
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ELEMENTY ZACISKOWE | HYDRAULICZNA
SERIA DKHS1000

> ZALETY PRODUKTU

> Najwieksza doktadnos$é osi rotacyjnych

Brak czesci funkcyjnych zagrozonych luzem, a tym
samym brak luzéw

Mozliwos¢ wytaczenia regulaciji napedu

P> Najkrétszy czas reakcji i bezcisnieniowa funkcja bez-
pieczenstwa dzieki wstepnie naprezonej obudowie

Dzieki niewielkiej chtonnosci i naprezeniu wtasnemu
obudowy

P> Liczba cykli najwyzsza wsrod urzadzen dostepnych
na rynku

Odksztatcenie obudowy w wytrzymatym elastycznym
obszarze

» PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

M OZLIW OS Cl » Mocowanie watkbw momentem obrotowym
ZASTOSOWANIA P> Zaciskanie silnika momentowego
» Zaciskanie osi C

P> Ustalanie i zabezpieczanie mostka wychylnego

> Zaciskanie osi wychylnej wrzeciona

DANE Wielkos¢ watka ' 180-460 mm
Moment trzymania przy 1 tuku 800-6000 Nm

TECHNICZNE Moment trzymania przy 5 tukach 1300-8000 Nm
Cisnienie min./maks. 100/ 110
Akumulator sprezynowy obecny
Przytacze PLUS Nie
Wartos¢ B10d do 5 min
Dynamiczne cykle hamowania nieodpowiednie
Obstuga hydrauliczna
Temperatura robocza 5..+80[°C]

82 www.zimmer-group.pl » Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi



» KORZYSCI — W SZCZEGOLACH

» DANE TECHNICZNE

» SERIA DKHS1000 HYDRAULICZNE ZACISKANIE NC (NORMALLY CLOSED) ZAMYKANIE BEZCISNIENIOWE

Nr katalogowy

DKHS1180-00-A
DKHS1200-00-A
DKHS1220-00-A
DKHS1240-00-A
DKHS1260-00-A
DKHS1280-00-A
DKHS1300-00-A
DKHS1320-00-A
DKHS 1340-00-A
DKHS1395-00-A
DKHS1460-00-A

180
200
220
240
260
280
300
320
340
395
460

przy 1

arcsec

800
1000
1500
1600
1800
2400
2500
2800
3000
4500
6000

Dane, rysunki, modele 3D, instrukcje montazu i obstugi

Obudowa

- Moment trzymajacy dzieki wstepnie naprezonej stali narzedziowej

Potaczenie obudowy
- Potaczenie skrecane z konstrukcjg przytaczy

Obszar zaciskania
- Zaciskanie osi rotacyjnej bez luzéw

Komora cisnieniowa
- Otwiera element pod wptywem dziatania cisnienia hydraulicznego

Potaczenie watu

- Potaczenie z osig rotacyjng

@ Uszczelnienie

- Wstepnie naprezone i samoczynnie wzmacniane pod wptywem

Blacha mocujaca
- Chroni i utrzymuje uszczelnienie w swojej pozycji

Przytacze hydrauliczne
- Uszczelnienie za pomoca pierscienia o-ring i pierscienia

1300
1600
1900
2200
2600
3000
3100
3900
4200
6000
8000

nacisku

zacinajacego

Wielkos¢ watka Moment utrzymujacy

przy 5
arcsec

20
20
20
20
22
22
22
22
22
26
26

308
328
348
368
388
408
428
448
468
523
598

308
328
348
368
388
408
428
448
468
523
598

< www.zimmer-group.pl
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209
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269
289
309
329
382
447

83



LISTA KONTROLNA
TECHNIKA LINIOWA

Numer klienta Numer telefonu
Firma Numer faksu
Kontakt E-mail

[OPan [Pani

Dane dotyczace sprzedazy Artykut
Redaktor Cena docelowa

Pozadana data

dostawy Inne
Liczebnos¢ Potencjalna ilosé (rocznie)
Informacje w rodzaj prowadnicy
Nazwa prowadnicy
Typ szyny I:l Z pokrywag I:l Bez pokrywag
Rozmiar szyny
Typ wozka
Stal ptaska / Watek mm Tolerancja +/- um
Informacje o elemencie zaciskowym / hamulcowym
Uruchamianie I:l Reczne I:l pneumatyczne I:l Elektryczne I:l Hydrauliczna
Parametr energetyczny I:l bar I:l VA
Stan I:l NO (Normally Open) I:l NC (Normally Closed) I:l N (dwustabilne)
Seria modeli
Zastosowania
gfrz:nzg;ﬁ y I:l Zaciskanie I:l Hamowanie (zatrzymanie awaryjne)
Wymagana sita N
trzymajaca
Predkos¢ m/s
Liczba cykli min.
Czas cyklu maks. Otwieranie ms Zamykanie ms
Pozycja montazowalj Poziomo D Pionowe D Kat °
Otoczenie I:l Widry I:l Woda chtodzgca I:l Olej / Smar I:l Proznia I:l Pyt
I:l Pozo- I:l Temperatura
state (min. / maks.)
Uszczelnienie koricowe I:l Z uszczelkg korncowsa I:l Bez uszczelki koncowe;j
Poétstandard I:l Stal nierdzewna I:l Zapytanie I:l Podiaczenie I:l Przyiacze

(inicjator) zasilania na gorze zasilania z przodu

I:l Pozostate
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UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA
INFORMACJE OGOLNE

Tres¢ niniejszego katalogu ma charakter wytgcznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisow praw-
nych. Miarodajne dla zawarcia umowy jest pisemne potwierdzenie zamowienia przez firme Zimmer GmbH, wydawane wytacz-
nie zgodnie z Ogolnymi Warunkami Sprzedazy i Dostawy firmy Zimmer GmbH w aktualnym brzmieniu. Mozna je znalez¢ w
internecie na stroniewww.zimmer-group.com.

Wszystkie produkty zawarte w niniejszym katalogu sa przeznaczone do odpowiednich zastosowan, np. do automatyzaciji
maszyn. Podczas stosowania i montazu nalezy przestrzega¢ uznanych zasad bezpieczenstwa pracy.

Ponadto obowigzujg odnosne przepisy prawa, przepisy TUV, odpowiedniego branzowego towarzystwa ubezpieczeniowego i
VDE.

Uzytkownik ma obowigzek przestrzega¢ podanych w niniejszym katalogu danych technicznych. Uzytkownik nie moze prze-
kracza¢ podanych danych minimalnych i maksymalnych. W razie braku takich danych nie nalezy zaktada¢, ze nie obowiazujg
wartosci maksymalne i minimalne lub ograniczenia dotyczace szczegdlnych zastosowan. Kazde niestandardowe zastosowa-
nie nalezy skonsultowac.

Cena nie obejmuje kosztdw utylizacji, co nalezy uwzgledni¢ w przypadku zwrotu i utylizacji przez Zimmer GmbH.

DANE TECHNICZNE | ILUSTRACJE
Dane techniczne oraz ilustracje zostaly przygotowane starannie i zgodnie z najlepsza wiedza. Nie gwarantujemy aktualnosci,
prawidtowosci i kompletnosci danych.

Dane i informacje zawarte w ogdlnych opisach produktéw, katalogach firmy Zimmer GmbH, broszurach i cennikach w kazdej
postaci, takie jak zdjecia, rysunki, opisy, wymiary, wagi, materiaty, parametry techniczne i inne, oraz opisane produkty i ustugi
moga zosta¢ w kazdej chwili zmienione lub zaktualizowane bez koniecznosci wczesniejszego powiadomienia. Sg wigzace
tylko w takim zakresie, w jakim odnosi sie do nich wyraznie umowa lub potwierdzenie zamdwienia. Niewielkie odchylenia od
danych opisujgcych produkt sg uwazane za dozwolone i nie naruszajg realizacji umoéw, o ile sg do przyjecia przez Klienta.

REKOJMIA

Produkty Zimmer Group podlegajg ustawie w sprawie odpowiedzialnosci za produkt. Niniejszy katalog nie zawiera jakich-
kolwiek gwarancji, zapewnien dotyczacych wtasciwosci ani uzgodnien w sprawie wtasciwosci przedstawionych produktow,
w sposob wyrazny ani dorozumiany, ani w zakresie dostepnosci produktow. Tresci reklam dotyczace cech jakosciowych,
wiasciwosci i zastosowan produktow nie sg wigzace prawnie.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialnosc¢ firmy Zimmer GmbH za szkody bezposrednie i posrednie, szko-
dy nastepcze, roszczenia jakiegokolwiek rodzaju i na podstawie jakiegokolwiek tytutu prawnego, powstate w wyniku uzycia
zawartych w niniejszym katalogu informaciji, jest wykluczona.

ZNAKI TOWAROWE, PRAWA AUTORSKIE | POWIELANIE

Przedstawienie w katalogu praw wtasnosci przemystowej, takich jak znaki firmowe, logotypy, zarejestrowane znaki towarowe
lub patenty, nie oznacza udzielenia licencji lub praw do ich wykorzystania. Bez wyraznej pisemnej zgody firmy Zimmer GmbH
ich wykorzystanie jest niedozwolone. Cata tres¢ niniejszego katalogu jest wtasnoscia intelektualng firmy Zimmer GmbH.

W rozumieniu prawa autorskiego kazde niezgodne z prawem wykorzystanie wtasnosci intelektualnej, takze we fragmentach,
jest zakazane. Przedruk, powielanie i ttumaczenie (takze we fragmentach) sg dozwolone wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody firmy Zimmer GmbH.

NORMY

Zimmer Group posiada wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z norma ISO 9001:2008. Zimmer Group posiada
wdrozony system zarzadzania srodowiskiem zgodnie z norma ISO 14001:2004.

www.zimmer-group.pl
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UWAGI DOTYCZACE UZYTKOWANIA
ZASADY SZCZEGOLNE

OSWIADCZENIE O MONTAZU W ROZUMIENIU DYREKTYWY 2006/42/WE W SPRAWIE MASZYN (ZALACZ-
NIK 1l 1 B)

Niniejszym oswiadczamy, ze nasze elementy jako maszyna nieukonczona spetniaja nastepujace podstawowe wymogi dyrekty-
wy maszynowej 2006/42/WE

Nr1.1.2,Nr1.1.3,,Nr 1.1.5,, Nr 1.3.2, Nr 1.3.4, Nr 1.3.7, Nr 1.5.3, Nr 1.5.4, Nr 1.5.8., Nr 1.6.4, Nr 1.7.1, Nr 1.7.3, Nr 1.7.4.

Oswiadczamy takze, ze odpowiednia dokumentacja zostata sporzadzona zgodnie z Zatgcznikiem VIl cze$¢ B niniejszej dyrek-
tywy.

Zobowigzujemy sie do przekazania urzedom nadzoru rynku na uzasadnione zgdanie odpowiedniej dokumentacji dla maszyny
nieukonczonej w formie elektronicznej za posrednictwem naszego dziatu dokumentaciji.

Maszyna nieukonczona moze zosta¢ uruchomiona dopiero po stwierdzeniu, ze maszyna lub instalacja, w ktérg maszyna nie-
ukonczona ma by¢ wmontowana, jest zgodna z wymogami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i wystawiona zostata deklara-
cja zgodnosci WE zgodnie z Zatagcznikiem Il A.

www.zimmer-group.pl



Tres¢ i dane odpowiadajg stanowi aktualnemu w chwili oddania do druku. Wydanie 04/2023.

Katalog przygotowano z najwieksza starannoscia, a wszelkie dane poddano weryfikacji. Nie ponosimy jednak odpowiedzialnosci za ewentualne btedne lub niepetne dane. Zimmer Group
zastrzega mozliwo$¢ dokonywania zmian technicznych i ulepszen produktéw oraz ustug w ramach ich ciagtego doskonalenia. Wszystkie teksty, zdjecia, ilustracje i rysunki sa wtasnoscia

Zimmer Group i chroni je prawo autorskie. Wszelkie formy powielania, obrébki, modyfikaciji, przektadu, filmowania oraz zapisu i przechowywania w systemach elektronicznych bez zgody
firmy Zimmer Group sg zabronione.



ZIMMER GROUP - THE KNOW-HOW FACTORY

Nr kat. MKT0O00006-12-C

NASZA KNOW-HOW FACTORY PRACUJE DLA WSZYSTKICH BRANZ | DOSTARCZA WSZYSTKO Z JEDNEJ REKI. WACHLARZ
NASZYCH MOZLIWOSCI JEST BARDZO SZEROKI, ZAROWNO POD WZGLEDEM ILOSCI, JAK | ZROZNICOWANIA ROZWIAZAN.

MAJA PANSTWO PROBLEM DO ROZWIAZANIA? JESTESMY GOTOWI POMOC! CZEKAMY NA PANSTWA WYZWANIA W DZIEDZINIE
BADAN | ROZWOJU. Z NASZEJ SPOLKI POCHODZA LICZNE INNOWACJE. ZACHWYCAMY SIE WSZYSTKIM CO NOWE |

PRZEPELNIA NAS PIONIERSKI DUCH PRZEDSIEBIORCZOSCI.

KONTAKT - CALY SWIAT

Posiadajac 13 oddziatéw na catym swiecie oraz
partneréw w ponad 125 krajach, zapewniamy
doskonaty serwis lidera w zakresie technologii.
Zapraszamy do kontaktu!

www.zimmer-group.com/pl/kontakt

N

TECHNOLOGIA SYSTEMOWA ZIMMER GROUP -
NASI SPECJALISCI OD SPECJALNYCH ROZWIAZAN

Posiadajgc ponad 30-letnie doswiadczenie
projektowe, dziat technologii systemowej opracowu-
je specjalne rozwigzania dla obszaru obstugi i
automatyzaciji.

www.zimmer-group.com/pl/technika-systemowa

DOSTEPNE PRZEZ CALA DOBE -
NASZE WIRTUALNE STOISKO TARGOWE

Takie imponujace funkcje, jak animowane prowadze-
nie kamery, interaktywne hotspoty informacyjne oraz
obrotowe modele 3D, moga na pewno zachwycié¢
takze w $wiecie wirtualnym.

www.zimmer-group.com/pl/expo

NASZE NOWOSCI

Firma Zimmer Group jest znana jako kuznia
pomystéw i wynalazca. Dzieki temu co roku mozemy
na nowo oferowac liczne innowacyjne i indywidualne
rozwigzania. Tutaj znajduja sie nasze nowosci
produktowe.

wWww.zimmer-group.com/pl/nowosci

CENTRALA:

ZIMMER GROUP

Am Glockenloch 2

DE 77866 Rheinau

T +49 7844 9139-0

F +49 7844 9139-1199
info.de@zimmer-group.com
WWW.Zimmer-group.com
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