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ZIMMER GROUP 
KONSEKWENTNA 
ORIENTACJA NA KLIENTA
OD LAT SPEŁNIAMY WYMAGANIA NASZYCH KLIENTÓW, DOSTARCZAJĄC IM INNOWACYJNE  
I NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA. ZIMMER GROUP CIĄGLE SIĘ ROZRASTA I ZDĄŻA  
DZISIAJ W KIERUNKU NOWEGO WAŻNEGO WYZWANIA – CHCE BYĆ OŚRODKIEM WIEDZY  
TECHNOLOGICZNEJ, KNOW-HOW FACTORY CZY W TYM SUKCESIE KRYJE SIĘ JAKAŚ  
TAJEMNICA?

Fundament. 6tanowią go doskonałe produkty iĂusługi� które są od lat 
podstawą rozwoju naszego przedsięEiorstwa� 6ą one oparte na naszych 
autorskich wyraÀnowanych rozwiązaniach iĂistotnych innowacjach 
technicznych� Dlatego docierają do nas przede wszystkim klienci� którzy 
wymagają najlepszych rozwiązaĿ technologicznych� Właśnie wĂprzypad-
ku trudnych zagadnieĿ =immerĂ*roup osiąga najlepsze wyniki�

Styl. 0yślimy iĂdziałamy wĂsposóE interdyscyplinarny� -esteśmy znani 
zĂzaawansowanych procesów wĂsześciu oEszarach technologicznych� 
które oEejmują nie tylko prace rozwojowe� ale iĂprodukcję� 2Ierta Àrmy 
=immerĂ*roup jest skierowana do wszystkich oEszarach przemysłu� 
-esteśmy także znani zĂtego� że nasi klienci mogą liczyć na indywidualne 
rozwiązanie każdego proElemu� 1a całym świecie�

Motywacja. 3rawdopodoEnie najważniejszym warunkiem naszego 
sukcesu jest orientacja na klienta� -esteśmy usługodawcą wĂnajlepszym 
tego słowa znaczeniu� 1asi klienci mają do dyspozycji centralny punkt 
kontaktowy� gdzie mogą rozmawiać oĂwszystkich swoich wymaganiach 
iĂpotrzeEach� 0ając szeroki zakres kompetencji iĂoIertę oEejmującą 
szeroki zakres rozwiązaĿ� jesteśmy wĂstanie wĂzindywidualizowany 
sposóE wyjść naprzeciw wymaganiom każdego klienta�

www.zimmer-group.pl
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TECHNOLOGIE

TECHNIKA  
MANIPULACYJNA
PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA I ZNAJO-
MOŚCI BRANŻY: NASZE PNEUMATYCZNE, 
HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE PODZESPOŁY 
I SYSTEMY MANIPULACYJNE NALEŻĄ DO 
NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE. 

Komponenty. 3onad ���� standardo-
wych chwytaków� jednostek wychylnych� 
elementów wyposażenia roEotów iĂwiele 
innych� -esteśmy dostawcą pełnych 
asortymentów oĂwysokiej jakości 
technologicznej iĂczołowych produktów 
oĂwysokiej operatywności dostawczej� 

Rozwiązania półstandardowe. 1asz 
modułowy sposóE konstrukcji umożliwia 
indywidualne konÀguracje iĂduże skoki 
innowacyjne wĂzakresie automatyzacji 
procesów�

TECHNIKA  
AMORTYZACYJNA
PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJNA 
ORAZ PRODUKTY TYPU SOFT CLOSE ODDAJĄ 
INNOWACYJNY I PIONIERSKI CHARAKTER 
NASZEGO OŚRODKA WIEDZY SPECJALISTYCZ-
NEJ – KNOW-HOW FACTORY. 

Przemysłowa technika amortyzacyj-
na. WĂrozwiązaniach standardowych 
iĂna życzenie klienta� nasze produkty są 
znane zĂnajwyższej liczEy cykli pracy 
oraz największego możliwego pochła-
niania energii wĂnajmniejszej przestrzeni 
konstrukcyjnej� 

Soft Close. 3rojektowanie iĂprodukcja 
masowa amortyzatorów pneumatycz-
nych iĂcieczowych oĂnajwyższej jakości 
oraz operatywności dostawczej� 

Sprzedaż OEM i bezpośrednia. 
.omponenty� systemy zamykania alEo 
kompletne urządzenia produkcyjne ² je-
steśmy partnerami wielu znanych Àrm 
na całym świecie�

TECHNIKA LINIOWA

DLA NASZYCH KLIENTÓW TWORZYMY 
PODZESPOŁY I SYSTEMY TECHNIKI LINIOWEJ, 
KTÓRE SĄ DOSTOSOWANE DO ICH INDYWIDU-
ALNYCH POTRZEB. 

Elementy zaciskowe i hamujące. 
2Ierujemy ponad ���� wariantów szyn 
proÀlowanych iĂokrągłych oraz do 
różnorodnych systemów prowadnico-
wych wszystkich producentów� 5ozwią-
zania są dostępne zĂnapędami manual-
nymi� pneumatycznymi� elektrycznymi 
luE hydraulicznymi� 

Elastyczność. 1asze elementy zacisko-
we iĂhamujące dEają oĂto� aEy ruchome 
komponenty typu osieĂ= luE stoły 
oEróEkowe utrzymywały swoją pozycję 
wĂniezachwiany sposóE� aĂw razie awarii 
Eyło możliwie szyEkie zatrzymanie 
maszyn iĂinstalacji�

www.zimmer-group.pl
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TECHNOLOGIA 
PROCESOWA
W PRZYPADKU SYSTEMÓW I KOMPONENTÓW 
Z ZAKRESU TECHNOLOGII PROCESOWEJ OBLI-
CZANY JEST MAKSYMALNY FAKT. INDYWIDU-
ALNE ROZWIĄZANIA NA WYSOKIM POZIOMIE 
TO NASZ ZNAK FIRMOWY.

Bogate i wszechstronne doświadcze-
nie. 1aszą wiedzę specjalistyczną 
iĂdoświadczenie wykorzystujemy na 
każdym etapie ² od tworzenia materia�
łów� procesów iĂnarzędzi� przez projekto�
wanie produktów� aż po produkcję 
seryjną�

Duży udział własny w opracowaniu 
produktu. =immerĂ*roup łączy go 
zĂelastycznością� jakością iĂprecyzją ² 
także przy produktach tworzonych na 
potrzeEy określonego klienta�

Produkcja seryjna. 3rodukujemy 
wymagające produkty zĂmetalu techniką 
0,0 �wtryskowego Iormowania metalu�� 
elastomerów iĂtworzyw sztucznych ² ela�
stycznie iĂszyEko�

TECHNOLOGIA 
MASZYNY
ZIMMER GROUP TWORZY INNOWACYJNE SYS-
TEMY NARZĘDZI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW 
METALOWYCH, DREWNIANYCH I KOMPOZYTO-
WYCH DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW PRZEMY-
SŁU. JESTEŚMY PARTNEREM SYSTEMOWYM 
I INNOWACYJNYM WIELU KLIENTÓW.

Wiedza i doświadczenie. Doskonale 
znamy Eranżę iĂod dziesięcioleci współ�
pracujemy zĂklientami przy projektowaniu 
agregatów wymiennych� elementów 
łączących narzędzie zĂmaszyną oraz 
systemów narzędzi� Dzięki temu możemy 
zapewnić kompetentną pomoc wĂrealiza�
cji nowych wyzwaĿ na całym świecie�

Komponenty. Dostarczamy liczne 
komponenty standardowe zĂmagazynu 
iĂtworzymy innowacyjne� dostosowane do 
indywidualnego klienta systemy zarówno 
dla klientów 2(0� jak iĂkoĿcowych ² wy�
kraczając daleko poza Eranże przetwór�
stwa metalu iĂdrewna�

Różnorodność. Centra oEróEcze� tokarki 
czy elastyczne gniazda produkcyjne 
² wszędzie można zastosować napędza�
ne narzędzia� uchwyty� agregaty oraz 
głowice wiertnicze produkowane przez 
À rmę =immerĂ*roup�

TECHNIKA 
SYSTEMOWA
ZIMMER GROUP NALEŻY DO ŚWIATOWYCH 
LIDERÓW W ZAKRESIE TWORZENIA INDYWI-
DUALNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.

Indywidualnie. =espół oEejmujący 
ponad �� doświadczonych konstrukto�
rów iĂprojektantów tworzy iĂprodukuje 
wĂścisłej współpracy zĂklientami 
koĿcowymi iĂintegratorami systemów 
dopasowane do potrzeE klientów 
rozwiązania do zadaĿ specjalnych� 0oże 
to Eyć proste rozwiązanie umożliwiające 
chwytanie iĂoEsługę alEo złożone 
rozwiązanie systemowe�

Rozwiązania. 5ozwiązania systemowe 
znajdują zastosowanie wĂwielu Eran�
żach� takich jak Eudowa maszyn� 
przemysł motoryzacyjny iĂdostawczy� 
technologia tworzyw sztucznych� elektro�
nika iĂEranża towarów konsumpcyjnych� 
aĂnawet odlewnie� .now�how )actory 
wspiera wiele przedsięEiorstw wĂzakre�
sie zachowania konkurencyjności dzięki 
wydajnej technologii automatyzacji�

www.zimmer-group.pl
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► OBIECUJEMY NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ – KONSEKWENTNIE I BEZ WYJĄTKÓW

3odczas gdy inni producenci chwalą się ���miesięczną 
gwarancją� która nie oEejmuje jednak części mających 
kontakt z przedmiotem oEraEianym ani części ulegających 
zużyciu� =immer *roup ze swoją Eezkompromisową jakością 
Å0ade in *ermanyµ oIeruje pełną ���miesięczną gwarancję 
na wszystkie chwytaki *33 i *3D����� 2Eejmuje ona 
W6=<67.,( C=ĘœC, Eez wyjątku i to niezależnie od liczEy 
cykli� Dzięki temu 3aĿstwa urządzenia mogą naprawdę 
zaraEiać pieniądze i to praktycznie Eez przerwy�

► 24/7 – NON-STOP

ALTERNATYWNY WYBÓR
ALUMINUM LINEAR GUIDE

NAJLEPSZY
STEEL LINEAR GUIDE

6tanowią one alternatywę� ponieważ przewyższają pod 
względem technicznym chwytaki wyposażone w prowadnice 
z rowkiem 7� natomiast w przypadku chwytaków z prowadni�
cami wielozęEowymi można je uznać za co najmniej równo�
rzędne rozwiązanie� 6ą to uniwersalne chwytaki� które 
sprawdzą się w większości zastosowaĿ i są w stanie przepra�
cować �� milionów cykli Eez konserwacji�

Chwytaki z prowadnicą 6teel /inear *uide to sprawdzona 
koncepcja prowadzenia liniowego połączona z najnowocze�
śniejszą technologią uszczelniania i powlekania� Doskonałe 
zaEezpieczenie przed korozją i stopieĿ ochrony ,3�� sprawia�
ją� że jest to najsolidniejszy chwytak� jaki oEecnie można 
znaleŮć na rynku� �� milionów cykli Eez konserwacji" Dla tego 
chwytaka to żaden proElem�

3rzedział cenowy 3rzedział cenowy

Wytrzymałość Wytrzymałość

%ezoEsługowość %ezoEsługowość

=anieczyszczenie środowiska =anieczyszczenie środowiska

BETTER THAN THE REST
GWARANCJA – BEZ WYŁĄCZEŃ I ZASTRZEŻEŃ

www.zimmer-group.pl
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► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

Rowki czujnika bez przerw Zderzaki dla czujników indukcyjnych Dodatkowe otwory
5owki czujnika na całej długości 
umożliwiają prostą i szyEką wymianę 
kontroli pozycji tłoka w każdej sytuacji 
montażowej�

=derzaki dla czujników indukcyjnych pozwalają 
na szyEką i Eezpieczną wymianę� 5egulacja 
kontroli odEywa się tylko za pomocą śruEy� 
która nie musi Eyć dodatkowo zaciskana�

Dodatkowe otwory pod płytą osłonową 
umożliwiają wykonanie indywidualnych 
nadEudów�

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Szczęki uniwersalne — UB5000 Szczęki ustawcze — EB5000
Nadają się do natychmiastowego zastosowania lub indywidual-
nego późniejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są dostępne wĂwersjach zĂaluminium 
�$/� oraz ze stali �67� iĂ montowane Eezpośrednio do chwytaka za 
pomocą śruE należących do zakresu dostawy� Wymagane do tego 
celu gniazda montażowe tulei centrujących są już również dostępne� 
Dla każdej szczęki jest wymagana jedna szczęka uniwersalna�

Do dopasowania zakresu chwytania bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprężonego sprężyną me�
chanizmu Elokady umożliwia przesunięcie szczęki ustawczej 
wĂoEręEie rastra wyposażonego wĂskalę cyIrową� WĂzależności 
od działających sił iĂmomentów są dostępne szczęki ustawcze 
wĂwersjach zĂaluminium �$/� iĂze stali �67�� Dla każdej szczęki 
jest wymagana jedna szczęka ustawcza�

BA BA

BA BA

Szczęki wymienne — WB5000 Element dociskowy — ADS5000
Umożliwiają szybką wymianę indywidualnych szczęk chwytnych
WĂzależności od liczEy wymienianych szczęk chwytnych dla każdej 
szczęki są wymagane� jedna część stała iĂco najmniej jeden zestaw 
części luŮnych� 5ęczna Elokada może Eyć realizowana po oEu stro�
nach za pomocą klucza 7or[ należącego do zakresu dostawy części 
stałej�

(lement dociskowy służy do wspomaganego sprężyną pozy�
cjonowania elementu oEraEianego względem ogranicznika 
przy otwartych szczękach chwytnych� Dzięki temu następuje 
znaczna redukcja oEciążeĿ działających na chwytak podczas 
łączenia części�

BA BA

www.zimmer-group.pl
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► BADANIE RYNKU

ALternatywa – chwytaki AL mają wiele zalet

6ą one znacznie Eardziej atrakcyjne cenowo niż porównywalne chwytaki dostępne na rynku� a ich znormalizowane opcje 
montażu i wymiary sprawiają� że można je łatwo zintegrować z istniejącymi konstrukcjami�

Chwytaki klasy premium – zaprojektowane do uniwersalnego zastosowania

6ą one zaEezpieczone przed korozją� a dzięki stopniowi ochrony ,3�� idealnie nadają się do pracy w najEardziej niekorzystnych 
warunkach środowiskowych� -akEy tego Eyło mało� w serii dostępne są warianty odporne na temperaturę i warianty z ochrania�
czem� które mają nawet klasę szczelności ,3���

IP64IP64IP40 IP67IP64

Bezobsługowość

Chwytaki $/ z prowadnicą $luminum /inear *uide� których EezoEsługowość szacujemy na około �� milionów cykli� przewyż�
szają pod tym względem o Elisko �� procent większość chwytaków dostępnych na rynku� 
Chwytaki z prowadnicą 6teel /inear *uide wymagają przeglądu co �� milionów cykli i pod tym względem nie mają soEie 
równych� dlatego można je uznać za wzór trwałości i niezawodności�

GPP5000-AL GPP5000

BETTER THAN THE REST
GWARANCJA – BEZ WYŁĄCZEŃ I ZASTRZEŻEŃ

www.zimmer-group.pl
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 ► REFERENCJE

MOCNY CHWYTAK DO SYSTEMU ZAMKA „SCHAZ” SPRAWIA, ŻE Z TECHNIKĄ MANIPU-
LACYJNĄ BĘDĄ MOGLI ZAPOZNAĆ SIĘ NIE 
TYLKO SPECJALIŚCI OD AUTOMATYZACJI

BEZPIECZNA OBSŁUGA PÓŁFABRYKATÓW 
DO WYROBU SWORZNI // CHWYTAKI W PRO-
DUKCJI Z WYKORZYSTANIEM SPAWANIA

W dość niepozornym miejscu� na koĿcu ulicy 
oEszaru przemysłowego na oErzeżach miasta 
6olingen ma swą siedziEę Àrma $80$7 
0aschinenEauĂ*mE+� $le jest to wyjątkowe 
przedsięEiorstwo�

3rojekt wspierany przez niemieckie 0inister-
stwo 2światyĂiĂ%adaĿ stał się dla instytutu 
Eadawczego ,C0Ăe�9� podstawą do otwarcia 
w Chemnitz Centrum 6zkoleĿ i =astosowaĿ �w 
skrócie 6ch$z��

3rzemysł metalowy to jedna z najważniejszych 
na świecie gałęzi gospodarki z oEszaru produk-
cji� $ spawalnictwo odgrywa w nim decydującą 
rolę�

PEWNY UCHWYT PRZEKŁADNI — OBSŁU-
GA KOŁA PRZEKŁADNI

CHWYTAKI ZIMMER GROUP AUTOMATY-
ZUJĄ PRACĘ MASZYNY DO MYCIA STE-
RYLNYCH SZKLANYCH BUTELECZEK

OBSŁUGA I OBRÓBKA KOŃCÓWEK ELE-
MENTÓW GIĘTYCH Z DRUTU

3rzy oEróEce kół przekładni dostawca przemy-
słu motoryzacyjnego� Àrma /,1$0$5Ă6(,66(1-
6C+0,D7Ă)orging stosuje nowe rozwiązania� 
3ewne trzymanie podczas transportu zapewnia 
=immerĂ*roup oIerując rozwiązania z wykorzy-
staniem chwytaków do oEsługi Eazującej na 
roEotach�

3oszukując nowego rozwiązania z wykorzy-
staniem chwytaków do nowo opracowanego 
zastosowania Eędącego częścią automatycznej 
linii pakującej w zakładzie przemysłu Iarmaceu-
tycznego tunezyjska Àrma specjalizująca się w 
automatyzacji� 6($Ăelectronics� traÀła do =im-
merĂ*roupĂ)rance ³ Irancuskiej spółki�córki 
niemieckiego przedsięEiorstwa =immerĂ*roup�

3rzy oEsłudze i oEróEce koĿcówek elemen-
tów giętych z drutu przedsięEiorstwo %ah-
nerĂ	Ă6chlIer stawia na maszynę oEróEczą 
oraz stanowisko zroEotyzowane� które automa-
tycznie rozdziela elementy� Do cięcia stosuje 
sprytne rozwiązanie z układem wyrównania 
osi oraz hyErydowymi chwytakami produkcji 
=immerĂ*roup�

 ► OPINIE KLIENTÓW
SZLIFOWANIE I POLEROWANIE ELEMEN-
TÓW METALOWYCH

PRODUKCJA ZAMKÓW CYLINDRYCZNYCH SYSTEMY PODAWANIA I ODBIORU Z MA-
SZYN OBRÓBCZYCH

Hakki Dogan,  
członek zarządu Nurhak Metallbearbeitung/
Velbert

Hans-Stefan Csulits,  
członek zarządu Heitec Auerbach GmbH & 
Co KG

Karsten Krug,  
Mitec Automotive AG

ÅW przeszłości testowaliśmy kilka produk-
tów konkurencji� *3���� Àrmy =immer są 
zdecydowanie lepsze� ,nne chwytaki szyEko się 
zużywają i spada ich siła chwytania� Wtedy stają 
się niepewnym elementem procesu� 3rowad-
nice stal²stal wolno się zużywają a uszczelki z 
tworzywa sztucznego zapoEiegają dostawaniu 
się zanieczyszczeĿ do środka�µ

ÅDzięki wytrzymałości chwytaków w niekorzystnych 
warunkach np� podczas Irezowania� wiercenia czy 
przeciągania� zarówno na mokro jak i na sucho� 
w naszych maszynach� osiągamy niezEędne Eez-
pieczeĿstwo procesu� %ezoEsługowa eksploatacja 
aż do ��Ămln cykli pozwala naszym klientom na 
znaczne oEniżenie kosztów konserwacji i utrzyma-
nia zapewniając tym samym wyższą wydajność 
maszyny przy spadających kosztach produkcji�µ

ÅW posiadanych systemach podawania i odEio-
ru elementów z maszyn oEróEczych wymie-
niliśmy dotychczasowe chwytaki na chwytaki 
produkcji =immerĂ*roup z rodziny produktów 
����� 2d tego czasu aplikacje pracują Eezpro-
Elemowo i niezawodnie�µ

www.zimmer-group.pl
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CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE PNEUMATYCZNE

SERIA GPP5000 12

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE INTELIGENTNY SYSTEM PNEUMATYCZNY

SERIA GPP5000IL 88

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE ELEKTRYCZNE

SERIA GEP5000 120

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE PNEUMATYCZNE

SERIA GPD5000 140

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE INTELIGENTNY SYSTEM PNEUMATYCZNY

SERIA GPD5000IL 214

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE ELEKTRYCZNE

SERIA GED5000 246

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE PNEUMATYCZNE

SERIA GPW5000 266

SZCZĘKI USTAWCZE

SERIA EB5000 286

KOŁNIERZ KĄTOWY

SERIA WFR 298

SMART COMMUNICATION MODULE

SERIA SCM 300

SERIE
RODZINA PRODUKTÓW 5000

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl
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► ZALETY PRODUKTU

► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000

„Najlepszy”
► Steel Linear Guide — 

przemyślana koncepcja prowadnicy

6talowo�stalowa prowadnica zapewnia niezmienną pre�
cyzję� wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 
�� milionów cykli chwytania� =achęcamy do skorzystania 
z tych zalet i podwyższenia eIektywności ekonomicznej 
oraz EezpieczeĿstwa procesów 3astwa maszyny�

► Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwy-
tak

2dpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia� 
z prowadnicą uszczelnioną do stopnia ,3�� i seryjną 
ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się 
uniwersalnym zastosowaniem� 8możliwia on również 
redukcję różnorodności typów używanych w produkcji� a 
tym samym oEniżenie kosztów składowania i procesów�

► Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

=redukowany do najistotniejszych elementów wariant 
stalowo�aluminiowej prowadnicy oIeruje znacznie lepszą 
wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą 
ślizgową z rowkiem w kształcie litery 7 i dorównuje więk�
szości prowadnic zęEatych�

1Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących
- 7rwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym

3Steel Linear Guide
- 6tal prowadzona w stali
- 0ożliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
- Dostępny również w wersji stalowo�aluminiowej

4Element zaciskowy
- *niazdo indukcyjnego czujnika zEliżeniowego

5Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- 6prężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii

6Napęd
- 6iłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu

7Mocowanie i pozycjonowanie 
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu
- Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne �poza wysokością�

8Wpust sprawdzający
- 0ocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego

9Uszczelnienie wargą podwójną
- ,3�� i do ,3�� �z uszczelnieniem pneumatycznym� w wersji 

chronionej
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność
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 ► CECHY SERII

Rozmiar Warianty

GPP50XX -00 -20 -21 -24 -AL

Duży skok

Duży skok / Sprężyna zamykająca

Duży skok / Sprężyna otwierająca

Duża siła

Duża siła / Sprężyna zamykająca

Duża siła / Sprężyna otwierająca

Steel Linear Guide

Aluminum Linear Guide

15 mln cykli bez konserwacji (maks.)

30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Czujnik indukcyjny

Czujnik pola magnetycznego

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

Odporność na temperaturę

IP40

IP64

IP67*

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]  
GPP5003 ��� ��� � ��� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5004 � � � ��� � ��� ���� � ��� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5006 3 - 6 ��� � ���� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5008 4 - 8 ��� � ���� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5010 � � �� ��� � ���� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5013 � � �� ���� � ���� ��� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5016 � � �� ���� � ���� ��� � ��� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPP5025 �� � �� ���� � ���� ��� � ���� ,3�� � ,3��
GPP5030 �� � �� ���� � ����� ��� � ���� ,3�� � ,3��
GPP5035 �� � �� ���� � ����� ���� � ���� ,3�� � ,3��
GPP5045 �� � �� ����� � ����� �� � �� ,3�� � ,3��

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�
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MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ SZCZĘK CHWYTNYCH

b

a

80

240

0

40

120

0

160

200

1208040 160 200 240

=

b [mm]

a [mm]

0aks� długość szczęk chwytających

Przykład 1
Punktu przyłożenia siły piono-
wej
a   � mm
E   ��� mm

b

a

80

240

0

40

120

0

160

200

1208040 160 200 240

=

b [mm]

a [mm]

0aks� długość szczęk chwytających

Przykład 2
Punktu przyłożenia siły pozio-
mej
a   ��� mm
E   � mm

b

a

80

240

0

40

120

0

160

200

1208040 160 200 240

=

b [mm]

a [mm]

0aks� długość szczęk chwytających

Przykład 3
Maksymalny dopuszczalny 
wysięg
a   ��� mm
E   ��� mm

1a ilustracjach przedstawiono na przykładzie *33����1����$ maksymalną poziomą �a� iĂpionową �E� długość szczęki chwyt�
nej� która została oznaczona jako nieEieski oEszar�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000 – DŁUGOŚĆ SZCZĘK CHWYTNYCHA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000
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SIŁĘ CHWYTU W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI SZCZĘK CHWYTAKA

b

a

x

► Wykres sił chwytania

N
NC / NO SC / SO

N
S

1700

3400

0

850

2550

4250

0

[N]

S

604020 80 100 120 140 160 180 200
[mm]x

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

Przykład 4
Wynikająca z tego długość szczęk chwytnych do 
określania siłę chwytania
a   �� mm
E   �� mm

! WŁAŚCIWOŚCI PROWADNIC

Porównanie prowadnic stal/aluminium i stal/stal
WĂzwiązku zĂniższą granicą sprężystości aluminium maksymalna możliwa długość szczęki chwytnej prowadnicy stal�
aluminium jest generalnie mniejsza niż wĂprzypadku prowadnicy stal�stal� 3odczas gdy wĂprzypadku prowadnicy 
stal�stal maksymalna długość szczęki chwytnej wĂkierunku poziomym �a� iĂpionowym �E� może zostać wĂpełni 
wykorzystana� maksymalna długość szczęki chwytnej wĂprzypadku prowadnicy stal�aluminium podana wĂdanych 
technicznych zmniejsza się oĂ��� przy wysięgu poziomym �a�� 0niejszy współczynnik sprawności prowadnicy stal�
aluminium prowadzi ponadto do wyższego spadku siły chwytania przy rosnącej długości szczęki chwytnej oraz do 
skrócenia okresu użytkowania wĂwyniku mniejszej odporności na zużycie�

Prowadnica stal/aluminium
3rowadnice stal�aluminium są powszechnie stosowane na świecie� 6ą one dostępne wĂróżnych kształtach iĂznajdują 
zastosowanie wĂniemal wszystkich powszechnie dostępnych chwytakach różnych producentów� Chwytaki stal�
aluminium À rmy =immer *roup są dostępne jako wariant $/ uznanej seriiĂ����� =ostały one zaprojektowane zĂmyślą 
oĂtym� co najważniejsze� iĂzoptymalizowane pod względem kosztów� 

Prowadnica stal/stal
3rowadnice stal�stal to pierwszy iĂzarazem najlepszy wyEór� jeśli wymagana jest szczególna wytrzymałość iĂniezawod�
ność� Dzięki swojej wyjątkowej Iormie prowadnica 6teel /inear *uide À rmy =immer *roup znacząco wyróżnia się na 
tle prowadnicy stal�aluminium również poprzez wyższe parametry materiałowe� 

Steel Linear Guide — szczegóły mają znaczenie
� 6tal prowadzona wĂstali 
� ,3�� iĂnawet ,3�� �zĂuszczelnieniem pneumatycznym� wĂprzypadku wersji chronionej 
� =aEezpieczenie przeciwkorozyjne 
� Do ��Ămilionów cykli Eez potrzeEy konserwacji �maks��
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

BA BA

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

BA BA

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

BA BA

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000
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ZASILANIE W ENERGIĘ

BA BA

Złącza pneumatyczne
Dostępne wĂwersji prostej iĂkątowej� 0ożliwość dowolnego wyEoru wĂzależności od warunków przestrzennych luE warunków 
montażu�

F

B

B

A

F

A

B

B

A

A

B

B

A

A

F

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — DSV
Zapewnia utrzymanie siły i pozycji przy spadku ciśnienia systemowego
Dzięki zintegrowanemu� możliwemu do odElokowania podwójnemu zaworowi zwrotnemu wĂprzypadku wyłączenia awaryjnego 
utrzymywane jest ciśnienie systemowe chwytaka� $Ey zapewnić działanie� zawór musi zostać zamontowany możliwie Elisko przy�
łącza powietrza chwytaka� WĂprzypadku wariantuĂ( zamontowane są dwa przyciski� przy użyciu których można wĂkontrolowany 
sposóE odpowietrzyć chwytak�
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ZASILANIE W ENERGIĘ

B

B

A

A

B

B

A

A

Zawór szybkiego odpowietrzania — DEV
Pozwala szybko odprowadzić sprężone powietrze oraz uniknąć ciśnienia spiętrzenia
/iniowe zawory umożliwiają szyEszy czas cyklu iĂzapoEiegają tworzeniu kondensatu wĂprzypadku chwytaków zĂniską pojemno�
ścią cylindra� $Ey zapewnić działanie� zawór musi zostać zamontowany możliwie Elisko przyłącza powietrza chwytaka�

TECHNIKA SENSOROWA

A

A B

Czujniki indukcyjne — NJ*
Do bezpośredniej kontroli pozycji szczęk
Czujnik jest wsuwany wĂgniazdo aż do oporu iĂmocowany za pomocą Eocznej śruEy zaciskowej� 1astępnie odEywa się uzgodnie�
nie żądanej pozycji przez ustawienie elementu przełączającego� Czujniki są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze 
swoEodnym koĿcem przewodu� zĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem� jak również zĂEezpośrednim odejściem wtyku�
Ănie wĂwariancie �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000
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TECHNIKA SENSOROWA

0)6��

A

M8

A

A B

0)6��

Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Do bezdotykowej kontroli pozycji tłoka
Czujniki te są montowane we wpuście ceowym chwytaka iĂwykrywają magnesy umieszczone na tłoku chwytaka� $Ey umożliwić stosowanie wĂnajróżniejszych 
warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� Czujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowi�
cie wchodzi we wpust ceowy chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte 
oĂ���� 2Ea modele są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�
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TECHNIKA SENSOROWA

0)6��

A B

Dwupunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Z dwoma dowolnie programowalnymi punktami przełączania
=integrowany zĂprzewodem programator umożliwia zdeÀ niowanie dwóch dowolnych punktów przełączania czujnika� WĂtym celu należy zamocować czujnik we wpuście ceowym� dojechać chwytakiem 
do pierwszej pozycji iĂzaprogramować pozycję� naciskając przycisk Åteach Euttonµ� 1astępnie należy przejechać chwytakiem do drugiej pozycji iĂją zaprogramować� $Ey umożliwić stosowanie wĂnaj�
różniejszych warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� Czujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpust ceowy 
chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte oĂ���� Czujniki dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze 
swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Złącza wtykane
Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych czujników
6ą dostępne zĂprzewodami oĂdługości �Ăm zakoĿczonymi swoEodnym koĿcem przewodu� 3rzewody można pojedynczo skrócić 
wĂzależności od potrzeE luE zakoĿczyć wtykami oĂrozmiarze 0� iĂ0���

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym� C
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy
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0r >1m@ 7
0[ >1m@ ��
0y >1m@ ��
)a >1@ ���

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]

N
NC / NO

N

100

200

0

50

150

250

0
302010 40 50 60

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5003
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5003N-00-A GPP5003NC-00-A GPP5003NO-00-A
6kok na szczękę >mm@ ��� ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� ���
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ 55 55
Czas zamykania >s@ ���� ���� �����
Czas otwierania >s@ ���� ����� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���� ���� ����
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ 65 �� ��
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ���� ��� ���

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5003N-20-A GPP5003NC-20-A GPP5003NO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5003N-21-A GPP5003NC-21-A GPP5003NO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5003N-24-A GPP5003NC-24-A GPP5003NO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5003N-AL-A GPP5003NC-AL-A GPP5003NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� 55 55
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ��� ���

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5003
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0� Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ ���� ����
h >mm@ ���� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

DST06510 015761

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5003
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5003AL UB5003ST KF50N EB5003AL EB5003ST
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal *umowa Iolia klejąca z 
wypustkami

6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GVM3 WVM3 DEV04 DSV1-8 DSV1-8E
7ulejka wkręcana 7ulejka wkręcana kątowa =awór szyEkiego odpo�

wietrzania
Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3 S12-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0��
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[mm]
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[N]
3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy
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0r >1m@ ��
0[ >1m@ ��
0y >1m@ ��
)a >1@ ���

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5004
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5004N-00-A GPP5004NC-00-A GPP5004NO-00-A GPP5004S-00-A GPP5004SC-00-A GPP5004SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 4 4 4 � � �
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ��� ��� ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� ��� ��� ���
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ �� �� ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
Czas otwierania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� 75 75 75 �� ��
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 5 �� �� 5 �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5004N-20-A GPP5004NC-20-A GPP5004NO-20-A GPP5004S-20-A GPP5004SC-20-A GPP5004SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5004N-21-A GPP5004NC-21-A GPP5004NO-21-A GPP5004S-21-A GPP5004SC-21-A GPP5004SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5004N-24-A GPP5004NC-24-A GPP5004NO-24-A GPP5004S-24-A GPP5004SC-24-A GPP5004SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5004N-AL-A GPP5004NC-AL-A GPP5004NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ���� ���� ����

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ 75 �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ��� ���

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5004
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0� Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ �� ����
/ >mm@ 9 8
h >mm@ �� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�

R
oz

m
ia

r G
PP

50
04

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

pn
eu

m
at

yc
zn

e 
 /

   
C

hw
yt

ak
i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



1

��

► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

015761 024230

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5004
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5004AL UB5004ST EB5004AL EB5004ST WB5004L WB5004F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GVM5 WVM5 DEV04 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze śruEowe proste =łącze skręcane kątowo�

�wychylne
=awór szyEkiego odpo�
wietrzania

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

400

800

0

200

600

1000

0

[N]

302010 40 50 60 70 80 90 100
[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ 43
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 46
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

400
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200
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1000

0

[N]

302010 40 50 60 70 80 90 100
[mm]

N
NC / NO

N

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 45
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5006
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5006N-00-A GPP5006NC-00-A GPP5006NO-00-A GPP5006S-00-A GPP5006SC-00-A GPP5006SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 6 6 6 3 3 3
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� 455 ��� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� 485 ��� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
Czas otwierania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� �� �� �� 85 85
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� �� �� �� �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5006N-20-A GPP5006NC-20-A GPP5006NO-20-A GPP5006S-20-A GPP5006SC-20-A GPP5006SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5006N-21-A GPP5006NC-21-A GPP5006NO-21-A GPP5006S-21-A GPP5006SC-21-A GPP5006SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5006N-24-A GPP5006NC-24-A GPP5006NO-24-A GPP5006S-24-A GPP5006SC-24-A GPP5006SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5006N-AL-A GPP5006NC-AL-A GPP5006NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ���� ���� ����

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� 85 85
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ���� ����

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5006
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0� Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ ���� ����
/ >mm@ 9 ��
h >mm@ ���� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

024230 024231

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5006
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5006AL UB5006ST EB5006AL EB5006ST WB5006L WB5006F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WVM5 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ4-E2SK-01 MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliżenio�
wy� przewód ��� m ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

640

1280

0

320

960

1600

0 [mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 65
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

640

1280

0

320

960

1600

0 [mm]

N
NC / NO

N
302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ 55
0[ >1m@ 95
0y >1m@ ��
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5008
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5008N-00-A GPP5008NC-00-A GPP5008NO-00-A GPP5008S-00-A GPP5008SC-00-A GPP5008SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 8 8 8 4 4 4
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ��� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� ��� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
Czas otwierania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� 43 43 �� 43 43
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5008N-20-A GPP5008NC-20-A GPP5008NO-20-A GPP5008S-20-A GPP5008SC-20-A GPP5008SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5008N-21-A GPP5008NC-21-A GPP5008NO-21-A GPP5008S-21-A GPP5008SC-21-A GPP5008SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5008N-24-A GPP5008NC-24-A GPP5008NO-24-A GPP5008S-24-A GPP5008SC-24-A GPP5008SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5008N-AL-A GPP5008NC-AL-A GPP5008NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ���� ����

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5008
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0� Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ ���� ����
/ >mm@ �� 9
h >mm@ ���� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024231

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5008
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WVM5 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ4-E2SK-01 MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliżenio�
wy� przewód ��� m ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1120

2240

0

560

1680

2800

0
302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

[N] 3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ 75
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 95
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1120

2240

0

560

1680

2800

0
302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

[mm]

N
NC / NO

N

[N] 3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ 75
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ��
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5010
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5010N-00-A GPP5010NC-00-A GPP5010NO-00-A GPP5010S-00-A GPP5010SC-00-A GPP5010SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 5 5 5
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ 885 ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ 945 ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ 375 375 ��� ���
Czas zamykania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Czas otwierania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 44 �� �� 44 �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5010N-20-A GPP5010NC-20-A GPP5010NO-20-A GPP5010S-20-A GPP5010SC-20-A GPP5010SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5010N-21-A GPP5010NC-21-A GPP5010NO-21-A GPP5010S-21-A GPP5010SC-21-A GPP5010SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5010N-24-A GPP5010NC-24-A GPP5010NO-24-A GPP5010S-24-A GPP5010SC-24-A GPP5010SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5010N-AL-A GPP5010NC-AL-A GPP5010NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ���� ����

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5010
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0� Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ ���� ����
/ >mm@ �� ��
h >mm@ ���� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

018187

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5010
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5010AL UB5010ST EB5010AL EB5010ST WB5010L WB5010F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ4-E2SK-01 MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliżenio�
wy� przewód ��� m ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1700

3400

0

850

2550

4250

0

[N]

[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

604020 80 100 120 140 160 180 200

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1700

3400

0

850

2550

4250

0

[N]

[mm]

N
NC / NO

N

604020 80 100 120 140 160 180 200

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5013
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5013N-00-A GPP5013NC-00-A GPP5013NO-00-A GPP5013S-00-A GPP5013SC-00-A GPP5013SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 6 6 6
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ���� ����
Czas zamykania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Czas otwierania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 88 ��� ��� 88 ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5013N-20-A GPP5013NC-20-A GPP5013NO-20-A GPP5013S-20-A GPP5013SC-20-A GPP5013SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5013N-21-A GPP5013NC-21-A GPP5013NO-21-A GPP5013S-21-A GPP5013SC-21-A GPP5013SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5013N-24-A GPP5013NC-24-A GPP5013NO-24-A GPP5013S-24-A GPP5013SC-24-A GPP5013SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5013N-AL-A GPP5013NC-AL-A GPP5013NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
.lasa ,3 ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ��� ��� ���

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania

50
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100
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250
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a [mm]

N NC / NO / S
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N-AL NC-AL / NO-AL
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Aluminum Linear Guide

b x

a

R
oz

m
ia

r G
PP

50
13

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

pn
eu

m
at

yc
zn

e 
 /

   
C

hw
yt

ak
i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



45 S 6

4xM4

7

2x 5H7

5

36

61

20

   
   

45
0.

02
 ø

12
H

7

82
0.02 ø12H7

110

40

46

60

20

31 151

L

45

H5560

93

1.
7

63

100

82

3

2x 12h7

24 0.02 61

38.3 N 13

3
3

4x 10h7

4x M6x11

45

H

60
0.

02

82 0.02

L

63

46

49
.5

39
.5 0.

02
 ø

5H
7

A B

M5

2x G1/8"6 2

19

44

Y

45

B`A`

2x M5

2x 12H7x3

2

1 M5 19

4x M6
DIN912*

2x M8
DIN912*

1

1

A` B`

4x M8x16

2x M52x 12H7x3

1

1 2

7

X 3

3

Y

35
35X

1

54

 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5013
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ ���� ����
/ >mm@ �� ��
h >mm@ ���� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

018187 019280

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5013
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5013AL UB5013ST EB5013AL EB5013ST WB5013L WB5013F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DEV06 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

=awór szyEkiego odpo�
wietrzania

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

2600

5200

0

1300

3900

6500

0

[N]

[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

604020 80 100 120 140 160 180 200 220 240

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

2600

5200

0

1300

3900

6500

0

[N]

[mm]

N
NC / NO

N

604020 80 100 120 140 160 180 200 220 240

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5016
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5016N-00-A GPP5016NC-00-A GPP5016NO-00-A GPP5016S-00-A GPP5016SC-00-A GPP5016SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 8 8 8
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ���� ����
Czas zamykania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Czas otwierania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5016N-20-A GPP5016NC-20-A GPP5016NO-20-A GPP5016S-20-A GPP5016SC-20-A GPP5016SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5016N-21-A GPP5016NC-21-A GPP5016NO-21-A GPP5016S-21-A GPP5016SC-21-A GPP5016SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5016N-24-A GPP5016NC-24-A GPP5016NO-24-A GPP5016S-24-A GPP5016SC-24-A GPP5016SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPP5016N-AL-A GPP5016NC-AL-A GPP5016NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
.lasa ,3 ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ��� ��� ���

► Dane techniczne

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5016
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

Nr katalogowy -00-A / -20-A / -21-A / -24-A -AL-A
+ >mm@ ���� ����
/ >mm@ 37 ��
h >mm@ ���� ����

 ► Pozycja bu — możliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

019387 019280

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5016
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5016AL UB5016ST EB5016AL EB5016ST WB5016L WB5016F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DEV08 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

=awór szyEkiego odpo�
wietrzania

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�

R
oz

m
ia

r G
PP

50
16

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

pn
eu

m
at

yc
zn

e 
 /

   
C

hw
yt

ak
i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



1

64

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5025
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5025N-00-A GPP5025NC-00-A GPP5025NO-00-A GPP5025S-00-A GPP5025SC-00-A GPP5025SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
Czas zamykania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Czas otwierania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ 7 7 7 7 7 7
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ��� ���� ���� ��� ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5025N-20-A GPP5025NC-20-A GPP5025NO-20-A GPP5025S-20-A GPP5025SC-20-A GPP5025SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5025N-21-A GPP5025NC-21-A GPP5025NO-21-A GPP5025S-21-A GPP5025SC-21-A GPP5025SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ��� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5025N-24-A GPP5025NC-24-A GPP5025NO-24-A GPP5025S-24-A GPP5025SC-24-A GPP5025SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ��� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania

100

200

0

50

150

250

0

300

350

b [mm]

a [mm]

N NC / NO / S

10050 150 200 250 300 350

SC / SO

Steel Linear Guide

b x

a

R
oz

m
ia

r G
PP

50
25

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

pn
eu

m
at

yc
zn

e 
 /

   
C

hw
yt

ak
i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



73.3 S 14

164

130
0.02 ø14h7

70
   

0.
02

 ø
14

h7

39
.5

82

26.5

48

100

82

130

84 82
.5

72 96
.7

33.5

234

2.
2

14
1

68
.8

77

154

4

2x 14 h7
4

4 4x M12x14.5

4x 16h7

33.5

130 0.02

84
0.

02

96
.772

82

62
0.

02
 ø

6H
7

76

65

40 0.02 76
 

62.5 N 25

2x 6H7

6

51

11

4xM6 57

A B

M5 19

2x G1/8"

2

4x M8
DIN912*

2x M10
DIN912*

1

1
44

Y

45

2x 14H7x4 M5

2x M5

A' B'

1

2

19

X

4x M10x20

7

2x 14H7x4 2x M5

1

1 2

A' B'

Y

3

3
X

35
35

1

66

 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5025
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

030529 019387

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5025
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5025AL UB5025ST EB5025AL EB5025ST WB5025L WB5025F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DEV08 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

=awór szyEkiego odpo�
wietrzania

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

5600

11200
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8400

14000

0

[N]

[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

906030 120 150 180 210 240 270 300 330 360

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5030
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5030N-00-A GPP5030NC-00-A GPP5030NO-00-A GPP5030S-00-A GPP5030SC-00-A GPP5030SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� �����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
Czas zamykania >s@ ��� ���� ���� ��� ���� ����
Czas otwierania >s@ ��� ���� ���� ��� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ 355 ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 745 ���� ���� 745 ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ��� �� �� ��� �� ��

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5030N-20-A GPP5030NC-20-A GPP5030NO-20-A GPP5030S-20-A GPP5030SC-20-A GPP5030SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5030N-21-A GPP5030NC-21-A GPP5030NO-21-A GPP5030S-21-A GPP5030SC-21-A GPP5030SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5030N-24-A GPP5030NC-24-A GPP5030NO-24-A GPP5030S-24-A GPP5030SC-24-A GPP5030SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5030
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

030529

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5030
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5030AL UB5030ST EB5030AL EB5030ST WB5030L WB5030F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DEV08 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

=awór szyEkiego odpo�
wietrzania

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5035
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5035N-00-A GPP5035NC-00-A GPP5035NO-00-A GPP5035S-00-A GPP5035SC-00-A GPP5035SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 35 35 35 �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ����� �����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ����� �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
Czas zamykania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Czas otwierania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ 365 ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 ��� ��� 8 ��� ���
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5035N-20-A GPP5035NC-20-A GPP5035NO-20-A GPP5035S-20-A GPP5035SC-20-A GPP5035SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5035N-21-A GPP5035NC-21-A GPP5035NO-21-A GPP5035S-21-A GPP5035SC-21-A GPP5035SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� �� �� ���� ���� ����

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5035N-24-A GPP5035NC-24-A GPP5035NO-24-A GPP5035S-24-A GPP5035SC-24-A GPP5035SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� �� �� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5035
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

035358

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5035

R
oz

m
ia

r G
PP

50
35

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

pn
eu

m
at

yc
zn

e 
 /

   
C

hw
yt

ak
i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



1

��

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GV1-4X8 WV1-4X8 DSV1-4 DSV1-4E
=łącze śruEowe proste =łącze skręcane kątowo�

�wychylne
Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

5004003002001000

= = = =
= =S SC / SO

N NC / NON S

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

MxMy

Mr
Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ �����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5045
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5045N-00-A GPP5045NC-00-A GPP5045NO-00-A GPP5045S-00-A GPP5045SC-00-A GPP5045SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 45 45 45 �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ����� ����� ����� �����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ����� ����� ����� �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
Czas zamykania >s@ ���� ���� ��� ���� ���� ���
Czas otwierania >s@ ���� ��� ���� ���� ��� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ �� �� �� �� �� ��
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 ��� ��� 8 ��� ���
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
0asa >kg@ 33 ���� ���� 34 ���� ����

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPP5045N-20-A GPP5045NC-20-A GPP5045NO-20-A GPP5045S-20-A GPP5045SC-20-A GPP5045SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPP5045N-21-A GPP5045NC-21-A GPP5045NO-21-A GPP5045S-21-A GPP5045SC-21-A GPP5045SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� 49 49 ���� �� ��

► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPP5045N-24-A GPP5045NC-24-A GPP5045NO-24-A GPP5045S-24-A GPP5045SC-24-A GPP5045SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� 49 49 ���� �� ��

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

► Maksymalna długość szczęk chwyt-
nych

► Wynikająca z tego długość szczęk 
chwytnych do określania siłę chwytania
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Steel Linear Guide
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE 
ROZMIAR GPP5045
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

036784

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5045
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GV1-4X8 WV1-4X8 DSV1-4 DSV1-4E
=łącze śruEowe proste =łącze skręcane kątowo�

�wychylne
Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► ZALETY PRODUKTU

► CECHY SERII

Rozmiar Wersja

GPP50XXIL N NC NO S SC SO

Sprężyna zamykająca C

Sprężyna otwierająca O

Duża siła S

30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Zintegrowana kontrola

Zintegrowana technika zaworowa

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

IP64

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000IL

„Hybryda”
► Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-

-Link

► Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność 
sprężonego powietrza do 90%

► Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatycz-
ny i kabel IO-Link

► Zintegrowana technika zaworowa, układy sensorycz-
ne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury

► Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy 
dowolnie programowanym zakresie tolerancji

► 32 programowalne rekordy obrabianych przedmio-
tów

► Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie 
zgodnie z IP64.

► Do 30 milionów cykli bez konserwacji
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► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]
GPP5006IL 3 - 6 ��� � ���� ���� � ���� IP64
GPP5008IL 4 - 8 ��� � ���� ���� � ���� IP64
GPP5010IL � � �� ��� � ���� ���� � ���� IP64

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących
- 7rwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym

3Steel Linear Guide
- 6tal prowadzona w stali
- 0ożliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających

4Uszczelnienie wargą podwójną
- IP64
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność

5Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- 6prężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii

6Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu

7Sprawdzanie pozycji
- =integrowany halotron

8Zintegrowana technika zaworowa
- 6terowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem

9Zintegrowany moduł sterujący
- 5ozwiązanie jednoprzewodowe poprzez ,2�/ink
- 0ożliwość odczytu takich parametrów� jak ciśnienie� temperatura� 

pozycja i inne
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000IL — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000IL

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi
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ZASILANIE W ENERGIĘ

SPR

Złącza pneumatyczne
Dostępne wĂwersji prostej iĂkątowej� 0ożliwość dowolnego wyEoru wĂzależności od warunków przestrzennych luE warunków 
montażu�

FF

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — DSV
=awór zwrotny montowany wĂprzewodzie powietrza zasilającego umożliwia utrzymanie ciśnienia systemowego wĂprzypadku wy�
łączenia awaryjnego� $Ey zapewnić działanie� zawór należy zamontować możliwie Elisko przyłącza powietrza chwytaka� W tym 
celu należy utrzymywać napięcie sterujące i napięcie siłownika�

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000IL — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GPP5000IL

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi

Se
ria

 G
PP

50
00

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i d

w
us

zc
zę

ko
w

e 
ró

w
no

le
gł

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i



2

93Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



2

94

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

400

800

0

200

600

1000

0

[N]

302010 40 50 60 70 80 90 100
[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

Mr

My

Fa

0r >1m@ 43
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 46
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5006N-IL-10-A GPP5006NC-IL-10-A GPP5006NO-IL-10-A GPP5006S-IL-10-A GPP5006SC-IL-10-A GPP5006SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ 6 6 6 3 3 3
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� 455 ��� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� 485 ��� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ��� ���
/iczEa cykli maks� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� �� �� �� 85 85
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� �� �� �� �� ��
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5006IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie

gm WskaŮnik stanu
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca )iltr

024230 024231 CFILT00010

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5006IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5006AL UB5006ST EB5006AL EB5006ST WB5006L WB5006F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GVM5 DSV06
=łącze śruEowe proste =awór zwrotny

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]
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1280

0

320
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0 [mm]

N
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SC / SO

N
S

302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

Mr

My

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 65
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5008N-IL-10-A GPP5008NC-IL-10-A GPP5008NO-IL-10-A GPP5008S-IL-10-A GPP5008SC-IL-10-A GPP5008SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ 8 8 8 4 4 4
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ��� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� ��� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ��� ���
/iczEa cykli maks� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� 43 43 �� 43 43
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5008IL

R
oz

m
ia

r G
PP

50
08

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i d

w
us

zc
zę

ko
w

e 
ró

w
no

le
gł

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



30 S 4

52
0.02 ø8h7

32
0.

02
 ø

8h
7

31

42

32
7 18 26

.7

15.2

70
.5

99
.5

1.
5

96

63 ~300

11

52

M
1275

.3

21

13

2x 8h7

2.
5 70

.5
0.

02

75
.3

11

52 0.02

27
0.

02
 ø

3H
7

34
.5

16 0.02 37

26.5

26 N 8
4xM2.5

4.
5 3

2x 3H7

19

4x 8h7

4x M5x8

2.
5

2.
5

M3x5

M5 19

4x M5x10

2x 8H7x2.5

1

1

X

P

R S

4x M4
DIN912*

2x M5
DIN912*

1

1

M5

2x M5

2

23

46 49

Y

61

M5

2x 8H7x2.5

1

19

X
35

35
Y

3

3

52
.5

81
.5

1.
5

57
.3

2

99

 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie

gm WskaŮnik stanu
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

024231 CFILT00010

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5008IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GVM5 DSV06
=łącze śruEowe proste =awór zwrotny

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule

R
oz

m
ia

r G
PP

50
08

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i d

w
us

zc
zę

ko
w

e 
ró

w
no

le
gł

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



2

���

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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[mm]

N
NC / NO

S
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S

[N] 3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

Mr

My

Fa

0r >1m@ 75
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 95
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5010N-IL-10-A GPP5010NC-IL-10-A GPP5010NO-IL-10-A GPP5010S-IL-10-A GPP5010SC-IL-10-A GPP5010SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 5 5 5
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ 885 ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ 945 ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ 375 375 ��� ���
/iczEa cykli maks� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 44 �� �� 44 �� ��
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5010IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

018187 CFILT00010

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5010IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5010AL UB5010ST EB5010AL EB5010ST WB5010L WB5010F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx
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0r >1m@ ���
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5013N-IL-10-A GPP5013NC-IL-10-A GPP5013NO-IL-10-A GPP5013S-IL-10-A GPP5013SC-IL-10-A GPP5013SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 6 6 6
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 88 ��� ��� 88 ��� ���
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5013IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie

gm WskaŮnik stanu
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

018187 CFILT00011

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5013IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5013AL UB5013ST EB5013AL EB5013ST WB5013L WB5013F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule

R
oz

m
ia

r G
PP

50
13

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i d

w
us

zc
zę

ko
w

e 
ró

w
no

le
gł

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



2

���

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx
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Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5016N-IL-10-A GPP5016NC-IL-10-A GPP5016NO-IL-10-A GPP5016S-IL-10-A GPP5016SC-IL-10-A GPP5016SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 8 8 8
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5016IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie

gm WskaŮnik stanu
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

019387 CFILT00011

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5016IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5016AL UB5016ST EB5016AL EB5016ST WB5016L WB5016F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx
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► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPP5025N-IL-10-A GPP5025NC-IL-10-A GPP5025NO-IL-10-A GPP5025S-IL-10-A GPP5025SC-IL-10-A GPP5025SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ 7 7 7 7 7 7
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ���� ���� ��� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5025IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie

gm WskaŮnik stanu
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

030529 CFILT00011

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GPP5025IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5025AL UB5025ST EB5025AL EB5025ST WB5025L WB5025F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule

R
oz

m
ia

r G
PP

50
25

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i d

w
us

zc
zę

ko
w

e 
ró

w
no

le
gł

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



2

���

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (BECKHOFF)

IO-Link

Power

M12

M12

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL LISTWA

ZACISKOWA

:yMąć wtyk KAG500IL i otwarty 
koniec przewodu załoŰyć 
bezpośrednio na listwie zaciskoweM 
układu sterowania.

8kład sterowania
%eckhoII

Główny zacisk
IO-Link
%eckhoII
4xIO-Link

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (SIEMENS)

M12

M12

IO-Link

Power

LISTWA
ZACISKOWA

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

8kład sterowania
np. Siemens ET200SP

Główny zacisk
IO-Link
Siemens
CM 4xIO-Link

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A

:yMąć wtyk KAG500IL i otwarty 
koniec przewodu załoŰyć 
bezpośrednio na listwie zaciskoweM 
układu sterowania.

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GPP5000IL / GPD5000IL
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

M12

M12

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

IO-Link Master
Port klasa %
%eckhoII

Zasilanie modułu Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

8kład sterowania
%eckhoII

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS)

M12

M12

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

Zasilanie modułu Master 24 V

Magistrala obiektowa
P5O)INET

8kład sterowania
np. Siemens S� 1200

IO-Link Master
Port klasa %
Siemens

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A
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► ZALETY PRODUKTU

► CECHY SERII

Rozmiar Warianty

GEP50XX IL-00 IO-00

Digital I/O

30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Zintegrowana kontrola

Regulowana siła chwytania

Mechaniczne samoistne hamowanie

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

IP64

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GEP5000

„ALL in ONE”
► W przybliżeniu taka sama siła jak w przypadku po-

równywalnego chwytaka pneumatycznego

► Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku 
napięcia

► Taki sam układ otworów mocujących jak w przypad-
ku porównywalnego chwytaka pneumatycznego

► Plug and Play — rozwiązanie z jednym przewodem, 
wysterowywanie w najprostszy możliwy sposób za 
pomocą sygnału I/O albo interfejsu IO-Link

► Zintegrowany moduł sterujący ACM — możliwość 
nastawiania siły chwytania, czasu przejazdu oraz 
punktów przełączania.

► Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie 
zgodnie z IP64.

► Bezszczotkowy silnik DC — do 30 milionów cykli bez 
konserwacji.

Se
ria

 G
EP

50
00

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

el
ek

tr
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



6

1

3

2

5

7

4

8

3

���

► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]
GEP5006 6 ��� � ��� ���� IP64*
GEP5008 8 ��� � ���� ���� IP64*
GEP5010 �� ��� � ���� ���� IP64*

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących
- 7rwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym

3Uszczelnienie wargą podwójną
- 8możliwia ,3��
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność

4Steel Linear Guide
- 6tal prowadzona w stali
- 0ożliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających

5Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu
- Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne �poza wysokością�

6Silnik BLDC
- 2dporny na zużycie Eezszczotkowy silnik prądu stałego

7Moduł Advanced Control
- =integrowany moduł sterujący w wykonaniu jednoprzewodowym�
- 6iła chwytająca� czas przejazdu oraz kontrola za pomocą pola 

oEsługi ustawiane na oEudowie

8Układ napędowy
- .omEinacja wrzeciona trapezowego z przekładnią
- Długa żywotność i wytrzymałość

Se
ria

 G
EP

50
00

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

 /
   

el
ek

tr
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



3

���

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GEP5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
SERIA GEP5000
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Złącza wtykane
Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych
6ą dostępne zĂprzewodami oĂdługości ��Ăm zakoĿczonymi swoEodnym koĿcem przewodu� 3rzewody można pojedynczo skrócić 
wĂzależności od potrzeE luE zakoĿczyć wtykami oĂrozmiarze 0��� WĂcelu realizacji połączenia ,2�/ink jest dostępny przewód 
oĂdługości �Ăm zĂwtykiem luE gniazdem�

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

400

800

5

200

600

0
352515 45 55 65 75 85 95 105

[N]

[mm]

1000

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �
3oziom prędkości �

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

My Mr

Fa

0r >1m@ 43
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 46
)a >1@ ����

► PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GEP5006IL-00-A GEP5006IO-00-A
6terowanie 
1apęd 6ilnik %/DC 6ilnik %/DC
6kok na szczękę >mm@ 6 6
+amowanie samoistne 0echaniczny 0echaniczny
Czas sterowania >s@ ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza >�C@ � ��� �� � ��� ��
1apięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 5
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64* IP64*
0asa >kg@ ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne

► DANE TECHNICZNE — TRYBY

Nr katalogowy GEP5006IL-00-A GEP5006IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb N

Nr katalogowy GEP5006IL-00-A GEP5006IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ - -
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� ����

► Dane techniczne — tryb NC

Nr katalogowy GEP5006IL-00-A GEP5006IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ - -
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb NO

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GEP5006
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

,/

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do 
potrzeE klienta

ep =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

024230 024231

► INFRASTRUKTURA IO-LINK

KAG500IL
B12-Y-5IL

Zasilanie

Chwytaki

Master (zewnętrzny)

Master (wewnętrznie)

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GEP5006
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5006AL UB5006ST EB5006AL EB5006ST WB5006L WB5006F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GEP5006IL-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL B12-Y-5IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

=łącze wtykowe < 6mart Communication 
0odule

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GEP5006IO-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG1000B8 KAW1000B8
=łącze wtykowe proste� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��

=łącze wtykowe kątowe� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

500

1000

250

750

1200

0

[N]

5
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352515 45 55 65 75 85 95 105 115 125
[mm]

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �
3oziom prędkości �

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

My Mr

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 65
)a >1@ ����

► PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GEP5008IL-00-A GEP5008IO-00-A
6terowanie 
1apęd 6ilnik %/DC 6ilnik %/DC
6kok na szczękę >mm@ 8 8
+amowanie samoistne 0echaniczny 0echaniczny
Czas sterowania >s@ ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza >�C@ � ��� �� � ��� ��
1apięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 5
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64* IP64*
0asa >kg@ ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne

► DANE TECHNICZNE — TRYBY

Nr katalogowy GEP5008IL-00-A GEP5008IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb N

Nr katalogowy GEP5008IL-00-A GEP5008IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ - -
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� ����

► Dane techniczne — tryb NC

Nr katalogowy GEP5008IL-00-A GEP5008IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ - -
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb NO

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GEP5008
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

,/

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do 
potrzeE klienta

ep =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024231

► INFRASTRUKTURA IO-LINK

KAG500IL
B12-Y-5IL

Zasilanie

Chwytaki

Master (zewnętrzny)

Master (wewnętrznie)

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GEP5008
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GEP5008IL-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL B12-Y-5IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

=łącze wtykowe < 6mart Communication 
0odule

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GEP5008IO-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG1000B8 KAW1000B8
=łącze wtykowe proste� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��

=łącze wtykowe kątowe� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

600

1200

300

900

1500

0

[N]

5 352515 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155
[mm]

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �
3oziom prędkości �

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

My Mr

Fa

0r >1m@ 75
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 95
)a >1@ ����

► PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GEP5010IL-00-A GEP5010IO-00-A
6terowanie 
1apęd 6ilnik %/DC 6ilnik %/DC
6kok na szczękę >mm@ �� ��
+amowanie samoistne 0echaniczny 0echaniczny
Czas sterowania >s@ ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza >�C@ � ��� �� � ��� ��
1apięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 5
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64* IP64*
0asa >kg@ ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne

► DANE TECHNICZNE — TRYBY

Nr katalogowy GEP5010IL-00-A GEP5010IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb N

Nr katalogowy GEP5010IL-00-A GEP5010IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ - -
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� ����

► Dane techniczne — tryb NC

Nr katalogowy GEP5010IL-00-A GEP5010IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ - -
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb NO

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GEP5010
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

,/

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do 
potrzeE klienta

ep =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

018187

► INFRASTRUKTURA IO-LINK

KAG500IL
B12-Y-5IL

Zasilanie

Chwytaki

Master (zewnętrzny)

Master (wewnętrznie)

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE
ROZMIAR GEP5010
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5010AL UB5010ST EB5010AL EB5010ST WB5010L WB5010F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GEP5010IL-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL B12-Y-5IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

=łącze wtykowe < 6mart Communication 
0odule

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GEP5010IO-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG1000B8 KAW1000B8
=łącze wtykowe proste� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��

=łącze wtykowe kątowe� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (BECKHOFF)

IO-Link

Power

M12

M12

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

8kład sterowania
Beckhoff

Główny zacisk
IO-Link
Beckhoff
4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL LISTWA

ZACISKOWA

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (SIEMENS)

M12

M12

IO-Link

Power

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

8kład sterowania
np. Siemens ET200SP

Główny zacisk
IO-Link
Siemens
CM 4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL LISTWA

ZACISKOWA

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GEP5000 / GED5000
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-Link

M12

M12
KAG500-02

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

:tyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

OpcMonalnie przy więceM niŰ Mednym 
chwytaku� 

skrócić przewód KAG500-02 na Űądaną 
długość iĂzałoŰyć wtyk. CSTE00�53 

IO-Link Master
Port klasa %
%eckhoII

5ozdzielacz mocy CAS%00030
:eidm�ller 1���340000
4x

Adapter <
Nr katalogowy 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

24ĂV 20ĂA
Zasilanie mocą

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2�����3

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2����50

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2������

8kład sterowania
%eckhoII

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-Link

M12

M12
KAG500-02

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

:tyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

OpcMonalnie przy więceM niŰ Mednym 
chwytaku� 

skrócić przewód KAG500-02 na Űądaną 
długość iĂzałoŰyć wtyk. CSTE00�53 

IO-Link Master
Port klasa %
Siemens

5ozdzielacz mocy CAS%00030
:eidm�ller 1���340000
4x

Adapter <
Nr katalogowy 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
P5O)INET

24ĂV 20ĂA
Zasilanie mocą

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2�����3

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2����50

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2������

8kład sterowania
np. Siemens S� 1200
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► GEP5000 / GED5000 (DIGITAL IO) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ

DIO

Power

M12

M12

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

8kład sterowania
Beckhoff / Siemens

Przewód przyłączeniowy M12, 10Ăm �ĂðĂ
0,34
Nr katalogowy KAG1000B8

LISTWA
ZACISKOWA

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GEP5000 / GED5000
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► ZALETY PRODUKTU

► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000

„Najlepszy”
► Steel Linear Guide — 

przemyślana koncepcja prowadnicy

6talowo�stalowa prowadnica zapewnia niezmienną pre�
cyzję� wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 
�� milionów cykli chwytania� =achęcamy do skorzystania 
z tych zalet i podwyższenia eIektywności ekonomicznej 
oraz EezpieczeĿstwa procesów 3astwa maszyny�

► Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwy-
tak

2dpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia� 
z prowadnicą uszczelnioną do stopnia ,3�� i seryjną 
ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się 
uniwersalnym zastosowaniem� 8możliwia on również 
redukcję różnorodności typów używanych w produkcji� a 
tym samym oEniżenie kosztów składowania i procesów�

► Aluminum Linear Guide — alternatywny wybór

=redukowany do najistotniejszych elementów wariant 
stalowo�aluminiowej prowadnicy oIeruje znacznie lepszą 
wydajność niż porównywalne chwytaki z prowadnicą 
ślizgową z rowkiem w kształcie litery 7 i dorównuje więk�
szości prowadnic zęEatych�

1Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących
- 7rwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym

3Element zaciskowy
- *niazdo indukcyjnego czujnika zEliżeniowego

4Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- 6prężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii

5Wpust sprawdzający
- 0ocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego

6Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu
- Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne �poza wysokością�

7Napęd
- 6iłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu

8Steel Linear Guide
- 6tal prowadzona w stali
- 0ożliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
- Dostępny również w wersji stalowo�aluminiowej

9Uszczelnienie wargą podwójną
- ,3�� i do ,3�� �z uszczelnieniem pneumatycznym� w wersji 

chronionej
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność
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 ► CECHY SERII

Rozmiar Warianty

GPD50XX -00 -20 -21 -24 -AL

Duży skok

Duży skok / Sprężyna zamykająca

Duży skok / Sprężyna otwierająca

Duża siła

Duża siła / Sprężyna zamykająca

Duża siła / Sprężyna otwierająca

Steel Linear Guide

Aluminum Linear Guide

15 mln cykli bez konserwacji (maks.)

30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Czujnik indukcyjny

Czujnik pola magnetycznego

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

Odporność na temperaturę

IP40

IP64

IP67*

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]  
GPD5003 ��� ��� � ��� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPD5004 � � � ��� � ���� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPD5006 3 - 6 ��� � ���� ���� � ���� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPD5008 4 - 8 ���� � ���� ���� � � ,3�� � ,3�� � ,3��
GPD5010 � � �� ���� � ���� ���� � ��� ,3�� � ,3�� � ,3��
GPD5013 � � �� ���� � ����� ��� � ��� ,3�� � ,3��
GPD5016 � � �� ���� � ����� ��� � ��� ,3�� � ,3��
GPD5025 �� � �� ���� � ����� ���� � ���� ,3�� � ,3��
GPD5030 �� � �� ����� � ����� �� � ���� ,3�� � ,3��
GPD5035 �� � �� ����� � ����� ���� � �� ,3�� � ,3��
GPD5045 �� � �� ����� � ����� ���� � ���� ,3�� � ,3��

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Element dociskowy — ADS5000
(lement dociskowy służy do wspoma�
ganego sprężyną pozycjonowania ele�
mentu oEraEianego względem ogra�
nicznika przy otwartych szczękach 
chwytnych� Dzięki temu następuje 
znaczna redukcja oEciążeĿ działają�
cych na chwytak podczas łączenia czę�
ści�

ZASILANIE W ENERGIĘ

Złącza pneumatyczne
Dostępne wĂwersji prostej iĂkątowej� 0ożliwość dowolnego wyEoru wĂzależności od warunków przestrzennych luE warunków 
montażu�
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ZASILANIE W ENERGIĘ

BA BA BA

F F F

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — DSV
Zapewnia utrzymanie siły i pozycji przy spadku ciśnienia systemowego
Dzięki zintegrowanemu� możliwemu do odElokowania podwójnemu zaworowi zwrotnemu wĂprzypadku wyłączenia awaryjnego 
utrzymywane jest ciśnienie systemowe chwytaka� $Ey zapewnić działanie� zawór musi zostać zamontowany możliwie Elisko przy�
łącza powietrza chwytaka� WĂprzypadku wariantuĂ( zamontowane są dwa przyciski� przy użyciu których można wĂkontrolowany 
sposóE odpowietrzyć chwytak�

BABA

Zawór szybkiego odpowietrzania — DEV
Pozwala szybko odprowadzić sprężone powietrze oraz uniknąć ciśnienia spiętrzenia
/iniowe zawory umożliwiają szyEszy czas cyklu iĂzapoEiegają tworzeniu kondensatu wĂprzypadku chwytaków zĂniską pojemno�
ścią cylindra� $Ey zapewnić działanie� zawór musi zostać zamontowany możliwie Elisko przyłącza powietrza chwytaka�

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000
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TECHNIKA SENSOROWA

Czujniki indukcyjne — NJ*
Do bezpośredniej kontroli pozycji szczęk
Czujnik jest wsuwany wĂgniazdo aż do oporu iĂmocowany za pomocą Eocznej śruEy zaciskowej� 1astępnie odEywa się uzgodnie�
nie żądanej pozycji przez ustawienie elementu przełączającego� Czujniki są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze 
swoEodnym koĿcem przewodu� zĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem� jak również zĂEezpośrednim odejściem wtyku�
Ănie wĂwariancie �$/�$

Dwupunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Z dwoma dowolnie programowalnymi punktami przełączania
=integrowany zĂprzewodem programator umożliwia zdeÀ niowanie dwóch dowolnych punktów przełączania czujnika� WĂtym celu należy zamocować czujnik we wpuście ceowym� dojechać chwytakiem 
do pierwszej pozycji iĂzaprogramować pozycję� naciskając przycisk Åteach Euttonµ� 1astępnie należy przejechać chwytakiem do drugiej pozycji iĂją zaprogramować� $Ey umożliwić stosowanie wĂnaj�
różniejszych warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� Czujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpust ceowy 
chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte oĂ���� Czujniki dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze 
swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�
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TECHNIKA SENSOROWA

0)6��

0)6��

Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Do bezdotykowej kontroli pozycji tłoka
Czujniki te są montowane we wpuście ceowym chwytaka iĂwykrywają magnesy umieszczone na tłoku chwytaka� $Ey umożliwić stosowanie wĂnajróżniejszych 
warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� Czujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowi�
cie wchodzi we wpust ceowy chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte 
oĂ���� 2Ea modele są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Złącza wtykane
Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych czujników
6ą dostępne zĂprzewodami oĂdługości �Ăm zakoĿczonymi swoEodnym koĿcem przewodu� 3rzewody można pojedynczo skrócić 
wĂzależności od potrzeE luE zakoĿczyć wtykami oĂrozmiarze 0� iĂ0���

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

180

360

90

270

450

0
302010 40 50 600

[N]

[mm]

N
NC / NO

N

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ 7
0[ >1m@ ��
0y >1m@ ��
)a >1@ ���

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

180

360

90

270

450

0
302010 40 50 600

[N]

[mm]

N
NC / NO

N

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ 6
0[ >1m@ ��
0y >1m@ ��
)a >1@ ���

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5003
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5003N-00-A GPD5003NC-00-A GPD5003NO-00-A
6kok na szczękę >mm@ ��� ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ���  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ 335  465
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ���� ����
Czas otwierania >s@ ����� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���� ���� ����
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ 65 �� ��
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ����

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5003N-20-A GPD5003NC-20-A GPD5003NO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5003N-21-A GPD5003NC-21-A GPD5003NO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5003N-24-A GPD5003NC-24-A GPD5003NO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPD5003N-AL-A GPD5003NC-AL-A GPD5003NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� 55 55
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ���� ����

 ► Dane techniczne
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5003
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

DST06510

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5003
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5003AL UB5003ST KF50N EB5003AL EB5003ST ADS5003-01
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal *umowa Iolia klejąca z 
wypustkami

6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali (lement dociskowy 1�6

ADS5003-02
(lement dociskowy 1C�
12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GVM3 WVM3 DSV1-8 DSV1-8E
7ulejka wkręcana 7ulejka wkręcana kątowa Ciśnieniowe zawory 

EezpieczeĿstwa
Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S12-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0��
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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S

[N]
3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
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Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ��
0y >1m@ ��
)a >1@ ���

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ��
0y >1m@ ��
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5004

R
oz

m
ia

r G
PD

50
04

  /
   

C
hw

yt
ak

i t
ró

js
zc

zę
ko

w
e 

ko
nc

en
tr

yc
zn

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



4

���

 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5004N-00-A GPD5004NC-00-A GPD5004NO-00-A GPD5004S-00-A GPD5004SC-00-A GPD5004SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 4 4 4 � � �
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ���  ���� ����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���  ��� ����  ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ��� ���  ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
Czas otwierania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� 75 75 75 �� ��
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� �� �� �� �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5004N-20-A GPD5004NC-20-A GPD5004NO-20-A GPD5004S-20-A GPD5004SC-20-A GPD5004SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5004N-21-A GPD5004NC-21-A GPD5004NO-21-A GPD5004S-21-A GPD5004SC-21-A GPD5004SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5004N-24-A GPD5004NC-24-A GPD5004NO-24-A GPD5004S-24-A GPD5004SC-24-A GPD5004SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPD5004N-AL-A GPD5004NC-AL-A GPD5004NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ���� ���� ����

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ���� ����

 ► Dane techniczne
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5004
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

015761

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5004
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5004AL UB5004ST EB5004AL EB5004ST WB5004L WB5004F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5004-01 ADS5004-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GVM5 WVM5 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze śruEowe proste =łącze skręcane kątowo�

�wychylne
Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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N
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2300

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ 43
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 46
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 45
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5006
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5006N-00-A GPD5006NC-00-A GPD5006NO-00-A GPD5006S-00-A GPD5006SC-00-A GPD5006SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 6 6 6 3 3 3
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ����  ���� ����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���  ���� ����  ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ��� ���  ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
Czas otwierania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� �� �� �� 85 85
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� 43 43 �� 43 43
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5006N-20-A GPD5006NC-20-A GPD5006NO-20-A GPD5006S-20-A GPD5006SC-20-A GPD5006SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5006N-21-A GPD5006NC-21-A GPD5006NO-21-A GPD5006S-21-A GPD5006SC-21-A GPD5006SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5006N-24-A GPD5006NC-24-A GPD5006NO-24-A GPD5006S-24-A GPD5006SC-24-A GPD5006SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPD5006N-AL-A GPD5006NC-AL-A GPD5006NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ���� ���� ����

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ �� 85 85
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� ���� ����

 ► Dane techniczne
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5006

R
oz

m
ia

r G
PD

50
06

  /
   

C
hw

yt
ak

i t
ró

js
zc

zę
ko

w
e 

ko
nc

en
tr

yc
zn

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



11
.3

18
.325

.843
.3

1.
5

20
.6

B A

6x 6h7

2.
5

2.
5

30
.5

23
.5 25

49
.5

28

16.5

13.3

38
.4 23

48
.8

 N
/S

62
.3

 C
/O

3938

M
4

1.1

Ø
4

Ø
7

O-Ring
Ø4x1.5

2

4

���

 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024230

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5006
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5006AL UB5006ST EB5006AL EB5006ST WB5006L WB5006F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5006-01 ADS5006-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WVM5 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ4-E2SK-01 MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliżenio�
wy� przewód ��� m ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1520

3040

760

2280

3800

0

[N]

0
0 [mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 65
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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N
302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ 55
0[ >1m@ 95
0y >1m@ ��
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5008
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5008N-00-A GPD5008NC-00-A GPD5008NO-00-A GPD5008S-00-A GPD5008SC-00-A GPD5008SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 8 8 8 4 4 4
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ����  ���� ����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ����  ���� ����  ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ��� ���  ��� ���
Czas zamykania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
Czas otwierania >s@ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� �� �� �� �� ��
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� � � ���� � �

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5008N-20-A GPD5008NC-20-A GPD5008NO-20-A GPD5008S-20-A GPD5008SC-20-A GPD5008SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5008N-21-A GPD5008NC-21-A GPD5008NO-21-A GPD5008S-21-A GPD5008SC-21-A GPD5008SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5008N-24-A GPD5008NC-24-A GPD5008NO-24-A GPD5008S-24-A GPD5008SC-24-A GPD5008SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPD5008N-AL-A GPD5008NC-AL-A GPD5008NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ���� � �

 ► Dane techniczne
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5008
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024231

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5008
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5008-01 ADS5008-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WVM5 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ4-E2SK-01 MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliżenio�
wy� przewód ��� m ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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4200

7000

0

[N]

0 302010 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ 75
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 95
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5010
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5010N-00-A GPD5010NC-00-A GPD5010NO-00-A GPD5010S-00-A GPD5010SC-00-A GPD5010SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 5 5 5
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ����  ���� ����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ����  ���� ����  ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ��� ���  ���� ����
Czas zamykania >s@ ����� ����� ���� ����� ����� ����
Czas otwierania >s@ ����� ���� ����� ����� ���� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5010N-20-A GPD5010NC-20-A GPD5010NO-20-A GPD5010S-20-A GPD5010SC-20-A GPD5010SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5010N-21-A GPD5010NC-21-A GPD5010NO-21-A GPD5010S-21-A GPD5010SC-21-A GPD5010SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ���� ���� ��� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5010N-24-A GPD5010NC-24-A GPD5010NO-24-A GPD5010S-24-A GPD5010SC-24-A GPD5010SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ���� ���� ��� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPD5010N-AL-A GPD5010NC-AL-A GPD5010NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ��� ��� ���

 ► Dane techniczne
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$ � �$/�$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5010
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$ � �$/�$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

018187

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5010
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5010AL UB5010ST EB5010AL EB5010ST WB5010L WB5010F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5010-01 ADS5010-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ4-E2SK-01 MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliżenio�
wy� przewód ��� m ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

nie w wariancie �$/�$

TECHNIKA SENSOROWA

*
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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N
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N
S
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

-AL-A

Stalowo-aluminiowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A -AL-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-aluminiowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5013
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5013N-00-A GPD5013NC-00-A GPD5013NO-00-A GPD5013S-00-A GPD5013SC-00-A GPD5013SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 6 6 6
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ����  ���� �����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ����  ���� ����  �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ���� ����  ���� ����
Czas zamykania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Czas otwierania >s@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5013N-20-A GPD5013NC-20-A GPD5013NO-20-A GPD5013S-20-A GPD5013SC-20-A GPD5013SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5013N-21-A GPD5013NC-21-A GPD5013NO-21-A GPD5013S-21-A GPD5013SC-21-A GPD5013SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5013N-24-A GPD5013NC-24-A GPD5013NO-24-A GPD5013S-24-A GPD5013SC-24-A GPD5013SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ��� ��� ���� ��� ���

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona

Nr katalogowy GPD5013N-AL-A GPD5013NC-AL-A GPD5013NO-AL-A
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej 
maks� >kg@ ��� ��� ���

0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3�� ,3�� ,3��
=aEezpieczone przeciwkorozyjnie 1ie 1ie 1ie
0asa >kg@ ��� ��� ���

 ► Dane techniczne
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5013
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

018187

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5013
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5013AL UB5013ST EB5013AL EB5013ST WB5013L WB5013F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5013-01 ADS5013-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5016
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5016N-00-A GPD5016NC-00-A GPD5016NO-00-A GPD5016S-00-A GPD5016SC-00-A GPD5016SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 8 8 8
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ����  ����� �����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ����  ���� �����  �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ���� ����  ���� ����
Czas zamykania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Czas otwierania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5016N-20-A GPD5016NC-20-A GPD5016NO-20-A GPD5016S-20-A GPD5016SC-20-A GPD5016SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5016N-21-A GPD5016NC-21-A GPD5016NO-21-A GPD5016S-21-A GPD5016SC-21-A GPD5016SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5016N-24-A GPD5016NC-24-A GPD5016NO-24-A GPD5016S-24-A GPD5016SC-24-A GPD5016SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5016
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy �nie w wariancie �$/�$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika �nie w wariancie �$/�$�

eq 8stawianie krzywki przełączającej �nie w wariancie �$/�$�

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

019387

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5016

R
oz

m
ia

r G
PD

50
16

  /
   

C
hw

yt
ak

i t
ró

js
zc

zę
ko

w
e 

ko
nc

en
tr

yc
zn

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



4

���

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5016AL UB5016ST EB5016AL EB5016ST WB5016L WB5016F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5016-01 ADS5016-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

R
oz

m
ia

r G
PD

50
16

  /
   

C
hw

yt
ak

i t
ró

js
zc

zę
ko

w
e 

ko
nc

en
tr

yc
zn

e 
 /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



4

���

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
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Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5025
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5025N-00-A GPD5025NC-00-A GPD5025NO-00-A GPD5025S-00-A GPD5025SC-00-A GPD5025SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� �����  ����� �����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ����  ����� �����  �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ���� ����  ���� ����
Czas zamykania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Czas otwierania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ 7 7 7 7 7 7
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5025N-20-A GPD5025NC-20-A GPD5025NO-20-A GPD5025S-20-A GPD5025SC-20-A GPD5025SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5025N-21-A GPD5025NC-21-A GPD5025NO-21-A GPD5025S-21-A GPD5025SC-21-A GPD5025SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ �� ���� ���� �� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5025N-24-A GPD5025NC-24-A GPD5025NO-24-A GPD5025S-24-A GPD5025SC-24-A GPD5025SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ �� ���� ���� �� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5025
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

030529

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5025
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5025AL UB5025ST EB5025AL EB5025ST WB5025L WB5025F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5025-01 ADS5025-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

12800
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6400

19200

32000
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[N]

[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

906030 120 150 180 210 240 270 300 330 360

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
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► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5030
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5030N-00-A GPD5030NC-00-A GPD5030NO-00-A GPD5030S-00-A GPD5030SC-00-A GPD5030SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ����� �����  ����� �����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ �����  ����� �����  �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ���� ����  ���� ����
Czas zamykania >s@ ���� ��� ��� ���� ��� ���
Czas otwierania >s@ ���� ��� ��� ���� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ �� ���� ���� �� ���� ����

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5030N-20-A GPD5030NC-20-A GPD5030NO-20-A GPD5030S-20-A GPD5030SC-20-A GPD5030SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5030N-21-A GPD5030NC-21-A GPD5030NO-21-A GPD5030S-21-A GPD5030SC-21-A GPD5030SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ �� ���� ���� �� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5030N-24-A GPD5030NC-24-A GPD5030NO-24-A GPD5030S-24-A GPD5030SC-24-A GPD5030SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ �� ���� ���� �� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5030
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

7uleja centrująca

030529

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5030
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5030AL UB5030ST EB5030AL EB5030ST WB5030L WB5030F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5030-01 ADS5030-02
(lement dociskowy 1�6 (lement dociskowy 1C�

12�6C�62

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-4X8 DSV1-4 DSV1-4E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
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Mr

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ �����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5035
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5035N-00-A GPD5035NC-00-A GPD5035NO-00-A GPD5035S-00-A GPD5035SC-00-A GPD5035SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 35 35 35 �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ����� �����  ����� �����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ �����  ����� �����  �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ���� ����  ����� �����
Czas zamykania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Czas otwierania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 ��� ��� 8 ��� ���
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� 5477 5477 ���� 5477 5477
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� �� �� ���� �� ��

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5035N-20-A GPD5035NC-20-A GPD5035NO-20-A GPD5035S-20-A GPD5035SC-20-A GPD5035SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5035N-21-A GPD5035NC-21-A GPD5035NO-21-A GPD5035S-21-A GPD5035SC-21-A GPD5035SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� 48 48 ���� 48 48

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5035N-24-A GPD5035NC-24-A GPD5035NO-24-A GPD5035S-24-A GPD5035SC-24-A GPD5035SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� 48 48 ���� 48 48

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5035
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

035358

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5035
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GV1-4X8 WV1-4X8 DSV1-4 DSV1-4E
=łącze śruEowe proste =łącze skręcane kątowo�

�wychylne
Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

-00-A / -20-A / -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

300250200150100500

= = = =
= =S SC / SO

N NC / NON S

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które mogą oddziaływać poza siłą 
chwytania�

Mx
My

Mr

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ �����

► WARIANTY

-00-A / -20-A -21-A / -24-A

Stalowo-stalowa prowadnica Stalowo-stalowa prowadnica

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5045
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 ► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5045N-00-A GPD5045NC-00-A GPD5045NO-00-A GPD5045S-00-A GPD5045SC-00-A GPD5045SO-00-A
6kok na szczękę >mm@ 45 45 45 �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ����� �����  ����� �����  
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ �����  ����� �����  �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@  ���� ����  ����� �����
Czas zamykania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Czas otwierania >s@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 ��� ��� 8 ��� ���
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� ����� ����� ���� ����� �����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� �� 88 88

 ► Dane techniczne

Nr katalogowy GPD5045N-20-A GPD5045NC-20-A GPD5045NO-20-A GPD5045S-20-A GPD5045SC-20-A GPD5045SO-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

Nr katalogowy GPD5045N-21-A GPD5045NC-21-A GPD5045NO-21-A GPD5045S-21-A GPD5045SC-21-A GPD5045SO-21-A
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

 ► Dane techniczne — wersja chroniona

Nr katalogowy GPD5045N-24-A GPD5045NC-24-A GPD5045NO-24-A GPD5045S-24-A GPD5045SC-24-A GPD5045SO-24-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP67* IP67* IP67* IP67* IP67* IP67*
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

 ► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur chroniona
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62 
����$ � ����$

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE 
ROZMIAR GPD5045
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1 � 6 
����$ � ����$

1 � 1C � 12 � 6 � 6C � 62 
����$ � ����$

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola magnetycznego

7 (lement zaciskowy

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego �maks� ��� Ear�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

dt $dapter

du Chwytaki

ep =acisk czujnika

eq 8stawianie krzywki przełączającej

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

036784

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5045
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

ZASILANIE W ENERGIĘ

GV1-4X8 WV1-4X8 DSV1-4 DSV1-4E
=łącze śruEowe proste =łącze skręcane kątowo�

�wychylne
Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500 S8-G-3
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�

=łączka wytkana konIekcjo�
nowana prosta ³ wtyk 0�
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► ZALETY PRODUKTU

► CECHY SERII

Rozmiar Wersja

GPD50XXIL N NC NO S SC SO

Sprężyna zamykająca C

Sprężyna otwierająca O

Duża siła S

30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Zintegrowana kontrola

Zintegrowana technika zaworowa

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

IP64

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000IL

„Hybryda”
► Napęd pneumatyczny połączony z technologią IO-

-Link

► Skrócenie czasu trwania cyklu do 50% i oszczędność 
sprężonego powietrza do 90%

► Podłączenie przez tylko jeden przewód pneumatycz-
ny i kabel IO-Link

► Zintegrowana technika zaworowa, układy sensorycz-
ne, wskaźnik stanu i monitorowanie temperatury

► Rozpoznawanie części w obszarze +/- 0,05 mm przy 
dowolnie programowanym zakresie tolerancji

► 32 programowalne rekordy obrabianych przedmio-
tów

► Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie 
zgodnie z IP64.

► Do 30 milionów cykli bez konserwacji

Se
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► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]
GPD5006IL 3 - 6 ��� � ���� ���� � ���� IP64
GPD5008IL 4 - 8 ���� � ���� ���� � ���� IP64
GPD5010IL � � �� ���� � ���� ��� � ��� IP64

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących
- 7rwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym

3Steel Linear Guide
- 6tal prowadzona w stali
- 0ożliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających

4Uszczelnienie wargą podwójną
- IP64
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność

5Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- 6prężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii

6Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu

7Sprawdzanie pozycji
- =integrowany halotron

8Zintegrowana technika zaworowa
- 6terowanie chwytakiem poprzez zasilanie sprężonym powietrzem

9Zintegrowany moduł sterujący
- 5ozwiązanie jednoprzewodowe poprzez ,2�/ink
- 0ożliwość odczytu takich parametrów� jak ciśnienie� temperatura� 

pozycja i inne
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000IL — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000IL

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi
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ZASILANIE W ENERGIĘ

Złącza pneumatyczne
Dostępne wĂwersji prostej iĂkątowej� 0ożliwość dowolnego wyEoru wĂzależności od warunków przestrzennych luE warunków 
montażu�

FF

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — DSV
=awór zwrotny montowany wĂprzewodzie powietrza zasilającego umożliwia utrzymanie ciśnienia systemowego wĂprzypadku wy�
łączenia awaryjnego� $Ey zapewnić działanie� zawór należy zamontować możliwie Elisko przyłącza powietrza chwytaka� W tym 
celu należy utrzymywać napięcie sterujące i napięcie siłownika�

Dane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000IL — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GPD5000IL

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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N
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S
SC / SO

N
S

2300

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

My

Mr

Mx

Fa

0r >1m@ 43
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 46
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5006N-IL-10-A GPD5006NC-IL-10-A GPD5006NO-IL-10-A GPD5006S-IL-10-A GPD5006SC-IL-10-A GPD5006SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ 6 6 6 3 3 3
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ��� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ��� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ��� ���
/iczEa cykli maks� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� �� �� �� 85 85
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� 43 43 �� 43 43
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5006IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6 1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie

gm WskaŮnik stanu
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

024230 CFILT00010

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5006IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5006AL UB5006ST EB5006AL EB5006ST WB5006L WB5006F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GVM5 DSV06
=łącze śruEowe proste =awór zwrotny

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

My

Mr

Mx

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 65
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5008N-IL-10-A GPD5008NC-IL-10-A GPD5008NO-IL-10-A GPD5008S-IL-10-A GPD5008SC-IL-10-A GPD5008SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ 8 8 8 4 4 4
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ��� ���
/iczEa cykli maks� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ �� �� �� �� �� ��
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5008IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6 1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

024231 CFILT00010

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5008IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GVM5 DSV06
=łącze śruEowe proste =awór zwrotny

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�
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0r >1m@ 75
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0y >1m@ 95
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5010N-IL-10-A GPD5010NC-IL-10-A GPD5010NO-IL-10-A GPD5010S-IL-10-A GPD5010SC-IL-10-A GPD5010SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 5 5 5
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� ����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ��� ��� ���� ����
/iczEa cykli maks� ��� ��� ��� ��� ��� ���
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5010IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6 1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

018187 CFILT00011

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5010AL UB5010ST EB5010AL EB5010ST WB5010L WB5010F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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9200
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0
[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

604020 80 100 120 140 160 180 200

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

My

Mr

Mx

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5013N-IL-10-A GPD5013NC-IL-10-A GPD5013NO-IL-10-A GPD5013S-IL-10-A GPD5013SC-IL-10-A GPD5013SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 6 6 6
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ���� �����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ���� �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5013IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6 1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

018187 CFILT00011

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5013IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5013AL UB5013ST EB5013AL EB5013ST WB5013L WB5013F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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[N]

[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
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604020 80 100 120 140 160 180 200 220 240

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

My

Mr

Mx

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5016N-IL-10-A GPD5016NC-IL-10-A GPD5016NO-IL-10-A GPD5016S-IL-10-A GPD5016SC-IL-10-A GPD5016SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� 8 8 8
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ���� ����� �����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ���� ����� �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ��� ��� ��� ��� ��� ���

► Dane techniczne

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5016IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6 1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

019387 CFILT00011

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5016IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5016AL UB5016ST EB5016AL EB5016ST WB5016L WB5016F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

9000
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22500

0

[N]

0
[mm]

N
NC / NO

S
SC / SO

N
S

906030 120 150 180 210 240 270 300

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

My

Mr

Mx

Fa

0r >1m@ ���
0[ >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPD5025N-IL-10-A GPD5025NC-IL-10-A GPD5025NO-IL-10-A GPD5025S-IL-10-A GPD5025SC-IL-10-A GPD5025SO-IL-10-A
6terowanie 
6kok na szczękę >mm@ �� �� �� �� �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >1@ ���� ����� ����� �����
6iła chwytająca przy otwieraniu >1@ ���� ����� ����� �����
=aEezpieczona sprężyną siła chwytania min� >1@ ���� ���� ���� ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ 7 7 7 7 7 7
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ��� ��� ��� ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 3 4 4 3 4 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 7 7 8 7 7
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6 6 6 6 6 6
7emperatura roEocza >�C@ �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� �� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
=integrowana technika zaworowa 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
=integrowana kontrola pozycji 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak 7ak
1apięcie >9@ �� �� �� �� �� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� ���� ���� ���� ���� ����
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64 IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
0asa >kg@ ���� ���� ���� ���� ���� ����

► Dane techniczne

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5025IL
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

1C � 12 � 6C � 62

1 � 6 1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia pneumatycznego

co 2dpowietrzanie �5�6� przy zanieczyszczonym otoczeniu wymienić Àltr 
przez wąż powietrza odlotowego i umieścić wyjście powietrza odlotowego 
w czystym otoczeniu�

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do potrzeE klienta

er =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�

eu 8ziemienie
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca )iltr

030529 CFILT00011

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GPD5025IL
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5025AL UB5025ST EB5025AL EB5025ST WB5025L WB5025F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

GV1-8X8
=łącze śruEowe proste

ZASILANIE W ENERGIĘ

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

6mart Communication 
0odule
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (BECKHOFF)

IO-Link

Power

M12

M12

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL LISTWA

ZACISKOWA

:yMąć wtyk KAG500IL i otwarty 
koniec przewodu załoŰyć 
bezpośrednio na listwie zaciskoweM 
układu sterowania.

8kład sterowania
%eckhoII

Główny zacisk
IO-Link
%eckhoII
4xIO-Link

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (SIEMENS)

M12

M12

IO-Link

Power

LISTWA
ZACISKOWA

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

8kład sterowania
np. Siemens ET200SP

Główny zacisk
IO-Link
Siemens
CM 4xIO-Link

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A

:yMąć wtyk KAG500IL i otwarty 
koniec przewodu załoŰyć 
bezpośrednio na listwie zaciskoweM 
układu sterowania.

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GPP5000IL / GPD5000IL
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

M12

M12

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

IO-Link Master
Port klasa %
%eckhoII

Zasilanie modułu Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

8kład sterowania
%eckhoII

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS)

M12

M12

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

Zasilanie modułu Master 24 V

Magistrala obiektowa
P5O)INET

8kład sterowania
np. Siemens S� 1200

IO-Link Master
Port klasa %
Siemens

1–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A
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► ZALETY PRODUKTU

► CECHY SERII

Rozmiar Warianty

GED50XX IL-00 IO-00

Digital I/O

30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Zintegrowana kontrola

Regulowana siła chwytania

Mechaniczne samoistne hamowanie

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

IP64

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GED5000

„ALL in ONE”
► W przybliżeniu taka sama siła jak w przypadku po-

równywalnego chwytaka pneumatycznego

► Mechaniczne samoistne hamowanie przy spadku 
napięcia

► Taki sam układ otworów mocujących jak w przypad-
ku porównywalnego chwytaka pneumatycznego

► Plug and Play — rozwiązanie z jednym przewodem, 
wysterowywanie w najprostszy możliwy sposób za 
pomocą sygnału I/O albo interfejsu IO-Link

► Zintegrowany moduł sterujący ACM — możliwość 
nastawiania siły chwytania, czasu przejazdu oraz 
punktów przełączania.

► Zabezpieczenie przeciwkorozyjne i uszczelnienie 
zgodnie z IP64.

► Bezszczotkowy silnik DC — do 30 milionów cykli bez 
konserwacji.
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► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]
GED5006 6 ��� � ��� ���� IP64*
GED5008 8 ��� � ���� ���� IP64*
GED5010 �� ��� � ���� ���� IP64*

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
- Duże pochłanianie sił i momentu
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących
- 7rwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym

3Uszczelnienie wargą podwójną
- 8możliwia ,3��
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność

4Steel Linear Guide
- 6tal prowadzona w stali
- 0ożliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających

5Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu
- Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne �poza wysokością�

6Silnik BLDC
- 2dporny na zużycie Eezszczotkowy silnik prądu stałego

7Moduł Advanced Control
- =integrowany moduł sterujący w wykonaniu jednoprzewodowym�
- 6iła chwytająca� czas przejazdu oraz kontrola za pomocą pola 

oEsługi ustawiane na oEudowie

8Układ napędowy
- .omEinacja wrzeciona trapezowego z przekładnią
- Długa żywotność i wytrzymałość
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GED5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GED5000
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Element dociskowy — ADS5000
(lement dociskowy służy do wspoma�
ganego sprężyną pozycjonowania ele�
mentu oEraEianego względem ogra�
nicznika przy otwartych szczękach 
chwytnych� Dzięki temu następuje 
znaczna redukcja oEciążeĿ działają�
cych na chwytak podczas łączenia czę�
ści�

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

400

800

5

200

600

0
352515 45 55 65 75 85 95 105

[N]

1000

[mm]

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �
3oziom prędkości �

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

My Mr

Fa

0r >1m@ 43
0[ >1m@ ��
0y >1m@ 46
)a >1@ ����

► PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GED5006IL-00-A GED5006IO-00-A
6terowanie 
1apęd 6ilnik %/DC 6ilnik %/DC
6kok na szczękę >mm@ 6 6
+amowanie samoistne 0echaniczny 0echaniczny
Czas sterowania >s@ ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza >�C@ � ��� �� � ��� ��
1apięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 5
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64* IP64*
0asa >kg@ ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne

► DANE TECHNICZNE — TRYBY

Nr katalogowy GED5006IL-00-A GED5006IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb N

Nr katalogowy GED5006IL-00-A GED5006IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ - -
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� ����

► Dane techniczne — tryb NC

Nr katalogowy GED5006IL-00-A GED5006IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ - -
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ��� ��� � ���
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb NO

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED5006
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

,/

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do 
potrzeE klienta

ep =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024230

► INFRASTRUKTURA IO-LINK

KAG500IL
B12-Y-5IL

Zasilanie

Chwytaki

Master (zewnętrzny)

Master (wewnętrznie)

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED5006
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5006AL UB5006ST EB5006AL EB5006ST WB5006L WB5006F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5006-05
(lement dociskowy

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GED5006IL-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL B12-Y-5IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

=łącze wtykowe < 6mart Communication 
0odule

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GED5006IO-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG1000B8 KAW1000B8
=łącze wtykowe proste� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��

=łącze wtykowe kątowe� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

500

1000

250

750

1200

0

[N]

5
0

352515 45 55 65 75 85 95 105 115 125
[mm]

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �
3oziom prędkości �

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

My Mr

Fa

0r >1m@ ��
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 65
)a >1@ ����

► PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GED5008IL-00-A GED5008IO-00-A
6terowanie 
1apęd 6ilnik %/DC 6ilnik %/DC
6kok na szczękę >mm@ 8 8
+amowanie samoistne 0echaniczny 0echaniczny
Czas sterowania >s@ ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza >�C@ � ��� �� � ��� ��
1apięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 5
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64* IP64*
0asa >kg@ ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne

► DANE TECHNICZNE — TRYBY

Nr katalogowy GED5008IL-00-A GED5008IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb N

Nr katalogowy GED5008IL-00-A GED5008IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ - -
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� ����

► Dane techniczne — tryb NC

Nr katalogowy GED5008IL-00-A GED5008IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ - -
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb NO

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED5008
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

,/

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do 
potrzeE klienta

ep =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024231

► INFRASTRUKTURA IO-LINK

KAG500IL
B12-Y-5IL

Zasilanie

Chwytaki

Master (zewnętrzny)

Master (wewnętrznie)

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED5008
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST WB5008L WB5008F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5008-05
(lement dociskowy

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GED5008IL-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL B12-Y-5IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

=łącze wtykowe < 6mart Communication 
0odule

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GED5008IO-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG1000B8 KAW1000B8
=łącze wtykowe proste� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��

=łącze wtykowe kątowe� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �

3oziom prędkości �
3oziom prędkości �

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach 
chwytaka pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Mx

My Mr

Fa

0r >1m@ 75
0[ >1m@ ���
0y >1m@ 95
)a >1@ ����

► PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GED5010IL-00-A GED5010IO-00-A
6terowanie 
1apęd 6ilnik %/DC 6ilnik %/DC
6kok na szczękę >mm@ �� ��
+amowanie samoistne 0echaniczny 0echaniczny
Czas sterowania >s@ ����� �����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ��� ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ��� ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza >�C@ � ��� �� � ��� ��
1apięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 5
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64* IP64*
0asa >kg@ ���� ����

= uszczelnieniem pneumatycznym �maks� ��� Ear�

► Dane techniczne

► DANE TECHNICZNE — TRYBY

Nr katalogowy GED5010IL-00-A GED5010IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb N

Nr katalogowy GED5010IL-00-A GED5010IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ - -
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� ����

► Dane techniczne — tryb NC

Nr katalogowy GED5010IL-00-A GED5010IO-00-A
6iła chwytająca _ࡁ min��maks� >1@ - -
6iła chwytająca _ࡁ_ min��maks� >1@ ��� � ���� ��� � ����
Czas przejazdu _ࡁ min��maks� >s@ ���� ����
Czas przejazdu _ࡁ_ min��maks� >s@ ���� � ���� ���� � ����

► Dane techniczne — tryb NO

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED5010
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

,/

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�

3 0ocowanie szczęki chwytającej

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ożliwość mocowania nadEudów stosownie do 
potrzeE klienta

ep =asilanie elektryczne ,2�/ink �0��� ��Eiegunowe�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

018187

► INFRASTRUKTURA IO-LINK

KAG500IL
B12-Y-5IL

Zasilanie

Chwytaki

Master (zewnętrzny)

Master (wewnętrznie)

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED5010
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5010AL UB5010ST EB5010AL EB5010ST WB5010L WB5010F
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

Część stała szczęki 
wymiennej

ADS5010-05
(lement dociskowy

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GED5010IL-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL B12-Y-5IL SCM-C-00-00-A
=łącze wtykowe proste 
� m ³ wtyk� gniazdo 0��

=łącze wtykowe < 6mart Communication 
0odule

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DO GED5010IO-00-A

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG1000B8 KAW1000B8
=łącze wtykowe proste� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��

=łącze wtykowe kątowe� prze�
wód �� m ³ gniazdo 0��
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (BECKHOFF)

IO-Link

Power

M12

M12

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

8kład sterowania
Beckhoff

Główny zacisk
IO-Link
Beckhoff
4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL LISTWA

ZACISKOWA

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (SIEMENS)

M12

M12

IO-Link

Power

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

8kład sterowania
np. Siemens ET200SP

Główny zacisk
IO-Link
Siemens
CM 4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL LISTWA

ZACISKOWA

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GEP5000 / GED5000
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► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-Link

M12

M12
KAG500-02

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

:tyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

OpcMonalnie przy więceM niŰ Mednym 
chwytaku� 

skrócić przewód KAG500-02 na Űądaną 
długość iĂzałoŰyć wtyk. CSTE00�53 

IO-Link Master
Port klasa %
%eckhoII

5ozdzielacz mocy CAS%00030
:eidm�ller 1���340000
4x

Adapter <
Nr katalogowy 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

24ĂV 20ĂA
Zasilanie mocą

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2�����3

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2����50

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2������

8kład sterowania
%eckhoII

► GPP5000IL / GPD5000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-Link

M12

M12
KAG500-02

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

:tyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

OpcMonalnie przy więceM niŰ Mednym 
chwytaku� 

skrócić przewód KAG500-02 na Űądaną 
długość iĂzałoŰyć wtyk. CSTE00�53 

IO-Link Master
Port klasa %
Siemens

5ozdzielacz mocy CAS%00030
:eidm�ller 1���340000
4x

Adapter <
Nr katalogowy 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
P5O)INET

24ĂV 20ĂA
Zasilanie mocą

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2�����3

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2����50

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2������

8kład sterowania
np. Siemens S� 1200
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► GEP5000 / GED5000 (DIGITAL IO) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ

DIO

Power

M12

M12

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z IunkcMą boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

8kład sterowania
Beckhoff / Siemens

Przewód przyłączeniowy M12, 10Ăm �ĂðĂ
0,34
Nr katalogowy KAG1000B8

LISTWA
ZACISKOWA

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GEP5000 / GED5000
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► ZALETY PRODUKTU

► CECHY SERII

Rozmiar Wersja podstawowa Warianty

GPW50XX NC -00 -20

Sprężyna zamykająca C

W
yp

os
aż

en
ie

 p
od

st
aw

ow
e

W
er

sj
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do
 w

ys
ok

ic
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te
m

pe
ra

tu
r30 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Czujnik indukcyjny

Czujnik pola magnetycznego

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie

Uszczelnienie pneumatyczne

IP64

Odporność na temperaturę

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000

„Uniwersalny”
► Wysoka wydajność w niewielkich wymiarach

Wysoką wydajność zapewnia niezwykle korzystny 
stosunek masy własnej do długości szczęki chwytnej i 
momentu chwytającego� Dzięki temu maszyny uzyskują 
lepsze osiągi�

► Uniwersalne zastosowanie

Dzięki licznym� seryjnie zapewnianym cechom� takim jak 
stopieĿ ochrony ,3�� luE zaEezpieczenie przed korozją� 
chwytaki sprawdzają się w prawie każdym zastosowaniu� 
3roElemu nie stanowi nawet najEardziej niesprzyjające 
otoczenie�

► Wytrzymałość i bezpieczeństwo procesu

.onstrukcja zapewniająca żywotność �� milionów cykli 
Eez konserwacji oraz solidny mechanizm przenoszenia 
siły gwarantuje maksymalne EezpieczeĿstwo procesowe�
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► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

► DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę (+/-) Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [°] [N] [kg]
GPW5008 ���ܰ�ܰ�� ���� ��� IP64
GPW5013 ���ܰ�ܰ�� ���� 3 IP64
GPW5025 ���ܰ�ܰ�� ����� ���� IP64

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających

2Szczęka chwytająca
- 0ontaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei 

centrujących

3Demontowana tuleja centrująca
- 6zyEkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających

4Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
- 6prężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii

5Napęd
- 6iłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu

6Mocowanie i pozycjonowanie 
- 0ożliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu

7Wpust sprawdzający
- 0ocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego

8Uszczelnienie wargą podwójną
- IP64
- =aEezpieczenie przed wyciekiem smaru� dzięki temu wydłużona 

żywotność
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� Wy�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� Dla każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� WĂzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alumi�
nium �$/� iĂ ze stali �67�� Dla każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
WĂ zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna część stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyć realizowana 
po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęka typu L — LB5000
âatwa iĂszyEka możliwość Eocznej ada�
ptacji iĂ Eocznego montażu szczęk 
chwytnych�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

Wyżej wymienione elementy chwytające mogą Eyć stosowane łącznie iĂsą kompatyEilne zĂróżnymi wariantami serii 
chwytaków �����

ZASILANIE W ENERGIĘ

Złącza pneumatyczne
Dostępne wĂwersji prostej iĂkątowej� 0ożliwość dowolnego wyEoru wĂzależności od warunków przestrzennych luE warunków 
montażu�
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ZASILANIE W ENERGIĘ

F F F

B

B

A

A

B

B

A

A

B

B

A

A

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — DSV
Zapewnia utrzymanie siły i pozycji przy spadku ciśnienia systemowego
Dzięki zintegrowanemu� możliwemu do odElokowania podwójnemu zaworowi zwrotnemu wĂprzypadku wyłączenia awaryjnego 
utrzymywane jest ciśnienie systemowe chwytaka� $Ey zapewnić działanie� zawór musi zostać zamontowany możliwie Elisko przy�
łącza powietrza chwytaka� WĂprzypadku wariantuĂ( zamontowane są dwa przyciski� przy użyciu których można wĂkontrolowany 
sposóE odpowietrzyć chwytak�

TECHNIKA SENSOROWA

Zestaw do montażu dodatkowego
=estaw do montażu dodatkowego jest montowany do chwytaka za pomocą elementów mocujących należących do zakresu do�
stawy� =estaw do montażu dodatkowego umożliwia kontrolę pozycji chwytaka za pomocą indukcyjnych czujników zEliżeniowych�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000
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TECHNIKA SENSOROWA

Czujniki indukcyjne — NJ
Do bezpośredniej kontroli pozycji szczęk
Czujnik jest wsuwany wĂgniazdo aż do oporu iĂmocowany za pomocą Eocznej śruEy zaciskowej� 1astępnie odEywa się uzgodnie�
nie żądanej pozycji przez ustawienie elementu przełączającego� Czujniki są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze 
swoEodnym koĿcem przewodu� zĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem� jak również zĂEezpośrednim odejściem wtyku�

Dwupunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Z dwoma dowolnie programowalnymi punktami przełączania
=integrowany zĂprzewodem programator umożliwia zdeÀ niowanie dwóch dowolnych punktów przełączania czujnika� WĂtym celu należy zamocować czujnik we wpuście ceowym� dojechać chwytakiem 
do pierwszej pozycji iĂzaprogramować pozycję� naciskając przycisk Åteach Euttonµ� 1astępnie należy przejechać chwytakiem do drugiej pozycji iĂją zaprogramować� $Ey umożliwić stosowanie wĂnaj�
różniejszych warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� Czujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowicie wchodzi we wpust ceowy 
chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte oĂ���� Czujniki dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze 
swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�
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TECHNIKA SENSOROWA

0)6��

0)6��

Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Do bezdotykowej kontroli pozycji tłoka
Czujniki te są montowane we wpuście ceowym chwytaka iĂwykrywają magnesy umieszczone na tłoku chwytaka� $Ey umożliwić stosowanie wĂnajróżniejszych 
warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� Czujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całkowi�
cie wchodzi we wpust ceowy chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte 
oĂ���� 2Ea modele są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000 — OPIS DZIAŁANIA
CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
SERIA GPW5000
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Złącza wtykane
Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych czujników
6ą dostępne zĂprzewodami oĂdługości �Ăm zakoĿczonymi swoEodnym koĿcem przewodu� 3rzewody można pojedynczo skrócić 
wĂzależności od potrzeE luE zakoĿczyć wtykami oĂrozmiarze 0� iĂ0���

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

400

1000

0

200

800

1600

0

1200

1400

600

[mm]
604020 80 100 120 140

NC

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3omiar od górnej krawędzi szczęk

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Fa

My Mr

0r >1m@ 65
0y >1m@ ��
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPW5008NC-00-A
6kok na szczękę ����� >�@ ���ܰ�ܰ��
0oment chwytający przy zamykaniu maks� >1m@ 33
0oment chwytający zaEezpieczony sprężyną min� >1m@ ���
6iła chwytająca przy zamykaniu maks� �przy ��� >1@ ����
Czas zamykania >s@ ���
Czas otwierania >s@ ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ 35
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64
0asa >kg@ ���

pomiar od górnej krawędzi szczęk

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPW5008NC-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
ROZMIAR GPW5008
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola 
magnetycznego

7 0ocowanie elementu zaciskowego

8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ocowanie śruEy nastawy skoku

ds 0ocowanie krzywki przełączającej

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca

024231

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
ROZMIAR GPW5008
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5008AL UB5008ST EB5008AL EB5008ST LB5008 WB5008L
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali 6zczęka /�kształtna =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

WB5008F
Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WVM5 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

ANS0084 NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
=estaw do montażu indukcyj�
nego czujnika zEliżeniowego

,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3omiar od górnej krawędzi szczęk

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Fa

My Mr

0r >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPW5013NC-00-A
6kok na szczękę ����� >�@ ���ܰ�ܰ��
0oment chwytający przy zamykaniu maks� >1m@ ���
0oment chwytający zaEezpieczony sprężyną min� >1m@ ����
6iła chwytająca przy zamykaniu maks� �przy ��� >1@ ����
Czas zamykania >s@ ����
Czas otwierania >s@ ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ ���
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64
0asa >kg@ 3

pomiar od górnej krawędzi szczęk

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPW5013NC-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
ROZMIAR GPW5013
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola 
magnetycznego

7 0ocowanie elementu zaciskowego

8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ocowanie śruEy nastawy skoku

ds 0ocowanie krzywki przełączającej

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

018187 019280

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
ROZMIAR GPW5013
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5013AL UB5013ST EB5013AL EB5013ST LB5013 WB5013L
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali 6zczęka /�kształtna =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

WB5013F
Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

ANS0084 NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
=estaw do montażu indukcyj�
nego czujnika zEliżeniowego

,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3omiar od górnej krawędzi szczęk

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływać poza siłą chwytania�

Fa

My Mr

0r >1m@ ���
0y >1m@ ���
)a >1@ ����

► DANE TECHNICZNE

Nr katalogowy GPW5025NC-00-A
6kok na szczękę ����� >�@ ���ܰ�ܰ��
0oment chwytający przy zamykaniu maks� >1m@ ���
0oment chwytający zaEezpieczony sprężyną min� >1m@ ���
6iła chwytająca przy zamykaniu maks� �przy ��� >1@ �����
Czas zamykania >s@ �����
Czas otwierania >s@ ����
0asa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks� >kg@ 7
0aks� długość szczęk chwytających >mm@ ���
Dokładność powtarzania ��� >mm@ ����
Ciśnienie roEocze min� >Ear@ 4
Ciśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
1ominalne ciśnienie roEocze >Ear@ 6
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ���
3ojemność cylindra na cykl >cmó@ ���
7yp ochrony wg ,(C ����� IP64
0asa >kg@ ����

pomiar od górnej krawędzi szczęk

► Dane techniczne

Nr katalogowy GPW5025NC-20-A
7emperatura roEocza >�C@ ��� ��� ����

► Dane techniczne — wersja do wysokich temperatur

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
ROZMIAR GPW5025
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 ► RYSUNKI TECHNICZNE

Doprowadzenie energii Eez węża miękkiego 0�

1 0ocowanie chwytaka

2 =asilanie w energię

3 0ocowanie szczęki chwytającej

6 Wpust sprawdzający czujnika pola 
magnetycznego

7 0ocowanie elementu zaciskowego

8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�

bu 0ożliwość przyłączenia uszczelnienia 
pneumatycznego

dq 0ocowanie śruEy nastawy skoku

ds 0ocowanie krzywki przełączającej

dt $dapter

du Chwytaki

A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�

B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�

K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�

L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► WYPOSAŻENIE

► W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@ � >kawałek@
7uleja centrująca 7uleja centrująca

030529 019387

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE KĄTOWE
ROZMIAR GPW5025
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UB5025AL UB5025ST EB5025AL EB5025ST LB5025 WB5025L
6zczęka uniwersalna 
aluminium

6zczęka uniwersalna stal 6zczęki ustawcze z 
aluminium

6zczęki ustawcze ze stali 6zczęka /�kształtna =estaw elementów luŮnych 
do szczęki wymiennej

WB5025F
Część stała szczęki 
wymiennej

ELEMENTY CHWYTAJĄCE

ZASILANIE W ENERGIĘ

WV1-8X8 DSV1-8 DSV1-8E
=łącze skręcane kątowo�
�wychylne

Ciśnieniowe zawory 
EezpieczeĿstwa

Ciśnieniowe zawory EezpieczeĿ�
stwa z szyEkim odpowietrzeniem

ANS0084 NJ8-E2S MFS01-S-KHC-P1-PNP MFS02-S-KHC-P1-PNP MFS01-S-KHC-P2-PNP MFS02-S-KHC-P2-PNP
=estaw do montażu indukcyj�
nego czujnika zEliżeniowego

,ndukcyjny czujnik zEliże�
niowy ³ wtyk 0�

Czujnik pola magnetycznego ką�
towy� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik pola magnetycznego 
prosty� kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy kątem� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

Czujnik ��punktowy prosty� 
kaEel ��� m � Wtyczka 0�

TECHNIKA SENSOROWA

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500
=łącze wtykowe proste� 
przewód � m ³ gniazdo 0�
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► ZALETY PRODUKTU

► PRODUKT DOPASOWANY DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA

► Nasze produkty lubią wyzwania!
Ekstremalne warunki, w kaŰdym zakątku świata ³ nasze sprawdzone w praktyce 
komponenty i systemy daMą nieograniczone moŰliwości. 
ZnaMdŮ odpowiedni produkt do konkretnego zastosowania� 
www.zimmer-group.pl

SZCZĘKI USTAWCZE
SERIA EB5000
SZCZĘKI USTAWCZE
SERIA EB5000

  
► Elastyczne i szybkie

2szczędzaj czas i pieniądze dzięki prostemu dopaso�
wywaniu szczęk chwytnych do różnych przedmiotów 
oEraEianych

► Powtarzalne i wytrzymałe

1umeracja rastra umożliwia pewne ustawianie pozycji 
szczęk chwytnych� a szczęki ustawcze oEliczone przy 
użyciu metody elementów skoĿczonych gwarantują mak�
symalne EezpieczeĿstwo procesowe

► Te same szczęki ustawcze należące do serii chwy-
taków 5000 można montować do różnych rodzajów 
chwytaków tej samej wielkości i łączyć z dowolnymi 
elementami wyposażenia dodatkowego. Pozwala to 
zwiększyć elastyczność oraz w znacznym stopniu 
redukuje asortyment części, a tym samym koszty 
składowania

Se
ria

 E
B5

00
0 

 /
   

Sz
cz

ęk
i u

st
aw

cz
e 

 /
   

Sz
cz

ęk
i u

st
aw

cz
e

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂDane� rysunki� modele �D� instrukcje montażu i oEsługi



8

���

► USTAWIANIE POZYCJI SZCZĘK CHWYTNYCH W MNIEJ NIŻ 10 SEKUND

2dElokowanie 3rzestawienie =aElokowanie

 (lementy naciskowe są przymocowane śruEami i mogą zostać usunięte w celu minimalizacji konturów kolizyjnych

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5003AL EB5003ST
pasuje do rozmiar *33���� � *3D���� *33���� � *3D����
=akres nastawczy maks� >mm@ �� ��
5ozmiar rastra >mm@ �[� �[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5003

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5004AL EB5004ST
pasuje do rozmiar *33���� � *3D���� *33���� � *3D����
=akres nastawczy maks� >mm@ �� ��
5ozmiar rastra >mm@ �[� �[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5004

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5006AL EB5006ST
pasuje do rozmiar *33���� � *(3���� � *3D���� � *(D���� *33���� � *(3���� � *3D���� � *(D����
=akres nastawczy maks� >mm@ 35 ��
5ozmiar rastra >mm@ �[� �[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5006

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5008AL EB5008ST

pasuje do rozmiar *33���� � *(3���� � *3D���� � *(D���� � 
*3W����

*33���� � *(3���� � *3D���� � *(D���� � 
*3W����

=akres nastawczy maks� >mm@ �� 45
5ozmiar rastra >mm@ �[� �[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5008

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5010AL EB5010ST
pasuje do rozmiar *33���� � *(3���� � *3D���� � *(D���� *33���� � *(3���� � *3D���� � *(D����
=akres nastawczy maks� >mm@ 54 ��
5ozmiar rastra >mm@ �[� ��[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5010

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5013AL EB5013ST
pasuje do rozmiar *33���� � *3D���� � *3W���� *33���� � *3D���� � *3W����
=akres nastawczy maks� >mm@ 63 ��
5ozmiar rastra >mm@ �[� ��[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5013

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5016AL EB5016ST
pasuje do rozmiar *33���� � *3D���� *33���� � *3D����
=akres nastawczy maks� >mm@ �� ��
5ozmiar rastra >mm@ �[� ��[�
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5016

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5025AL EB5025ST
pasuje do rozmiar *33���� � *3D���� � *3W���� *33���� � *3D���� � *3W����
=akres nastawczy maks� >mm@ �� ���
5ozmiar rastra >mm@ �[�� ��[��
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5025

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania
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Wskazuje maksymalną możliwą siłę chwytania chwytaków w zależności od 
długości szczęk chwytnych

Nr katalogowy EB5030AL EB5030ST
pasuje do rozmiar *33���� � *3D���� *33���� � *3D����
=akres nastawczy maks� >mm@ 96 ���
5ozmiar rastra >mm@ �[�� �[��
Waga szczęk ustawczych >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

SZCZĘKI USTAWCZE
ROZMIAR EB5030

1 0ocowanie szczęk ustawczych
3 0ocowanie szczęki chwytającej
5 0echanizm nastawczy �demontowalny�
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2. Krok: Dobór kołnierza kątowego
Wystarczy wybrać chwytak — wynika z tego pasujący kołnierz kątowy.

Elastyczne podłączenie do robota
Płytka pośrednicząca wg EN ISO 9409-1, pasująca do ponad 40 różnych typów 
robotów różnych producentów. Dostępna także do robotów z osią drążoną.

3. Krok: Wybór wyposażenia dodatkowego

Rozszerzenie funkcjonalności kołnierza kątowego
Osłona blaszana, dysza przedmuchowa albo ostrze programujące — nasz obszerny 
repertuar wyposażenia dodatkowego pozwoli szybko i indywidualnie dodać nowe 
funkcje. 

Ponad 100 różnych wariantów
Płytka pośrednicząca i kołnierz kątowy można łączyć z 16 różnymi chwytakami — 
oznacza to ponad 100 wariantów. Wybierz z naszego katalogu głównego odpowiedni 
chwytak. Znajdują się w nim różne wersje — z zabezpieczeniem siły chwytającej albo 
bez, chronione przed kurzem albo odporne na temperaturę.

1. Krok: Wybór płytki pośredniczącej
Wystarczy określić typ robota, aby uzyskać pasującą płytkę pośredniczącą.

KOŁNIERZ KĄTOWY
SERIA WFR
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Nr katalogowy:
Płytka pośrednicząca

Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 TK 31,5
ViperS650

APR05

Pro Six
LR mate 200
KR5 sixx
RV1, RV2, RV3, RV4, RV5, RV6
HP3, HP5, HP6
RX60, TX40, TX60, RS20, RS40, RS60, RS80

Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 TK 40
140, 2400L, 1600-5, 1600-7

APR01

Viper S13400
smart six
M-6iB,M16iB,M710iC/20L

1. Krok FS06, FC06, FA06, FS10C, FC10C
KR16L6 (KS)
RV12
UP6, HP6, HP20, IA20
RX90, RX130XL

Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 TK 50
KR6, KR16, KR30L16

APR02
RV10-6, RV20-6
RX130, TX90, RX160
UR3, UR5, UR10

Płytka pośrednicząca Kołnierz montażowy wg EN ISO 9409-1 TK 100
NM 16-3.1, NM 25-2.2, NM 45-2.0

APR03
M-420iA, M710iC/50/70
KR30, KR60
RV60-40, RV60-60

M10iA APR04

2. Krok Nr katalogowy:
Kołnierz kątowy

Chwytaki pasujące do WFR03:
GPP5004

WFR03

GPP5006
GEP5006
GPD5004
GPD5006
GED5006

Chwytaki pasujące do WFR04:
Kołnierz kątowy GPP5008

WFR04

GPP5010
GEP5008
GPD5008

Wszystkie pozostałe inIormacje na temat swojego chwytaka można znaleŮć w 
naszym katalogu głównym alEo w ,nternecie� www.zimmer-group.pl

GPD5010
GED5008
GPW5008

3. Krok Nr katalogowy:
Wyposażenie

Osłona bla-
szana WFR03 ABWFR01

WFR04 ABWFR02

Dysza 
przedmuchowa WFR03 + WFR04 DUWFR01

Ostrze progra-
mujące WFR03 + WFR04 SPWFR01
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 ► ZALETY PRODUKTU

 ► Konwersja sygnałów IO-Link na cyfrowe sygna-
ły wejścia/wyjścia (Digital I/O) i na odwrót

 ► Najprostsze sterowanie inteligentnymi chwyta-
kami IO-Link poprzez cyfrowe I/O 24 V

 ► Konfiguracja i programowanie przy użyciu do-
starczanego w zestawie intuicyjnego oprogra-
mowania guideZ

 ► Zależnie od potrzeb można używać do stero-
wania jednym lub dwoma chwytakami

 ► Dla jednego chwytaka można zaprogramować 
do 15 różnych elementów obrabianych

 ► KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

!Status
 - WskaŮnik stanu 6C0 oraz urządzeĿ ,2�/ink

"Ethernet RJ45
 - 7ymczasowe łącze do konÀgurowania chwytaków

#Digital Input
 - Wejścia cyIrowe do sterowania ruchami chwytaków

$IO-Link / Urządzenie 1
 - =łącze modułu chwytającego �

%Digital Output
 - Wyjścia cyIrowe do monitorowania czujników chwytaków

&IO-Link / Urządzenie 2
 - =łącze modułu chwytającego �

/Zasilanie
 - =asilanie elektryczne 6C0 oraz chwytaków

Nr katalogowy SCM-C-00-00-A
6terowanie Wersją ,�2
/ogika ,2 313
/iczEa chwytaków maks� �
/iczEa styków �wejście sterowania� ��
/iczEa styków �wyjście sterowania� ��
.onÀguracja interIejsu (thernet 5-��
0ożliwość montażu 6zyna montażowa ��Ămm
1apięcie >9@ ��
3rąd szczytowy zasilania w moc >$@ ��
3rąd szczytowy zasilania w logikę >$@ �
7emperatura roEocza >�C@ � ��� ���
7yp ochrony wg ,(C ����� ,3��
0asa >kg@ ����

 ► Dane techniczne

IO-LINK RAZEM Z CYFROWĄ WERSJĄ I/O 
SMART COMMUNICATION MODULE
IO-Link razem z cyfrową wersją I/O

6mart Communication 0odule �6C0� to Eramka 0aster 
*ateway� przystosowana do wszystkich komponentów 
,2�/ink� 6C0 za pomocą swoich dwóch kanałów może 
sterować dwoma urządzeniami iĂzapewnia Iunkcjonalnie 

Eezpośrednie przekształcenie zĂ,2�/ink na cyIrową wersję ,�2� 
8możliwia to zintegrowanie urządzeĿ ,2�/ink zĂinIrastrukturą 
cyIrową oraz praktycznie pełne wykorzystanie rozszerzonego 
zakresu Iunkcji urządzeĿ ,2�/ink�
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expertZ guideZ monitorZ

1 2 3 4 5 6 7 ><

M12

M12

W!

W"

Przewód przyłączeniowy IO-Link
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 x 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

IO-Link - Digital I/O 
Zimmer Group SCM

Zasilanie modułu Master 24 V

Tymczasowe 
połączenie Ethernet

1–2 chwytaki
Zasilacz 24 V

Kontroler robota / 
PLC

Digital I/O

! Przyłącze W" Konfi guracja
► Chwytaki IO-Link Tymczasowe połączenie sieciowe przez komputer PC 

potrzebne do działania oprogramowania guideZ, exper-
tZ iĂmonitorZ

► CyIrowe sygnały we/wy kontrolera robota / PLC
► Zasilanie elektryczne

► WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

Wszystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� 1a podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮć dane� rysunki� modele �D i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

TOPOLOGIA
PRZYŁĄCZE
Konfi guracja i praca

Do jednego modułu 6mart Communication 0odule można podłączyć 
aż dwa urządzenia ,2�/ink À rmy =immer� CyIrowe wejścia iĂwyjścia 
podłącza się Eezpośrednio do kontrolera roEota luE sterownika 3/C� 
WĂten sposóE proste sterowanie za pomocą sygnałów cyIrowych 
zmienia się wĂkomunikację dwukierunkową� Do konÀ guracji parame�
trów chwytaka potrzeEne jest utworzenie tymczasowego połączenia 
sieciowego ze standardowym komputerem 3C� 

3o odpowiednim intuicyjnym ustawieniu parametrów połączenie to 
nie jest już potrzeEne� $utomatyczne sterowanie manipulatorem jest 
potem realizowane Eezpośrednio przez kontroler roEota luE sterownik 
3/C�
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1umer klienta 1umer teleIonu

)irma 1umer Iaksu

.ontakt (�mail
Pan Pani

=apytanie 3reIerowany termin 1r zapytanie

=amówienie 1r zamówienie

Chwytaki równoległe Chwytaki koncentryczne Chwytaki kątowe

,nne � podać typ

Napęd

pneumatyczne (lektryczne +ydrauliczna

Ciśnienie roEocze >Ear@ 1apięcie >9@

Wymagany skok

1a szczękę >mm@ luE 6kok całkowity >mm@

Długość szczęk chwytnych

2d górnej krawędzi chwytaka do punktu przyłożenia siły >mm@

Warunki otoczenia

Czyste � 6uche
1iewiele wiórów �  
0gła cieczy chłodzącej

Dużo wiórów �  
Ciecz chłodząca pod ciśnieniem �  
0edia ścierne

6uEstancje chemiczne � jeśli tak� które

7emperatura >�C@ Cykli na minutę

Wymagana siła

6iła chwytająca >1@ luE Ciężar elementu oEraEianego kg g 

Rodzaj uchwytu

 Chwyt od wewnątrz Chwyt od zewnątrz

 Chwytanie siłą Chwytanie kształt

3ryzmat kąt >�@ Współczynnika tarcia 3rzyspieszenie osi >m�sò@

Samoistne hamowanie

 1ie jest konieczne 3rzy zamykaniu 3rzy otwieraniu Ciśnieniowy zawór EezpieczeĿstwa

LISTA KONTROLNA 
CHWYTAKI

www.zimmer-group.pl
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Preferowane wyposażenie dodatkowe

Czujnik indukcyjny Czujnik pola magnetycznego = przewodem Wtykowe

2ddzielny kaEel � jeśli tak� podaj długość >m@

Ciśnieniowy zawór EezpieczeĿstwa

=łącze śruEowe pneumatyczne � jeśli tak� które =łącze śruEowe proste

=łącze śruEowe kątowe

=łącze śruEowe dławiące

1otatki � 8wagi

5edaktor � Data

Wyrostek robaczkowy

6zkic 0odel �D ,nne

www.zimmer-group.pl
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Treść ninieMszego katalogu nie Mest wiąŰąca, słuŰy Medynie do celów inIormacyMnych i nie stanowi oIerty handloweM w rozumie-
niu przepisów prawnych. Autorytatywne dla zawarcia 8mowy Mest pisemne potwierdzenie zlecenia przez Àrmę Zimmer Gmb+, 
wydawane wyłącznie zgodnie z Ogólnymi :arunkami SprzedaŰy i Dostawy Àrmy Zimmer Gmb+ w aktualnym brzmieniu. 
ZnaMduMą się one w witrynie internetoweM www.zimmer-group.pl. 
:szystkie wymienione w ninieMszym katalogu produkty są zaproMektowane do uŰytku zgodnego z przeznaczeniem, np. w zau-
tomatyzowanych maszynach. Przy uŰywaniu i instalacMi naleŰy stosować się do uznanych Iachowych zasad techniki dotyczą-
cych bezpieczneM i proIesMonalneM pracy. 
Ponadto obowiązuMą odnośne przepisy ustawowe, ThV, odnośnego zrzeszenia branŰowego oraz VDE. 
 
8Űytkownik ma obowiązek stosowania się do wymienionych w ninieMszym katalogu danych technicznych. 8Űytkownik nie 
moŰe przekraczać podanych danych powyŰeM maksymalnego ani poniŰeM minimalnego zakresu. : razie braku danych nie 
naleŰy zakładać, Űe nie istnieMą tego typu granice górna i dolna ani ograniczenia dotyczące szczególnych zastosowaĿ. KaŰde 
zastosowanie nietypowe naleŰy uprzednio skonsultować. 
 
8tylizacMa nie Mest zawarta w cenie, co naleŰy odpowiednio uwzględnić przy konieczności zwrotu do Àrmy Zimmer Gmb+ i 
utylizacMi przez nią. 

DANE TECHNICZNE I ILUSTRACJE
Dane techniczne oraz ilustracMe są zestawione i sporządzone z duŰą starannością i wedle naMlepszeM wiedzy. Nie moŰemy dać 
gwarancMi aktualności, prawidłowości i kompletności danych. 
 
Dane i inIormacMe, zawarte w ogólnych opisach produktów, katalogach Àrmy Zimmer Gmb+, broszurach i cennikach w kaŰdeM 
postaci, takie Mak zdMęcia, rysunki, opisy, wymiary, wagi, materiały, świadczenia techniczne i inne, oraz opisane produkty i 
świadczenia podlegaMą zastrzeŰeniu zmiany i mogą zostać w kaŰdeM chwili i bez zapowiedzi zmienione albo zaktualizowane. 
Są wiąŰące tylko w zakresie, w Makim odnosi się do nich wyraŮnie 8mowa albo potwierdzenie zlecenia. Niewielkie odchylenia 
od danych opisuMących produkt są uwaŰane za dozwolone i nie naruszaMą realizacMi 8mów, o ile są do przyMęcia przez Klienta. 

RĘKOJMIA
Produkty Zimmer Group podlegaMą niemieckieM ustawie o odpowiedzialności cywilneM za szkody powstałe w związku z 
wadliwością produktu (niem. ProdukthaItungsgesetz). NinieMszy katalog nie zawiera Makichkolwiek gwarancMi, zapewnieĿ o 
właściwościach ani uzgodnieĿ dotyczących konstrukcMi przedstawianych produktów, w sposób wyraŮny ani dorozumiany, ani 
w zakresie dostępności produktów. Treści reklam dotyczące cech Makościowych, właściwości i zastosowaĿ produktów nie są 
wiąŰące prawnie. 
 
: zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Àrmy Zimmer Gmb+ za bezpośrednie i pośrednie szkody, szko-
dy następcze, roszczenia Makiegokolwiek rodzaMu i na podstawie Makiegokolwiek tytułu prawnego, powstałe w wyniku uŰycia 
zawartych w ninieMszym katalogu inIormacMi, Mest wykluczona. 

ZNAK TOWAROWY, PRAWO AUTORSKIE I POWIELANIE
PrezentacMa w ninieMszym katalogu handlowych praw ochronnych, takich Mak marki, logo, zareMestrowane znaki towarowe lub 
patenty nie obeMmuMe udzielenia licencMi albo praw do korzystania. %ez wyraŮneM pisemneM zgody Àrmy Zimmer Gmb+ ich 
wykorzystanie Mest niedozwolone. Cała treść zawarta w ninieMszym katalogu Mest intelektualną własnością Àrmy Zimmer Gmb+. 
: rozumieniu prawa autorskiego kaŰde niezgodne z prawem wykorzystanie własności intelektualneM, takŰe we Iragmentach, 
Mest zakazane. Przedruk, powielanie i tłumaczenie (takŰe we Iragmentach) są dozwolone wyłącznie po uprzednieM pisemneM 
zgodzie Àrmy Zimmer Gmb+. 

NORMY
Zimmer Group posiada certyÀkacMę zgodnie z ISO �001� 200� System Zarządzania -akością. Zimmer Group posiada certyÀ-
kacMę zgodnie z ISO 14001� 2004 System Zarządzania œrodowiskowego.Ă

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
INFORMACJE OGÓLNE

www.zimmer-group.pl
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OŚWIADCZENIE O MONTAŻU W ROZUMIENIU DYREKTYWY 2006/42/WE W SPRAWIE MASZYN (ZAŁĄCZ-
NIK II 1 B)
NinieMszym oświadczamy, Űe nasze elementy Mako maszyna nieukoĿczona spełniaMą następuMące podstawowe wymogi dyrekty-
wy maszynoweM 200�ܴ/ܴ42ܴ/:E  
 
Nr 1.1.2., Nr 1.1.3., Nr 1.1.5., Nr 1.3.2, Nr 1.3.4, Nr 1.3.�, Nr 1.5.3, Nr 1.5.4, Nr 1.5.�., Nr 1.�.4, Nr 1.�.1, Nr 1.�.3, Nr 1.�.4.  
 
Oświadczamy takŰe, Űe odpowiednia dokumentacMa została sporządzona zgodnie z Załącznikiem VII część % ninieMszeM dyrek-
tywy.  
ZobowiązuMemy się do przekazania urzędom nadzoru rynku na uzasadnione Űądanie odpowiednieM dokumentacMi dla maszyny 
nieukoĿczoneM w Iormie elektroniczneM za pośrednictwem naszego działu dokumentacMi.  
Maszyna nieukoĿczona moŰe zostać uruchomiona dopiero po stwierdzeniu, Űe maszyna lub instalacMa, w którą maszyna nie-
ukoĿczona ma być wmontowana, Mest zgodna z wymogami dyrektywy maszynoweM 200�ܴ/ܴ42ܴ/:E i wystawiona została deklara-
cMa zgodności :E zgodnie z Załącznikiem II A.

UWAGI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
ZASADY SZCZEGÓLNE

www.zimmer-group.pl
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