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ZIMMER GROUP
KONSEKWENTNA
ORIENTACJA NA KLIENTA
OD LAT SPEŁNIAMY WYMAGANIA NASZYCH KLIENTÓW, DOSTARCZAJĄC IM INNOWACYJNE 
I NIESTANDARDOWE ROZWIĄZANIA. ZIMMER GROUP STALE SIĘ ROZRASTA I ZDĄŻA 
DZISIAJ W KIERUNKU NOWEGO WAŻNEGO WYZWANIA – CHCE BYĆ OŚRODKIEM WIEDZY 
TECHNOLOGICZNEJ, KNOW-HOW FACTORY CZY W TYM SUKCESIE KRYJE SIĘ JAKAŚ 
TAJEMNICA?

Fundament. 6tanowią go doskonałe produkty iĂusługi� które są od lat 
podstawą rozwoju naszego przedsięEiorstwa� 6ą one oparte na na-
szych autorskich wyraÀnowanych rozwiązaniach iĂistotnych innowacjach 
technicznych� 'latego docierają do nas przede wszystkim klienci� którzy 
wymagają najlepszych rozwiązaĿ technologicznych� :łaśnie wĂprzypad-
ku trudnych zagadnieĿ =immerĂ*roup osiąga najlepsze wyniki�

Styl. 0yślimy iĂdziałamy wĂsposóE interdyscyplinarny� -esteśmy znani 
zĂzaawansowanych procesów wĂsześciu oEszarach technologicznych� 
które oEejmują nie tylko prace rozwojowe� ale iĂprodukcję� 2Ierta Àrmy 
=immerĂ*roup jest skierowana do wszystkich gałęzi przemysłu� -esteśmy 
także znani zĂtego� że nasi klienci mogą liczyþ na indywidualne rozwiąza-
nie każdego proElemu� Na całym świecie�

Motywacja. 3rawdopodoEnie najważniejszym warunkiem naszego 
sukcesu jest orientacja na klienta� -esteśmy usługodawcą wĂnajlepszym 
tego słowa znaczeniu� Nasi klienci mają do dyspozycji centralny punkt 
kontaktowy� gdzie mogą rozmawiaþ oĂwszystkich swoich wymaganiach 
iĂpotrzeEach� 0ając szeroki zakres kompetencji iĂoIertę oEejmującą sze-
roki zakres rozwiązaĿ� jesteśmy wĂstanie wĂzindywidualizowany sposóE 
wyjśþ naprzeciw wymaganiom każdego klienta�

www.zimmer-group.pl
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TECHNOLOGIE

TECHNIKA 
MANIPULACYJNA
PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA I ZNAJO-
MOŚCI BRANŻY: NASZE PNEUMATYCZNE, 
HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE PODZESPOŁY 
I SYSTEMY MANIPULACYJNE NALEŻĄ DO 
NAJLEPSZYCH NA ŚWIECIE.

Komponenty. 3onad ���� standardo-
wych chwytaków� jednostek wychylnych� 
elementów wyposażenia roEotów iĂwiele 
innych� -esteśmy dostawcą pełnych 
asortymentów oĂwysokiej jakości 
technologicznej iĂczołowych produktów 
oĂwysokiej operatywności dostawczej�

Rozwiązania półstandardowe. Nasz 
modułowy sposóE konstrukcji umożliwia 
indywidualne konÀguracje iĂduże skoki 
innowacyjne wĂzakresie automatyzacji 
procesów�

TECHNIKA 
AMORTYZACYJNA
PRZEMYSŁOWA TECHNIKA AMORTYZACYJNA 
ORAZ PRODUKTY TYPU SOFT CLOSE ODDAJĄ 
INNOWACYJNY I PIONIERSKI CHARAKTER 
NASZEGO OŚRODKA WIEDZY SPECJALISTYCZ-
NEJ – KNOW-HOW FACTORY.

Przemysłowa technika amortyzacyj-
na. :Ărozwiązaniach standardowych 
iĂna życzenie klienta� nasze produkty 
są znane zĂnajwyższej liczEy cykli pracy 
oraz największego możliwego pochła-
niania energii wĂnajmniejszej przestrzeni 
konstrukcyjnej�

Soft Close. 3rojektowanie iĂprodukcja 
masowa amortyzatorów pneumatycz-
nych iĂcieczowych oĂnajwyższej jakości 
oraz operatywności dostawczej�

Sprzedaż OEM i bezpośrednia.
.omponenty� systemy zamykania alEo 
kompletne urządzenia produkcyjne ² 
jesteśmy partnerami wielu znanych Àrm 
na całym świecie�

TECHNIKA LINIOWA

DLA NASZYCH KLIENTÓW TWORZYMY 
PODZESPOŁY I SYSTEMY TECHNIKI LINIOWEJ, 
KTÓRE SĄ DOSTOSOWANE DO ICH INDYWIDU-
ALNYCH POTRZEB.

Elementy zaciskowe i hamujące.
2Ierujemy ponad ���� wariantów szyn 
proÀlowanych iĂokrągłych oraz do róż-
norodnych systemów prowadnicowych 
wszystkich producentów� 5ozwiązania 
są dostępne zĂnapędami manualnymi� 
pneumatycznymi� elektrycznymi luE 
hydraulicznymi�

Elastyczność. Nasze elementy zacisko-
we iĂhamujące dEają oĂto� aEy rucho-
me komponenty typu osieĂ= luE stoły 
oEróEkowe utrzymywały swoją pozycję 
wĂniezachwiany sposóE� aĂw razie awarii 
Eyło możliwie szyEkie zatrzymanie ma-
szyn iĂinstalacji�

www.zimmer-group.pl
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TECHNOLOGIA 
PROCESOWA
W PRZYPADKU SYSTEMÓW I KOMPONENTÓW 
Z ZAKRESU TECHNOLOGII PROCESOWEJ 
LICZY SIĘ MAKSYMALNA SKUTECZNOŚĆ. 
INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA NA WYSOKIM 
POZIOMIE TO NASZ ZNAK FIRMOWY.

Bogate i wszechstronne doświad-
czenie. Naszą wiedzę specjalistyczną 
iĂdoświadczenie wykorzystujemy na każ�
dym etapie ² od tworzenia materiałów� 
procesów iĂnarzędzi� przez projektowa�
nie produktów� aż po produkcję seryjną�

Duży udział własny w opracowaniu 
produktu. =immerĂ*roup łączy go 
zĂelastycznością� jakością iĂprecyzją ² 
także przy produktach tworzonych na 
potrzeEy określonego klienta�

Produkcja seryjna. 3rodukujemy 
wymagające produkty zĂmetalu techniką 
0,0 �wtryskowego Iormowania metalu�� 
elastomerów iĂtworzyw sztucznych ² 
elastycznie iĂszyEko�

TECHNOLOGIA 
MASZYNY
ZIMMER GROUP TWORZY INNOWACYJNE SYS-
TEMY NARZĘDZI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW 
METALOWYCH, DREWNIANYCH I KOMPOZY-
TOWYCH DLA WSZYSTKICH GAŁĘZI PRZEMY-
SŁU. JESTEŚMY PARTNEREM SYSTEMOWYM 
I INNOWACYJNYM WIELU KLIENTÓW.

Wiedza i doświadczenie. 'oskonale 
znamy Eranżę iĂod dziesięcioleci współ�
pracujemy zĂklientami przy projektowa�
niu agregatów wymiennych� elementów 
łączących narzędzie zĂmaszyną oraz sys�
temów narzędzi� 'zięki temu możemy 
zapewniþ kompetentną pomoc wĂreali�
zacji nowych wyzwaĿ na całym świecie�

Komponenty. 'ostarczamy liczne 
komponenty standardowe zĂmagazynu 
iĂtworzymy innowacyjne� dostosowane 
do indywidualnego klienta systemy 
zarówno dla klientów 2(0� jak iĂkoĿco�
wych ² wykraczając daleko poza Eranże 
przetwórstwa metalu iĂdrewna�

Różnorodność. &entra oEróEcze� tokar�
ki czy elastyczne gniazda produkcyjne 
² wszędzie można zastosowaþ napę�
dzane narzędzia� uchwyty� agregaty oraz 
głowice wiertnicze produkowane przez 
À rmę =immerĂ*roup�

TECHNIKA 
SYSTEMOWA
ZIMMER GROUP NALEŻY DO ŚWIATOWYCH 
LIDERÓW W ZAKRESIE TWORZENIA INDYWI-
DUALNYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.

Indywidualnie. =espół oEejmujący po�
nad �� doświadczonych konstruktorów 
iĂprojektantów tworzy iĂprodukuje wĂści�
słej współpracy zĂklientami koĿcowymi 
iĂintegratorami systemów dopasowane 
do potrzeE klientów rozwiązania do 
zadaĿ specjalnych� 0oże to Eyþ proste 
rozwiązanie umożliwiające chwytanie 
iĂoEsługę alEo złożone rozwiązanie 
systemowe�

Rozwiązania. 5ozwiązania systemo�
we znajdują zastosowanie wĂwielu 
Eranżach� takich jak Eudowa maszyn� 
przemysł motoryzacyjny iĂdostawczy� 
technologia tworzyw sztucznych� elektro�
nika iĂEranża towarów konsumpcyjnych� 
aĂnawet odlewnie� .now�how )actory 
wspiera wiele przedsięEiorstw wĂzakre�
sie zachowania konkurencyjności dzięki 
wydajnej technologii automatyzacji�

www.zimmer-group.pl
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RODZINA PRODUKTÓW 6000
PRZEGLĄD SERII

Pr
ze

gl
ąd

 s
er

ii 
/

R
od

zi
na

 p
ro

du
kt

ów
 6

00
0

'ane� rysunki� modele �'� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



8

► ZALETY PRODUKTU

►CECHY SERII

Rozmiar / Wariantu

GH60XX GHK60XX

Utrzymywanie pozycji przez element 
zaciskowy

10 mln cykli bez konserwacji (maks.)

Czujnik indukcyjny

Czujnik pola magnetycznego

IP40

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GH6000

„Wytrzymały”
► Możliwe do 25% dłuższe szczęki chwytające niż 

standardowo

0aksymalne pochłanianie sił i momentów umożliwia 
elastyczne użytkowanie przy zachowaniu maksymalnej 
dynamiki�

► Ponad 30% wydajniejsze niż standardowo

2ptymalizacja ciężaru i siły oEniża koszty ich użytko�
wania� ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze 
wymiary�

► Bezusterkowa praca ciągła

Nasza Eezkompromisowa jakośþ Å0ade in *ermanyµ 
gwarantuje do �� mln cykli Eez konserwacji�

► Zabezpieczenie elementu obrabianego przy spadku 
ciśnienia przez element zaciskowy, przy założeniu 
kształtowego łączenia szczęk chwytających (tylko 
dla wariantu GHK).
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►KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

►DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar [mm] [N] [kg]
GH6000 �� � �� ��� � ��� ��� � ���� ,3��
GH6100 �� � �� ��� � ��� ��� � ��� ,3��
GH6200 �� � ��� ��� � ���� ��� � ��� ,3��
GH6300 �� � ��� ���� � ���� � � ���� ,3��
GH6400 �� � ��� ���� � ���� ���� � ���� ,3��

►WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

:szystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� Na podstawie numeru katalogowego po-
żądanego produktu można znaleŮþ dane� rysunki� modele �' i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Element zaciskowy
- *niazdo indukcyjnego czujnika zEliżeniowego

2Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwośþ zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu

3Demontowana tuleja centrująca
- 6zyEkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających

4Szczęka chwytająca
- 0ocowanie konkretnej szczęki chwytającej

5Precyzyjne, długie prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
- 'uże pochłanianie sił i momentu

6Napęd
- 'wa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
- 6ynchronizacja przez koło zęEate

7Doprowadzanie energii
- możliwe z kilku stron
- 8:$*$� &hwytaki o dużym skoku należy zawsze eksploatowaþ z 

dostarczonym dławikiem odprowadzanego powietrza �regulacja 
prędkości��

8Wytrzymała, lekka obudowa
- 6top aluminium pokryty twardą powłoką
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MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ SZCZĘK CHWYTNYCH
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Przykład 1
Punktu przyłożenia siły piono-
wej
a   � mm
E   ��� mm
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Przykład 2
Punktu przyłożenia siły pozio-
mej
a   ��� mm
E   � mm
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Przykład 3
Maksymalny dopuszczalny 
wysięg
a   �� mm
E   ��� mm

Na ilustracjach przedstawiono na przykładzie *+�����% maksymalną poziomą �a� iĂpionową �E� długośþ szczęki chwytnej� która 
została oznaczona jako nieEieski oEszar�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GH6000 – DŁUGOŚĆ SZCZĘK CHWYTNYCHA
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SIŁĘ CHWYTU W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI SZCZĘK CHWYTAKA

b

a

x

► Wykres sił chwytania

[N]

[mm]
160

240

480

0

120

360

600

40 80 120 200
0

GH6140-B
GH6140-B

x

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

Przykład 4
Wynikająca z tego długość szczęk chwytnych do 
określania siłę chwytania
a   �� mm
E   �� mm

! 3odana maksymalna długośþ szczęk chwytaka w danych technicznych chwytaka odnosi się do pionowego �E� usta�
wienia szczęk chwytaka� 3rzy poziomym �a� wysięgu� maksymalna długośþ szczęk chwytaka zostaje odpowiednio 
zmniejszona� : taEeli przedstawiono maksymalne długości szczęk chwytakowych poszczególnych rozmiarów�
-eśli wymagana długośþ szczęk chwytaka mieści się w przyciemnianym oEszarze wykresu siły chwytu� należy spo�
dziewaþ się zwiększonego zużycia � ewentualnie zmniejszyþ nacisk�

►DANE TECHNICZNE

Dopuszczalna masa na jedną szczękę 
chwytającą maks.

Maks. długość szczęk chwytających w 
pionie (b)

Maks. długość szczęk chwytających 
pozioma (a)

Rozmiar [kg] [mm] [mm]
GH6000 ��� ��� ���
GH6100 � ��� ���
GH6200 ��� ��� ���
GH6300 ��� ��� ���
GH6400 � ��� ���
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

BA BA

5

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� :y�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� 'la każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

BA BA

5

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� :Ăzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alu�
minium �$/� iĂ ze stali �67�� 'la każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

BA BA

5

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
:Ă zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna częśþ stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyþ realizowa�
na po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

:yżej wymienione elementy chwytające mogą Eyþ stosowane łącznie� 'o połączenia z chwytakiem potrzeEna jest 
płyta pośrednia 5 � która znajduje się w zalecanych akcesoriach do chwytaka�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GH6000 — OPIS DZIAŁANIA
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB6000-B
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są 
dostępne wĂ wersji zĂ aluminium �$/� 
iĂ montowane Eezpośrednio do chwy�
taka za pomocą śruE należących do 
zakresu dostawy� :ymagane do tego 
celu gniazda montażowe tulei centrują�
cych są już również dostępne� 'la każ�
dego chwytaka jest wymagany jeden 
zestaw szczęk uniwersalnych�

ZASILANIE W ENERGIĘ

F

F

F

B
A

B
A

B
A

Ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa — DSV
Zapewnia utrzymanie siły i pozycji przy spadku ciśnienia systemowego
'zięki zintegrowanemu� możliwemu do odElokowania podwójnemu zaworowi zwrotnemu wĂprzypadku wyłączenia awaryjnego 
utrzymywane jest ciśnienie systemowe chwytaka� $Ey zapewniþ działanie� zawór musi zostaþ zamontowany możliwie Elisko przy�
łącza powietrza chwytaka� :Ăprzypadku wariantuĂ( zamontowane są dwa przyciski� przy użyciu których można wĂkontrolowany 
sposóE odpowietrzyþ chwytak�
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TECHNIKA SENSOROWA

Czujniki indukcyjne — NJ
(lement zaciskowy jest ustawiany względem elementu przełączającego� aĂczujnik wsuwany wĂelement zaciskowy do momentu 
osiągnięcia wymaganego zakresu działania elementu przełączającego� 3recyzyjne ustawienie jest możliwe przez ponowne prze�
sunięcie elementu zaciskowego� &zujniki są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze swoEodnym koĿcem przewo�
du� zĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem� jak również zĂEezpośrednim odejściem wtyku�

Uchwyt zaciskowy — KHA
8chwytu .+$ można użyþ do montażu czujnika zamiast elementu zaciskowego� &zujnik jest wsuwany wĂuchwyt zaciskowy aż 
do oporu iĂzaciskany� Następnie odEywa się ustawienie względem elementu przełączającego� 3recyzyjne ustawienie jest możliwe 
przez ponowne przesunięcie uchwytu zaciskowego�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GH6000 — OPIS DZIAŁANIA
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TECHNIKA SENSOROWA

0)6��

0)6��

Jednopunktowe czujniki pola magnetycznego — MFS
Do bezdotykowej kontroli pozycji tłoka
&zujniki te są montowane we wpuście ceowym chwytaka iĂwykrywają magnesy umieszczone na tłoku chwytaka� $Ey umożliwiþ stosowanie wĂnajróżniejszych 
warunkach przestrzennych� czujniki opracowano wĂdwóch wariantach� &zujnik 0)6�� wĂwersji poziomej zĂprostym odgałęzieniem przewodu prawie całko�
wicie wchodzi we wpust ceowy chwytaka� natomiast czujnik 0)6�� wĂwersji pionowej jest nieco wyższy iĂwyposażony wĂodgałęzienie przewodu przesunięte 
oĂ���� 2Ea modele są dostępne wĂwersjach zĂprzewodem oĂdługości �Ăm ze swoEodnym koĿcem przewodu iĂprzewodem oĂdługości ���Ăm zĂwtykiem�
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GH6000 — OPIS DZIAŁANIA
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
120

60

120

0

30

90

150

30 60 90 150
0

GH6020-B
GH6020-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ��
0[ >Nm@ ��
0y >Nm@ ��
)a >N@ ���

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRVM5X4

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6020
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Nr katalogowy GH6020-B
6kok na szczękę >mm@ ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���
&zas otwierania >s@ ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��
0asa >kg@ ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
120

70

140

0

35

105

175

30 60 90 150
0

GH6040-B
GH6040-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ 35
0[ >Nm@ 35
0y >Nm@ 35
)a >N@ ���

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB6.5-04

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRVM5X4

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6040
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Nr katalogowy GH6040-B
6kok na szczękę >mm@ ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���
&zas otwierania >s@ ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��
0asa >kg@ ����

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�

R
oz

m
ia

r G
H

60
40

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

o 
du

ży
m

 s
ko

ku
  /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

'ane� rysunki� modele �'� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



��

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
120

70

140

0

35

105

175

30 60 90 150
0

GH6060-B
GH6060-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ��
0[ >Nm@ ��
0y >Nm@ ��
)a >N@ ���

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB6.5-04

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRVM5X4

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6060
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Nr katalogowy GH6060-B
6kok na szczękę >mm@ ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���
&zas zamykania >s@ ����
&zas otwierania >s@ ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��
0asa >kg@ ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
120

70

140

0

35

105

175

30 60 90 150
0

GH6080-B
GH6080-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ��
0[ >Nm@ ��
0y >Nm@ ��
)a >N@ ���

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB6.5-04

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRVM5X4

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6080
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Nr katalogowy GH6080-B
6kok na szczękę >mm@ ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���
&zas otwierania >s@ ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��
0asa >kg@ ����

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
160

240

480

0

120

360

600

40 80 120 200
0

GH6140-B
GH6140-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ��
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ��
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-27

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST60800

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6140
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Nr katalogowy GH6140-B GHK6140
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ��� ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ��� ���
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���� ����
&zas otwierania >s@ ���� ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ 73 73
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
160

240

480

0

120

360

600

40 80 120 200
0

GH6160-B
GH6160-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ 85
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ 75
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-27

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST60800

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6160
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Nr katalogowy GH6160-B GHK6160
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ��� ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ��� ���
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
160

240

480

0

120

360

600

40 80 120 200
0

GH6180-B
GH6180-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ��
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-27

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST60800

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6180
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Nr katalogowy GH6180-B GHK6180
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ��� ���
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ��� ���
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���� ����
&zas otwierania >s@ ���� ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
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600
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50 100 150
0

250

GH6240-B
GH6240-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ��
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6240
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Nr katalogowy GH6240-B GHK6240
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ��� ���
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
200

600
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50 100 150
0

250

GH6260-B
GH6260-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6260
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35

Nr katalogowy GH6260-B GHK6260
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ��� ���
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���� ����
&zas otwierania >s@ ���� ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
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GH6280-B
GH6280-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6280
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37

Nr katalogowy GH6280-B GHK6280
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
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GH62100-B
GH62100-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH62100
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39

Nr katalogowy GH62100-B GHK62100
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���� ����
&zas otwierania >s@ ���� ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ 458 458
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
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GH62150-B
GH62150-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH62150
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Nr katalogowy GH62150-B GHK62150
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� 8

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
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GH6360-B
GH6360-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-8X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41600

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6360
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43

Nr katalogowy GH6360-B GHK6360
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ 7 ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
240

1000

2000

0

500

1500

2500

60 120 180 300
0

GH63100-B
GH63100-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41600

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH63100
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45

Nr katalogowy GH63100-B GHK63100
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���� ����
&zas otwierania >s@ ���� ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
240

1000

2000

0

500

1500

2500

60 120 180 300
0

GH63150-B
GH63150-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST41600

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH63150
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Nr katalogowy GH63150-B GHK63150
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ���
&zas zamykania >s@ ���� ����
&zas otwierania >s@ ���� ����
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ���� ����
0asa >kg@ ���� ��

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
320

1400

2800

0

700

2100

3500

80 160 240 400
0

GH6460-B
GH6460-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST42000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH6460
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Nr katalogowy GH6460-B GHK6460
6kok na szczękę >mm@ �� ��
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ����
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ��� ���
0asa >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�

*+.

R
oz

m
ia

r G
H

64
60

  /
   

C
hw

yt
ak

i d
w

us
zc

zę
ko

w
e 

ró
w

no
le

gł
e 

o 
du

ży
m

 s
ko

ku
  /

   
pn

eu
m

at
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

'ane� rysunki� modele �'� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



��

► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
320

1400

2800

0

700

2100

3500

80 160 240 400
0

GH64100-B
GH64100-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST42000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH64100
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Nr katalogowy GH64100-B GHK64100
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ����
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ���� ����
0asa >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
320

1400

2800

0

700

2100

3500

80 160 240 400
0

GH64150-B
GH64150-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST42000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH64150
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Nr katalogowy GH64150-B GHK64150
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ����
&zas zamykania >s@ � �
&zas otwierania >s@ � �
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ���� ����
0asa >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

[N]

[mm]
320

1400

2800

0

700

2100

3500

80 160 240 400
0

GH64200-B
GH64200-B

3rzedstawia sumę arytmetyczną występujących na szczękach chwytaka 
pojedynczych sił w zależności od długości szczęk�

3owierzchnia zacieniona� ryzyko przyspieszonego 
zużycia ³ w razie potrzeEy zmniejszyþ ciśnienie

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ���
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
(lement zaciskowy
KB8-28

� >kawałek@
:ychylny dławiący zawór zwrotny
DRV1-4X8

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST42000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 56 / 57

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GH64200
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Nr katalogowy GH64200-B GHK64200
6kok na szczękę >mm@ ��� ���
6iła chwytająca przy zamykaniu >N@ ���� ����
6iła chwytająca przy otwieraniu >N@ ���� ����
6iła utrzymująca przy spadku ciśnienia >N@ ����
&zas zamykania >s@ ��� ���
&zas otwierania >s@ ��� ���
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ � �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
&iśnienie roEocze min� >Ear@ 3 3
&iśnienie roEocze maks� >Ear@ 8 8
Nominalne ciśnienie roEocze >Ear@ � �
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
3ojemnośþ cylindra na cykl >cmó@ ���� ����
0asa >kg@ ���� ����

► Dane techniczne

'oprowadzenie energii Eez węża 
miękkiego

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię
3 0ocowanie szczęki chwytającej
4 œruEa zamykająca� smarowanie
6 :pust sprawdzający czujnika pola 

magnetycznego
7 0ocowanie elementu zaciskowego
8 0ocowanie uchwytu zaciskowego �.+$�
dt $dapter
du &hwytaki
A 3rzyłącze powietrza �zamykanie�
B 3rzyłącze powietrza �otwieranie�
K 3rzyłącze powietrza zamienne �zamykanie�
L 3rzyłącze powietrza zamienne �otwieranie�
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►WYPOSAŻENIE

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GH6000

*w połączeniu z poz� 5 **nie z *+����

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GH6000 - WYPOSAŻENIE

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5004AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
1 UB5004ST * 6zczęka uniwersalna stal
2 WB5004L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5004F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5004ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5004AL * 6zczęki ustawcze z aluminium
5 APGH6000 3łytka pośrednicząca
6 UB6000-B =estaw szczęk uniwersalnych aluminium
7 DSV1-8E &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa z szyEkim odpowietrzeniem
8 DSV1-8 &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
9 NJ6.5-E2S ** ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ wtyk 0�
bl NJ6.5-E2-01 ** ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ przewód � m
bm MFS01-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bn MFS01-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód � m
bo MFS02-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bp MFS02-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód � m
bq KAG500 =łącze wtykowe proste� przewód � m ³ gniazdo 0�
br KAW500 =łącze wtykowe kątowe� przewód � m ³ gniazdo 0�
bs S8-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0�
bt S12-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0��
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GH6100

*w połączeniu z poz� 5

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GH6200

*w połączeniu z poz� 5

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GH6300

*w połączeniu z poz� 5

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GH6400

*w połączeniu z poz� 5

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5006AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
1 UB5006ST * 6zczęka uniwersalna stal
2 WB5006L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5006F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5006ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5006AL * 6zczęki ustawcze z aluminium
5 APGH6100 3łytka pośrednicząca
6 UB6100-B =estaw szczęk uniwersalnych aluminium
7 DSV1-8E &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa z szyEkim odpowietrzeniem
8 DSV1-8 &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
9 NJ8-E2S ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ wtyk 0�
bl NJ8-E2 ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ przewód � m
bm MFS01-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bn MFS01-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód � m
bo MFS02-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bp MFS02-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód � m
bq KAG500 =łącze wtykowe proste� przewód � m ³ gniazdo 0�
br KAW500 =łącze wtykowe kątowe� przewód � m ³ gniazdo 0�
bs S8-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0�
bt S12-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0��

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5008AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
1 UB5008ST * 6zczęka uniwersalna stal
2 WB5008L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5008F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5008ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5008AL * 6zczęki ustawcze z aluminium
5 APGH6200 3łytka pośrednicząca
6 UB6200-B =estaw szczęk uniwersalnych aluminium
7 DSV1-8E &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa z szyEkim odpowietrzeniem
8 DSV1-8 &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
9 NJ8-E2S ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ wtyk 0�
bl NJ8-E2 ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ przewód � m
bm MFS01-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bn MFS01-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód � m
bo MFS02-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bp MFS02-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód � m
bq KAG500 =łącze wtykowe proste� przewód � m ³ gniazdo 0�
br KAW500 =łącze wtykowe kątowe� przewód � m ³ gniazdo 0�
bs S8-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0�
bt S12-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0��

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5010ST * 6zczęka uniwersalna stal
1 UB5010AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
2 WB5010L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5010F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5010ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5010AL * 6zczęki ustawcze z aluminium
5 APGH6300 3łytka pośrednicząca
7 DSV1-8E &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa z szyEkim odpowietrzeniem
8 DSV1-8 &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa
9 NJ8-E2S ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ wtyk 0�

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
bl NJ8-E2 ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ przewód � m
bm MFS01-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bn MFS01-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód � m
bo MFS02-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bp MFS02-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód � m
bq KAG500 =łącze wtykowe proste� przewód � m ³ gniazdo 0�
br KAW500 =łącze wtykowe kątowe� przewód � m ³ gniazdo 0�
bs S8-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0�
bt S12-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0��

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5016ST * 6zczęka uniwersalna stal
1 UB5016AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
2 WB5016L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5016F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5016ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5016AL * 6zczęki ustawcze z aluminium
5 APGH6400 3łytka pośrednicząca
7 DSV1-8E &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa z szyEkim odpowietrzeniem
8 DSV1-8 &iśnieniowe zawory EezpieczeĿstwa
9 NJ8-E2S ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ wtyk 0�

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
bl NJ8-E2 ,ndukcyjny czujnik zEliżeniowy ³ przewód � m
bm MFS01-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bn MFS01-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego kątowy� przewód � m
bo MFS02-S-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód ��� m ³ wtyk 0�
bp MFS02-K-KHC-P1-PNP &zujnik pola magnetycznego prosty� przewód � m
bq KAG500 =łącze wtykowe proste� przewód � m ³ gniazdo 0�
br KAW500 =łącze wtykowe kątowe� przewód � m ³ gniazdo 0�
bs S8-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0�
bt S12-G-3 =łączka wytkana konIekcjonowana prosta ³ wtyk 0��
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► ZALETY PRODUKTU

►CECHY SERII

Rozmiar Wersja

GEH60XXIL -03 -31

Silnie

Płynnie

Regulowana siła chwytania

Duża prędkość przejazdu

Zintegrowana kontrola

Możliwość pozycjonowania

Mechaniczne samoistne hamowanie

5 mln cykli bez konserwacji (maks.)

IP54

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GEH6000IL

„Największa wydajność”
► 5 mln cykli bez konserwacji

► Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link

► Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem

7echnika Eezszczotkowego napędu i regulacja pozycji� 
prędkości oraz siły gwarantują optymalną Iunkcjonalnośþ

► IO-Link on board

3rzyszłościowy system sterowania z oEsługą hot plug 
prócz nieekranowanych rozwiązaĿ jednoprzewodowych 
oIeruje liczne proÀ le przejazdu do prostej implementacji 
w układzie sterowania

► Płynnie i silnie

:ersja siłowa ��� do używania z ciężkimi elementami oE�
raEianymi� z mechanicznym hamowaniem samoistnym 
oraz wersji ��� do precyzyjnego chwytania wrażliwych 
części
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►KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

►DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę, regulowany Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar mm [N] [kg]
GEH6000IL �� � �� �� � ���� ��� � ��� IP54
GEH6100IL �� � �� ��� � ���� ��� � ��� IP54

►WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

:szystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� Na podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮþ dane� rysunki� modele �' i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
- 'uże pochłanianie sił i momentu

2Napęd
- %ezszczotkowy serwosilnik '&

3Przekładnia zębnik — pręt zębaty
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających
- :ysokie przeniesienie siły

4Wytrzymała, lekka obudowa
- 6top aluminium pokryty twardą powłoką

5Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
- 6amoistne hamowanie przy spadku napięcia �tylko wersja ����

6Demontowana tuleja centrująca
- 6zyEkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających

7Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwośþ zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu

8Doprowadzanie energii
- 6tandardowy wtyk przyłączeniowy

Se
ria

 G
EH

60
00

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i d

w
us

zc
zę

ko
w

e 
ró

w
no

le
gł

e 
o 

du
ży

m
 s

ko
ku

  /
   

el
ek

tr
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

'ane� rysunki� modele �'� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



��

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ SZCZĘK CHWYTNYCH
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604020 80 100 120
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b [mm]

a [mm]

0aks� długośþ szczęk chwytających

Przykład 1
Punktu przyłożenia siły piono-
wej
a   � mm
E   ��� mm

b

a
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604020 80 100 120

=

b [mm]

a [mm]

0aks� długośþ szczęk chwytających

Przykład 2
Punktu przyłożenia siły pozio-
mej
a   �� mm
E   � mm

b

a
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604020 80 100 120

=

b [mm]

a [mm]

0aks� długośþ szczęk chwytających

Przykład 3
Maksymalny dopuszczalny 
wysięg
a   �� mm
E   �� mm

Na ilustracjach przedstawiono na przykładzie *(+����,/����% maksymalną poziomą �a� iĂpionową �E� długośþ szczęki chwyt�
nej� która została oznaczona jako nieEieski oEszar�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GEH6000IL – DŁUGOŚĆ SZCZĘK CHWYTNYCHA
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SIŁĘ CHWYTU W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI SZCZĘK CHWYTAKA

b

a

xx

► Wykres sił chwytania
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

Przykład 4
Wynikająca z tego długość szczęk chwytnych do 
określania siłę chwytania
a   �� mm
E   �� mm

! 3odana maksymalna długośþ szczęk chwytaka w danych technicznych chwytaka odnosi się do pionowego �E� usta�
wienia szczęk chwytaka� 3rzy poziomym �a� wysięgu� maksymalna długośþ szczęk chwytaka zostaje odpowiednio 
zmniejszona� : taEeli przedstawiono maksymalne długości szczęk chwytakowych poszczególnych rozmiarów�

►DANE TECHNICZNE

Dopuszczalna masa na jedną szczękę 
chwytającą maks.

Maks. długość szczęk chwytających w 
pionie (b)

Maks. długość szczęk chwytających 
pozioma (a)

Rozmiar [kg] [mm] [mm]
GEH6000IL ��� ��� ��
GEH6100IL � ��� ���
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

5

Szczęki uniwersalne — UB5000
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są do�
stępne wĂ wersjach zĂ aluminium �$/� 
oraz ze stali �67� iĂmontowane Eezpo�
średnio do chwytaka za pomocą śruE 
należących do zakresu dostawy� :y�
magane do tego celu gniazda monta�
żowe tulei centrujących są już również 
dostępne� 'la każdej szczęki jest wy�
magana jedna szczęka uniwersalna�

5

Szczęki ustawcze — EB5000
Do dopasowania zakresu chwytania 
bez użycia narzędzi
5ęczne uruchomienie wstępnie naprę�
żonego sprężyną mechanizmu Elokady 
umożliwia przesunięcie szczęki ustaw�
czej wĂ oEręEie rastra wyposażonego 
wĂskalę cyIrową� :Ăzależności od dzia�
łających sił iĂ momentów są dostępne 
szczęki ustawcze wĂ wersjach zĂ alu�
minium �$/� iĂ ze stali �67�� 'la każdej 
szczęki jest wymagana jedna szczęka 
ustawcza�

5

Szczęki wymienne — WB5000
Umożliwiają szybką wymianę indy-
widualnych szczęk chwytnych
:Ă zależności od liczEy wymienianych 
szczęk chwytnych dla każdej szczęki 
są wymagane� jedna częśþ stała iĂ co 
najmniej jeden zestaw części luŮnych� 
5ęczna Elokada może Eyþ realizowa�
na po oEu stronach za pomocą klucza 
7or[ należącego do zakresu dostawy 
części stałej�

! ELEMENTY CHWYTAJĄCE MOŻNA STOSOWAĆ ŁĄCZNIE!

:yżej wymienione elementy chwytające mogą Eyþ stosowane łącznie� 'o połączenia z chwytakiem potrzeEna jest 
płyta pośrednia 5 � która znajduje się w zalecanych akcesoriach do chwytaka�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GEH6000IL — OPIS DZIAŁANIA
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ELEMENTY CHWYTAJĄCE

Szczęki uniwersalne — UB6000-B
Nadają się do natychmiastowego za-
stosowania lub indywidualnego póź-
niejszego uzupełnienia
3ółIaErykaty szczęk chwytnych są 
dostępne wĂ wersji zĂ aluminium �$/� 
iĂ montowane Eezpośrednio do chwy�
taka za pomocą śruE należących do 
zakresu dostawy� :ymagane do tego 
celu gniazda montażowe tulei centrują�
cych są już również dostępne� 'la każ�
dego chwytaka jest wymagany jeden 
zestaw szczęk uniwersalnych�

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Złącza wtykane
Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych
6ą dostępne zĂprzewodami oĂdługości ��Ăm zakoĿczonymi swoEodnym koĿcem przewodu� 3rzewody można pojedynczo skróciþ 
wĂzależności od potrzeE luE zakoĿczyþ wtykami oĂrozmiarze 0��� :Ăcelu realizacji połączenia ,2�/ink jest dostępny przewód 
oĂdługości �Ăm zĂwtykiem luE gniazdem�
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GEH6000IL — OPIS DZIAŁANIA
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

GEH6040IL-03-B 3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu
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► Wykres sił chwytania

GEH6040IL-31-B
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 74 / 75

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GEH6040IL
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Nr katalogowy GEH6040IL-03-B GEH6040IL-31-B
6terowanie 
Napęd 6ilnik %/'& 6ilnik %/'&
6kok na szczękę� regulowany >mm@ �� ��
Nominalna siła chwytania >N@ ���� ���
0in� siła chwytnia >N@ ��� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 �
+amowanie samoistne 0echaniczny -
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
0aks� prędkośþ przejazdu na szczękę chwytającą >mm�s@ �� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
7yp ochrony wg ,(& ����� IP54 IP54
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�
3 0ocowanie szczęki chwytającej
et 2dryglowanie awaryjne
eu 8ziemienie
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

GEH6060IL-03-B 3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu
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► Wykres sił chwytania

GEH6060IL-31-B
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 74 / 75

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GEH6060IL
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Nr katalogowy GEH6060IL-03-B GEH6060IL-31-B
6terowanie 
Napęd 6ilnik %/'& 6ilnik %/'&
6kok na szczękę� regulowany >mm@ �� ��
Nominalna siła chwytania >N@ ���� ���
0in� siła chwytnia >N@ ��� ��
3oEór prądu maks� >$@ ���� �
+amowanie samoistne 0echaniczny
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
0aks� prędkośþ przejazdu na szczękę chwytającą >mm�s@ �� ��
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
7yp ochrony wg ,(& ����� IP54 IP54
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�
3 0ocowanie szczęki chwytającej
et 2dryglowanie awaryjne
eu 8ziemienie
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1000

2000

2500

0

500

1500

0
604020 80 100 120 140 160

[N]

[mm]

100%
75%
50%
25%
10%

Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

Fa
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)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST70000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 74 / 75

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GEH6140IL
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Nr katalogowy GEH6140IL-03-B
6terowanie 
Napęd 6ilnik %/'&
6kok na szczękę� regulowany >mm@ ��
Nominalna siła chwytania >N@ ����
0in� siła chwytnia >N@ ���
3oEór prądu maks� >$@ 5
+amowanie samoistne 0echaniczny
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
0aks� prędkośþ przejazdu na szczękę chwytającą >mm�s@ ��
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
7yp ochrony wg ,(& ����� IP54
0asa >kg@ ���

► Dane techniczne

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�
3 0ocowanie szczęki chwytającej
et 2dryglowanie awaryjne
eu 8ziemienie
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

1000

2000

2500

0

500

1500

0
604020 80 100 120 140 160

[N]

[mm]

100%
75%
50%
25%
10%

Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

Fa

My Mx
Mr

0r >Nm@ ���
0[ >Nm@ ���
0y >Nm@ ��
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST70000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE 74 / 75

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
ROZMIAR GEH6180IL
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2x M8x12

2x 6H7x7

1

1

2x M6
DIN 912*

1

49

3

3

X

48
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Nr katalogowy GEH6180IL-03-B
6terowanie 
Napęd 6ilnik %/'&
6kok na szczękę� regulowany >mm@ ��
Nominalna siła chwytania >N@ ����
0in� siła chwytnia >N@ ���
3oEór prądu maks� >$@ 5
+amowanie samoistne 0echaniczny
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
0aks� prędkośþ przejazdu na szczękę chwytającą >mm�s@ ��
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
7yp ochrony wg ,(& ����� IP54
0asa >kg@ ���

► Dane techniczne

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�
3 0ocowanie szczęki chwytającej
et 2dryglowanie awaryjne
eu 8ziemienie
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►WYPOSAŻENIE

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GEH6000IL - WYPOSAŻENIE
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► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GEH6000IL

*w połączeniu z poz� 5

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE GEH6100IL

*w połączeniu z poz� 5

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5006AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
1 UB5006ST * 6zczęka uniwersalna stal
2 WB5006L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5006F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5006ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5006AL * 6zczęki ustawcze z aluminium

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
5 APGEH6000 3łytka pośrednicząca
6 UB6000-B =estaw szczęk uniwersalnych aluminium
7 KAG500IL =łącze wtykowe proste � m ³ wtyk� gniazdo 0��
8 B12-Y-5IL =łącze wtykowe <
9 SCM-C-00-00-A 6mart &ommunication 0odule

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
1 UB5008AL * 6zczęka uniwersalna aluminium
1 UB5008ST * 6zczęka uniwersalna stal
2 WB5008L * =estaw elementów luŮnych do szczęki wymiennej
3 WB5008F * &zęśþ stała szczęki wymiennej
4 EB5008ST * 6zczęki ustawcze ze stali
4 EB5008AL * 6zczęki ustawcze z aluminium

3oz� Nr katalogowy :yposażenie
5 APGEH6100 3łytka pośrednicząca
6 UB6100-B =estaw szczęk uniwersalnych aluminium
7 KAG500IL =łącze wtykowe proste � m ³ wtyk� gniazdo 0��
8 B12-Y-5IL =łącze wtykowe <
9 SCM-C-00-00-A 6mart &ommunication 0odule
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►GEH6000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (BECKHOFF)

IO-Link

Power
M12

2 chwytaki*
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka*
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki*
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

Układ sterowania
Beckhoff

Główny zacisk
IO-Link
Beckhoff
4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy CSTE00829 LISTWA

ZACISKOWA


W zależności od maksymalnego poboru mocy napędu 
ustawczego.

►GEH6000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (SIEMENS)

IO-Link

Power
M12

2 chwytaki*
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka*
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki*
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

Układ sterowania
np. Siemens ET200SP

Główny zacisk
IO-Link
Siemens
CM 4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy CSTE00829 LISTWA

ZACISKOWA


W zależności od maksymalnego poboru mocy napędu 
ustawczego.

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GEH6000IL
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►GEH6000IL-03-B — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-LinkM12

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

IO-Link Master
Port klasa B
Beckhoff

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866776

Układ sterowania
Beckhoff

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

► GEH6000IL-31-B — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) Z 1-2 CHWYTAKI

IO-Link
M12

IO-Link Master
Port klasa B
Beckhoff

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

Układ sterowania
Beckhoff

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

1–2 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

► GEH6000IL-31-B — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) Z 3-4 CHWYTAKI

Power

IO-Link

M12
Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

IO-Link Master
Port klasa B
Beckhoff

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

Układ sterowania
Beckhoff

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763

Se
ria

 G
EH

60
00

IL
   

/ 
  

Za
be

zp
ie

cz
on

e 
pr

zy
kł

ad
y 

ko
nfi

 g
ur

ac
ji

'ane� rysunki� modele �'� instrukcje montażu i oEsługi ĂĂఝ ĂĂwww.zimmer-group.pl



78

►GEH6000IL-03-B — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-LinkM12

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu Master 
24 V

Magistrala obiektowa
PROFINET

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866776

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

IO-Link Master
Port klasa B
Siemens

Układ sterowania
np. Siemens S7 1200

► GEH6000IL-31-B — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) Z 1-2 CHWYTAKI

IO-Link
M12

Zasilanie modułu Master 24 
V

Magistrala obiektowa
PROFINET

IO�/ink Master
Port klasa B
Siemens

Układ sterowania
np. Siemens S7 1200

1²2 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500I/

► GEH6000IL-31-B — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) Z 3-4 CHWYTAKI

Power

IO-Link

M12
Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu Master 24 
V

Magistrala obiektowa
PROFINET

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

IO-Link Master
Port klasa B
Siemens

Układ sterowania
np. Siemens S7 1200

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GEH6000IL
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► ZALETY PRODUKTU

►CECHY SERII

Rozmiar Wersja

GED60XXIL -03 -31

Silnie

Płynnie

Regulowana siła chwytania

Duża prędkość przejazdu

Zintegrowana kontrola

Możliwość pozycjonowania

Mechaniczne samoistne hamowanie

5 mln cykli bez konserwacji (maks.)

IP54

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
SERIA GED6000IL

„Największa wydajność”
► 5 mln cykli bez konserwacji

► Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link

► Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem

7echnika Eezszczotkowego napędu i regulacja pozycji� 
prędkości oraz siły gwarantują optymalną Iunkcjonalnośþ

► IO-Link on board

3rzyszłościowy system sterowania z oEsługą hot plug 
prócz nieekranowanych rozwiązaĿ jednoprzewodowych 
oIeruje liczne proÀ le przejazdu do prostej implementacji 
w układzie sterowania

► Płynnie i silnie

:ersja siłowa ��� do używania z ciężkimi elementami oE�
raEianymi� z mechanicznym hamowaniem samoistnym 
oraz wersji ��� do precyzyjnego chwytania wrażliwych 
części

Se
ria

 G
ED

60
00

IL
  /

   
C

hw
yt

ak
i t

ró
js

zc
zę

ko
w

e 
ko

nc
en

tr
yc

zn
e 

 /
   

el
ek

tr
yc

zn
e 

 /
   

C
hw

yt
ak

i

www.zimmer-group.pl ĂĂఓ ĂĂ'ane� rysunki� modele �'� instrukcje montażu i oEsługi



8

1

3

4

5

6

2

7

��

►KORZYŚCI — W SZCZEGÓŁACH

►DANE TECHNICZNE

Skok na szczękę, regulowany Siła chwytająca Masa Klasa IP
Rozmiar mm [N] [kg]
GED6000IL �� �� � ��� ��� IP54
GED6100IL �� ��� � ���� ��� IP54

►WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ W INTERNECIE.

:szystkie inIormacje za jednym kliknięciem� www�zimmer�group�pl� Na podstawie numeru katalogowego po�
żądanego produktu można znaleŮþ dane� rysunki� modele �' i instrukcje oEsługi szukanego rozmiaru� 6zyEki 
dostęp do zawsze aktualnych i przejrzystych inIormacji�

1Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
- 'uże pochłanianie sił i momentu

2Napęd
- %ezszczotkowy serwosilnik '&

3Przekładnia zębnik — pręt zębaty
- =synchronizowany ruch szczęk chwytających
- :ysokie przeniesienie siły

4Wytrzymała, lekka obudowa
- 6top aluminium pokryty twardą powłoką

5Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
- 6amoistne hamowanie przy spadku napięcia �tylko wersja ����

6Demontowana tuleja centrująca
- 6zyEkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających

7Mocowanie i pozycjonowanie
- 0ożliwośþ zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia 

indywidualnego montażu

8Doprowadzanie energii
- 6tandardowy wtyk przyłączeniowy
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PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

Złącza wtykane
Do przedłużania i konfekcjonowania przewodów przyłączeniowych
6ą dostępne zĂprzewodami oĂdługości ��Ăm zakoĿczonymi swoEodnym koĿcem przewodu� 3rzewody można pojedynczo skróciþ 
wĂzależności od potrzeE luE zakoĿczyþ wtykami oĂrozmiarze 0��� :Ăcelu realizacji połączenia ,2�/ink jest dostępny przewód 
oĂdługości �Ăm zĂwtykiem luE gniazdem�

Tuleje centrujące
Do defi niowanego ustalania położenia szczęk chwytnych
7uleje centrujące są wkładane wĂgniazda montażowe szczęk wĂcelu zdeÀ niowania pozycji szczęk chwytnych� 7uleje centrujące są 
porównywalne ze złączem kołkowym�

CHWYTAKI DWUSZCZĘKOWE RÓWNOLEGŁE O DUŻYM SKOKU
SERIA GED6000IL — OPIS DZIAŁANIA
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty

GED6040IL-03-A 3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

400
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1200

1000

0

200

600

0
302010 40 50 60 70 80 90 100

[N]

[mm]

1400 100%
75%
50%
25%
10%

Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

Fa

Mr

Mx

My

0r >Nm@ ��
0[ >Nm@ ��
0y >Nm@ ��
)a >N@ ���

► Wykres sił chwytania

GED6040IL-31-A
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST40400

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED6040IL

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL
=łącze wtykowe proste � m ³ wtyk� gniazdo 0��

B12-Y-5IL
=łącze wtykowe <

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

SCM-C-00-00-A
6mart &ommunication 0odule
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Nr katalogowy GED6040IL-03-A GED6040IL-31-A
6terowanie 
5odzaj napędu elektryczne elektryczne
6kok na szczękę� regulowany >mm@ �� ��
Nominalna siła chwytania >N@ ��� ���
0in� siła chwytnia >N@ ��� ��
Napięcie >9@ �� ��
3oEór prądu maks� >$@ 5 �
+amowanie samoistne 0echaniczny
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ ��� ���
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ��� ���
0inimalna droga przy uruchamianiu na szczękę >mm@ 4 4
prędkośþ przejazdu w tryEie pozycjonującym maks� >mm�s@ �� ���
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ���� ����
7emperatura roEocza min� >�&@ 5 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ��� ���
7yp ochrony wg ,(& ����� IP54 IP54
0asa >kg@ ��� ���

► Dane techniczne

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�
3 0ocowanie szczęki chwytającej
eu 8ziemienie
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► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE

► Wykres sił chwytania ► Siły i momenty
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Na wykresie przedstawiono sumę arytmetyczną poszczególnych sił 
występujących na szczękach chwytaka w zależności od długości szczęk i 
ustawionej siły chwytu

3rzedstawia statyczne siły i momenty� które 
mogą oddziaływaþ poza siłą chwytania�

Fa
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0r >Nm@ ��
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0y >Nm@ ��
)a >N@ ����

►W ZAKRESIE DOSTAWY

� >kawałek@
7uleja centrująca
DST70000

► ZALECANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE

CHWYTAKI TRÓJSZCZĘKOWE KONCENTRYCZNE
ROZMIAR GED6140IL

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

KAG500IL
=łącze wtykowe proste � m ³ wtyk� gniazdo 0��

B12-Y-5IL
=łącze wtykowe <

PRZYŁĄCZA/POZOSTAŁE

SCM-C-00-00-A
6mart &ommunication 0odule
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Nr katalogowy GED6140IL-03-A
6terowanie 
5odzaj napędu elektryczne
6kok na szczękę� regulowany >mm@ ��
Nominalna siła chwytania >N@ ����
0in� siła chwytnia >N@ ���
Napięcie >9@ ��
3oEór prądu maks� >$@ 5
+amowanie samoistne 0echaniczny
'opuszczalna masa na jedną szczękę chwytającą maks� >kg@ �
0aks� długośþ szczęk chwytających >mm@ ���
0inimalna droga przy uruchamianiu na szczękę >mm@ �
prędkośþ przejazdu w tryEie pozycjonującym maks� >mm�s@ ��
'okładnośþ powtarzania ��� >mm@ ����
7emperatura roEocza min� >�&@ 5
7emperatura roEocza maks� >�&@ ���
7yp ochrony wg ,(& ����� IP54
0asa >kg@ ���

► Dane techniczne

1 0ocowanie chwytaka
2 =asilanie w energię �0��� ��Eiegunowe�
3 0ocowanie szczęki chwytającej
eu 8ziemienie
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►GED6000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (BECKHOFF)

IO-Link

Power
M12

2 chwytaki*
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka*
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki*
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

Układ sterowania
Beckhoff

Główny zacisk
IO-Link
Beckhoff
4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy CSTE00829 LISTWA

ZACISKOWA


W zależności od maksymalnego poboru mocy napędu 
ustawczego.

►GED6000IL (IO-LINK) — OKABLOWANIE SZAFY STEROWNICZEJ (SIEMENS)

IO-Link

Power
M12

2 chwytaki*
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka*
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866750

3–4 chwytaki*
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoenix Contact
Nr katalogowy 2866776

Układ sterowania
np. Siemens ET200SP

Główny zacisk
IO-Link
Siemens
CM 4xIO-Link

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34
(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy CSTE00829 LISTWA

ZACISKOWA


W zależności od maksymalnego poboru mocy napędu 
ustawczego.

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GED6000IL
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►GED6000IL-03-A — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-LinkM12

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

IO-Link Master
Port klasa B
Beckhoff

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866776

Układ sterowania
Beckhoff

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

► GED6000IL-31-A — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) Z 1-2 CHWYTAKI

IO-Link
M12

IO-Link Master
Port klasa B
Beckhoff

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

Układ sterowania
Beckhoff

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

1–2 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

► GED6000IL-31-A — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF) Z 3-4 CHWYTAKI

Power

IO-Link

M12
Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

IO-Link Master
Port klasa B
Beckhoff

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu 
Master 24 V

Magistrala obiektowa
EtherCAT

Układ sterowania
Beckhoff

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763
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►GED6000IL-03-A — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (BECKHOFF)

Power

IO-LinkM12

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Wtyk M12, kodowanie N, 3-biegunowy

Zasilanie mocą 24 V 
Przewód połączeniowy M12 5 m 3 [ 
0,34 
Nr katalogowy CSTE00361 

Adapter Y
Nr katalogowy B12�<�5I/ 

Zasilanie modułu Master 
24 V

Magistrala obiektowa
PROFINET

2 chwytaki
Zasilacz 24 V 10 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866763

1 chwytaka
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

3²4 chwytaki
Zasilacz 24 V 20 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866776

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500IL

IO-Link Master
Port klasa B
Siemens

Układ sterowania
np. Siemens S7 1200

► GED6000IL-31-A — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) Z 1-2 CHWYTAKI

IO-Link
M12

Zasilanie modułu Master 24 
V

Magistrala obiektowa
PROFINET

IO�/ink Master
Port klasa B
Siemens

Układ sterowania
np. Siemens S7 1200

1²2 chwytaki
Zasilacz 24 V 5 A z funkcją boost
Phoeni[ Contact
Nr katalogowy 2866750

Przewód przyłączeniowy IO�/ink
Przewód połączeniowy M12 5 m 5 [ 0,34

(maks. długość przewodu 10 m)
Nr katalogowy KAG500I/

► GED6000IL-31-A — OKABLOWANIE MODUŁU IO-LINK MASTER IP67 (SIEMENS) Z 3-4 CHWYTAKI

Power

IO-Link

M12
#TIG#003#

#TIG#003#

#TIG#009#
#TIG#002#

#TIG#008#

#TIG#007#

#TIG#001#

#TIG#005# #TIG#010#

#TIG#012#

ZABEZPIECZONE PRZYKŁADY KONFIGURACJI
SERIA GED6000IL
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Numer klienta Numer teleIonu

)irma Numer Iaksu

.ontakt (�mail
Pan Pani

=apytanie 3reIerowany termin Nr zapytanie

=amówienie Nr zamówienie

&hwytaki równoległe &hwytaki koncentryczne &hwytaki kątowe

,nne � podaþ typ

Napęd

pneumatyczne (lektryczne +ydrauliczna

&iśnienie roEocze >Ear@ Napięcie >9@

Wymagany skok

Na szczękę >mm@ luE 6kok całkowity >mm@

Długość szczęk chwytnych

2d górnej krawędzi chwytaka do punktu przyłożenia siły >mm@

Warunki otoczenia

&zyste � 6uche
Niewiele wiórów � 
0gła cieczy chłodzącej

'użo wiórów � 
&iecz chłodząca pod ciśnieniem � 
0edia ścierne

6uEstancje chemiczne � jeśli tak� które

7emperatura >�&@ &ykli na minutę

Wymagana siła

6iła chwytająca >N@ luE &iężar elementu oEraEianego kg g 

Rodzaj uchwytu

&hwyt od wewnątrz &hwyt od zewnątrz

&hwytanie siłą &hwytanie kształt

3ryzmat kąt >�@ :spółczynnika tarcia 3rzyspieszenie osi >m�sò@

Samoistne hamowanie

Nie jest konieczne 3rzy zamykaniu 3rzy otwieraniu &iśnieniowy zawór EezpieczeĿstwa

LISTA KONTROLNA
CHWYTAKI

www.zimmer-group.pl
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Preferowane wyposażenie dodatkowe

&zujnik indukcyjny &zujnik pola magnetycznego = przewodem :tykowe

2ddzielny kaEel � jeśli tak� podaj długośþ >m@

&iśnieniowy zawór EezpieczeĿstwa

=łącze śruEowe pneumatyczne � jeśli tak� które =łącze śruEowe proste

=łącze śruEowe kątowe

=łącze śruEowe dławiące

Notatki � 8wagi

5edaktor � 'ata

Wyrostek robaczkowy

6zkic 0odel �' ,nne

www.zimmer-group.pl
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Treść niniejszego katalogu nie jest wiążąca, służy jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumie-
niu przepisów prawnych. Miarodajne dla zawarcia Umowy jest pisemne potwierdzenie zlecenia przez firmę Zimmer GmbH, 
wydawane wyłącznie zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostawy firmy Zimmer GmbH w aktualnym brzmieniu. 
Znajdują się one w witrynie internetowej www.zimmer-group.pl.
Wszystkie wymienione w niniejszym katalogu produkty są zaprojektowane do użytku zgodnego z przeznaczeniem, np. w zau-
tomatyzowanych maszynach. Przy używaniu i instalacji należy stosować się do uznanych fachowych zasad techniki dotyczą-
cych bezpiecznej i profesjonalnej pracy.
Ponadto obowiązują odnośne przepisy ustawowe, TÜV, odnośnego zrzeszenia branżowego oraz VDE.

Użytkownik ma obowiązek stosowania się do wymienionych w niniejszym katalogu danych technicznych. Użytkownik nie 
może przekraczać podanych danych powyżej maksymalnego ani poniżej minimalnego zakresu. W razie braku danych nie 
należy zakładać, że nie istnieją tego typu granice górna i dolna ani ograniczenia dotyczące szczególnych zastosowań. Każde 
zastosowanie nietypowe należy uprzednio skonsultować.

Utylizacja nie jest zawarta w cenie, co należy odpowiednio uwzględnić przy konieczności zwrotu do firmy Zimmer GmbH i 
utylizacji przez nią.

DANE TECHNICZNE I ILUSTRACJE
Dane techniczne oraz ilustracje są zestawione i sporządzone z dużą starannością i wedle najlepszej wiedzy. Nie możemy dać 
gwarancji aktualności, prawidłowości i kompletności danych.

Dane i informacje, zawarte w ogólnych opisach produktów, katalogach firmy Zimmer GmbH, broszurach i cennikach w każdej 
postaci, takie jak zdjęcia, rysunki, opisy, wymiary, wagi, materiały, świadczenia techniczne i inne, oraz opisane produkty i 
świadczenia podlegają zastrzeżeniu zmiany i mogą zostać w każdej chwili i bez zapowiedzi zmienione albo zaktualizowane. 
Są wiążące tylko w zakresie, w jakim odnosi się do nich wyraźnie Umowa albo potwierdzenie zlecenia. Niewielkie odchylenia 
od danych opisujących produkt są uważane za dozwolone i nie naruszają realizacji Umów, o ile są do przyjęcia przez Klienta.

RĘKOJMIA
Produkty Zimmer Group podlegają niemieckiej ustawie o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z 
wadliwością produktu (niem. Produkthaftungsgesetz). Niniejszy katalog nie zawiera jakichkolwiek gwarancji, zapewnień o 
właściwościach ani uzgodnień dotyczących konstrukcji przedstawianych produktów, w sposób wyraźny ani dorozumiany, ani 
w zakresie dostępności produktów. Treści reklam dotyczące cech jakościowych, właściwości i zastosowań produktów nie są 
wiążące prawnie.

W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność firmy Zimmer GmbH za bezpośrednie i pośrednie szkody, szko-
dy następcze, roszczenia jakiegokolwiek rodzaju i na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, powstałe w wyniku użycia 
zawartych w niniejszym katalogu informacji, jest wykluczona.

ZNAK TOWAROWY, PRAWO AUTORSKIE I POWIELANIE
Prezentacja w niniejszym katalogu handlowych praw ochronnych, takich jak marki, logo, zarejestrowane znaki towarowe lub 
patenty nie obejmuje udzielenia licencji albo praw do korzystania. Bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Zimmer GmbH ich 
wykorzystanie jest niedozwolone. Cała treść zawarta w niniejszym katalogu jest intelektualną własnością firmy Zimmer GmbH. 
W rozumieniu prawa autorskiego każde niezgodne z prawem wykorzystanie własności intelektualnej, także we fragmentach, 
jest zakazane. Przedruk, powielanie i tłumaczenie (także we fragmentach) są dozwolone wyłącznie po uprzedniej pisemnej 
zgodzie firmy Zimmer GmbH.

NORMY
Zimmer Group posiada certyfikację zgodnie z ISO 9001: 2008 System Zarządzania Jakością. Zimmer Group posiada certyfi-
kację zgodnie z ISO 14001: 2004 System Zarządzania Środowiskowego. 
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OŚWIADCZENIE O MONTAŻU W ROZUMIENIU DYREKTYWY 2006/42/WE W SPRAWIE MASZYN (ZAŁĄCZ-
NIK II 1 B)
Niniejszym oświadczamy, że nasze elementy jako maszyna nieukończona spełniają następujące podstawowe wymogi dyrekty-
wy maszynowej 2006 / 42 /WE 

Nr 1.1.2., Nr 1.1.3., Nr 1.1.5., Nr 1.3.2, Nr 1.3.4, Nr 1.3.7, Nr 1.5.3, Nr 1.5.4, Nr 1.5.8., Nr 1.6.4, Nr 1.7.1, Nr 1.7.3, Nr 1.7.4. 

Oświadczamy także, że odpowiednia dokumentacja została sporządzona zgodnie z Załącznikiem VII część B niniejszej dyrek-
tywy. 
Zobowiązujemy się do przekazania urzędom nadzoru rynku na uzasadnione żądanie odpowiedniej dokumentacji dla maszyny 
nieukończonej w formie elektronicznej za pośrednictwem naszego działu dokumentacji. 
Maszyna nieukończona może zostać uruchomiona dopiero po stwierdzeniu, że maszyna lub instalacja, w którą maszyna nie-
ukończona ma być wmontowana, jest zgodna z wymogami dyrektywy maszynowej 2006 / 42 /WE i wystawiona została deklara-
cja zgodności WE zgodnie z Załącznikiem II A.
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