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UBPS MIT INTEGRIERTEM VENTIL 
SCHNELLERE SCHLIESSZEIT IN NOTAUS -  SITUATION

INTEGRIERTES VENTIL MACHT BREMS- UND KLEMMELEMENTE SCHNELLER
Die Zimmer Group setzt in ihren Bremselementen der Baureihe UBPS integrierte Ventile ein, die Ansprechzeiten und Bremswege 
verkürzen und die Sicherheit verbessern.

Bremselemente übernehmen in Bearbeitungs- und Handhabungssystemen eine zentrale Sicherheitsfunktion, denn sie sorgen dafür, dass 
die Maschinen und Anlagen im Notfall möglichst schnell zum Stehen kommen. Die Reaktionszeit des Bremselementes ist dabei von zen-
traler Bedeutung, denn je schneller das System zum Stillstand kommt, umso geringer fallen Schäden aus oder können ganz verhindert 
werden.
 
Um die Ansprechzeit ihrer Bremselemente zu verkürzen, hat die Zimmer Group in ihren Bremselementen der Baureihe UBPS ein weltweit 
einmaliges Feature integriert: Das elektrische Ventil zur Auslösung des Brems- oder Klemmvorgangs sitzt hier nicht, wie bislang üblich, 
etliche Meter entfernt, sondern direkt im Bremselement selbst.

PRODUKTVORTEILE
	 56 % schnellere Schließzeit des Bremselements  

	 gegenüber externem Ventil (abhängig von der Schlauchlänge) 
 
		  Direkte Entlüftung am Element 
		  Schließzeit ist unabhängig von der Schlauchlänge

	 Sicherheitselement: sicheres Bremsen bei Energieausfall

	 Notaus-Funktion, Ventil stromlos geschlossen

	 Energielos geschlossen (NC) durch Federenergiespeicher 

	 Reduzierter Luftverbrauch 

Zuleitung 6,5 m Zuleitung 1 m



BREMSELEMENT LBHS 
BREMSEN DURCH EIGENSPANNUNG



BREMSELEMENT LBHS 
BREMSEN DURCH EIGENSPANNUNG

►► (S1) geschlossen ►► (S2) öffnen ►► (S3) geöffnet

WELTNEUHEIT: BAUREIHE LBHS KLEMMT UND BREMST OHNE BEWEGLICHE TEILE
Die Zimmer Group ist Markt- und Technologieführer bei Klemm- und Bremselementen und stellt gerade mit einer eindrucksvollen 
Innovation seine technologischen Kompetenzen unter Beweis: Zimmer hat ein hydraulisches Bremselement entwickelt, das praktisch aus einem 
Funktionsbauteil besteht, keine beweglichen Teile enthält und die Brems- und Haltekräfte ausschließlich über die innere Spannung des 
Grundkörpers aufbringt. 

Bild: Funktionsansicht der hydraulischen 
Baureihe LBHS 

FUNKTION
Die neue, extrem schmal bauende Baureihe LBHS besteht im Wesentlichen aus einem patentierten Unibody-Gehäuse, das weder Kolben 
noch Federn oder andere bewegliche und damit verschleißanfällige Teile enthält. In den Gehäuseblock sind lediglich per Drahterodieren 
gezielt Ölkanäle und Aussparungen eingebracht. 
Wird dieser Grundkörper mit Hydrauliköl beaufschlagt (S2), spreizt er sich geringfügig auf und gibt dadurch den Schlitten auf der 
Linearachse frei (S3). Fällt der Hydraulikdruck ab, nimmt das Element wieder seine ursprüngliche Form an und presst dadurch die beiden 
Bremsbacken an die Linearachse (S1).

PRODUKTVORTEILE

►► Ein Funktionsbauteil

►► Hydraulisches Bremselement in schmaler und niedriger Bauweise

►► Für alle Wagenformen einsetzbar

►► Höchste Steifigkeit

►► Keine beweglichen Teile

►► Bremsen bei Druckabfall (NC)

►► FEM-optimiert

►► Haltekräfte werden über die innere Spannung des Grundkörpers aufgebracht

►► Ergänzung der pneumatischen LKP, LKPS, LBPS im Hydraulik-Segment



BAUREIHENERWEITERUNG BEI DER BAUREIHE RBPS
Auch die Bremselemente der Baureihe RBPS sind schon länger erfolgreich am Markt und haben sich vor allem als Absturzsicherungen für 
Rundführungen vielfach bewährt. Sie schließen bei Druckabfall per Federkraft und sind ebenfalls mit einem der bewährten Keilgetriebe aus-
gerüstet, das aber gleich mehrere Rollen aufweist und dadurch sehr hohe Haltekräfte aufbringen kann. 
Die Baureihe RBPS ist für den Einsatz an Rundführungsschienen konzipiert und wird hauptsächlich in Portalen eingesetzt, zum Beispiel um 
den Absturz von Werkzeugen und Greifvorrichtungen zu verhindern, falls es zu einem Antriebsausfall, einem Bremsversagen, dem Riss eines 
Riemens oder dem Bruch einer Achse kommen sollte. 

Um das Einsatzspektrum stärker in den Schwerlastbereich zu öffnen, hat die Zimmer Group nun eine Baureihenerweiterung vorgenommen. 
Reichte bislang der Baugrößenbereich der RBPS-Elemente bis zu Wellendurchmessern von 45 mm, sind jetzt drei neue Größen für Rund-
wellen mit Durchmessern von 50, 55 und 60 mm verfügbar. Die neuen Baugrößen weisen einen einheitlichen Außendurchmesser auf und 
erreichen dank Doppelkolben und Kraftübertragung über ein leichtgängiges Keilgetriebe beachtliche Haltekräfte von 48 kN.

KLEMM- UND BREMSELEMENT LBHS/LBPS/LKP(S) 
DAS SORTIMENT FÜR SCHMALE FÜHRUNGSWAGEN

BREITES LIEFERPROGRAMM
Auch abseits der spektakulären Innovation LBHS hat die Zimmer Group ihren Kunden bei Klemm- und Bremselementen so einiges zu bieten. 
Denn das umfangreiche Lieferprogramm umfasst neben hydraulischen auch pneumatische Klemm- und Bremselemente für alle gängigen 
Linearschienen und Wagenbreiten. Diese klassischen Klemm- und Bremselemente sind teilweise seit vielen Jahren auf dem Markt und haben 
sich in unzähligen industriellen Einsätzen bewährt. 

Zu den Klassikern gehört beispielsweise die Baureihe LKP, ein pneumatisches Klemmelement für schmale Linearachsen. In der NC-Aus- 
führung (LKPS) weist dies einen angeflanschten Federspeicher auf, der für den Krafterhalt bei Energieausfall sorgt.

Bei der Baureihe LBPS handelt es sich dagegen um pneumatische Bremselemente mit integriertem Federspeicher, die bei Druckabfall 
bremsen. Dank einer überlegenen Konstruktion überstehen die pneumatischen Elemente bis zu 5 Mio. statische Klemmzyklen.

Bilder (von links nach rechts): Klemmelemente LKP, LKPS und Klemm- / Bremselement LBPS

BREMSELEMENT RBPS60 
KRAFTVOLLE SCHWERLAST- ABSTURZSICHERUNG

Bilder: Das Innenleben des Klassikers RBPS, der nun um drei neue Baugrößen ergänzt wurde.



PRODUKTÜBERSICHT 
KLEMM- UND BREMSELEMENTE

F

MANUELL PNEUMATISCH

klemmen

PROFILSCHIENENFÜHRUNGEN

Haltekraft bis 2.000 N
Standard

Haltekraft bis 2.250 N
Standard

Haltekraft bis 1.450 N
Standard

Haltekraft bis 4.700 N
Standard

Haltekraft bis 7.700 N
Standard

Haltekraft bis 300 N
Miniatur

Haltekraft bis 5.400 N
Schmal

Haltekraft bis 3.600 N
Schmal

Haltekraft bis 550 N
Miniatur

Haltekraft bis 400 N
Miniatur

Haltekraft bis 750 N
Schmal

klemmenklemmen

N NO NC NC

UBPS

LKP LKPS

MCP MCPS

HK MK MKS MBPS

miniHK

LBPS

Haltekraft
Die Haltekraft ist die Kraft, die in axialer Richtung maximal aufgebracht werden kann. 
Die angegebenen Haltekräfte werden bei jedem Klemm- und Bremselement vor der Auslieferung mit 
leicht geölter Schmierschicht (ISO VG 68) getestet. Der Einsatz von anderen Öl- oder Schmierstoffen 
kann den Einfluss des Reibfaktors zum Teil stark beeinflussen, was im Einzelfall zu bedeutenden 
Haltekraftverlusten führen kann. F = max. Haltekraft

klemmen und bremsen



HYDRAULISCH ELEKTRISCH 

klemmen klemmen und bremsen klemmen

MANUELL PNEUMATISCH

klemmen klemmen und bremsenklemmen

PROFILSCHIENENFÜHRUNGEN

RUND- UND WELLENFÜHRUNGEN

Haltekraft bis 46.000 N
Standard

Haltekraft bis 46.000 N
Standard

Haltekraft bis 16.900 N
Schmal

Haltekraft bis 2.000 N
Standard

Haltekraft bis 2.000 N 
Standard

Haltekraft bis 1.850 N 
Standard

Haltekraft bis 1.650 N 
Standard

Haltemoment  
bis 1.000 Nm

Rotativ

Haltekraft bis 35.000 N 
Standard

NO (normally open): 
Drucklos geöffnet

NC (normally closed): 
Drucklos geschlossen

N (bistabil): 
Verharrt in der  
aktuellen Position

NON NC NC

NO NO NC N

HKR MKR MKRS RBPS

KWH KBH LBHS LCE

TPS


