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► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV

► Sily a momenty

Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu v 
dôsledku voľného dielu pôsobiť na odkladaciu stanicu.

MrMy

Fa_V
Mx

Fa_H

Mr [Nm] 15
Mx [Nm] 25
My [Nm] 60
Fa_H [N] 600
Fa_V [N] 300

► Vodorovná montáž ► Zvislá montáž
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Ukazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od stredových 
vzdialeností ťažiska v smere X a Y
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Ukazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od stredových 
vzdialeností ťažiska v smere X a Z
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►ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO

ODKLADACIA STANICA
ALSR13100

SENZOR

NJ8-E2
induktívny snímač priblíženia - kábel 5 m

SENZOR

NJ8-E2S
induktívny snímač priblíženia - zástrčka M8

www.zimmer-group.com   ►   Údaje, výkresy, 3D modely a návody na obsluhu
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Objednávacie č. ALSR13100
Vhodné pre konštrukčná veľkosť WWR100L-B
Hmotnosť [kg] 6,8

► Technické údaje

7 Uchytenie pre bezdotykový spínač
fl Upevnenie voľný diel
H Upevnenie ALSR

Údaje, výkresy, 3D modely a návody na obsluhu  ◄   www.zimmer-group.com


