OBROTOWY ELEMENT ZACISKOWY | PNEUMATYCZNA
DKPS1140-10-A

> ZALETY PRODUKTU

» Wysokie momenty trzymania bez dodatkowego powietrza

Wieksze bezpieczenstwo dzieki zabezpieczeniu
osi obrotowe;

» Latwa kontrola stanu

Zapytanie o pozycje ttoka za pomoca czujnika pola magnetycznego

» Liczba cykli najwyzsza wsrod urzadzen dostepnych na rynku

Brak wyciekow dzieki sprawdzonemu uszczelnieniu ttoka

» DANE TECHNICZNE
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sprezyny - Bezposrednie zaciskanie osi rotacyjnej

@ Ztacze pneumatyczne

» INFORMACJE O PRODUKTACH

MOZLIWOSCI » Mocowanie watkow momentem obrotowym
ZASTOSOWANIA P Zacisk bezpieczenstwa silnika momentowego
» Zaciskanie osi C

» Ustalanie i zabezpieczanie mostka wychylnego

> Zaciskanie osi wychylnej wrzeciona

» Zaciskanie osi wychylnej w portalach

» ZALECANE WYPOSAZENIE DODATKOWE

ZDKPS1000-SH
Zestaw do montazu czujnikow
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» RYSUNKI TECHNICZNE
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» DANE TECHNICZNE

Obstuga pneumatyczna
Moment utrzymujacy [Nm] 510
Teoretyczna moment trzymajacy (u=0,1) [Nm] 638
Cisnienie robocze [bar] 4..6.5
Wartos¢ B10d 3000000
Czas otwierania [s] 0.1
Czas zamykania [s] 0.1
Temperatura robocza [°C] 5..+80
Masa [kg] 51
Wielkos¢ watka [mm)] 140
Funkcja zaciskanie
Stan NC (Normally Closed) Zamykanie bezcisnieniowe
Kierunek montazu od przodu
Pojemnosc¢ cylindra na cykl [cm?] 60
Podtaczenie techniki sensorowej Opcjonalnie
Dopuszczenia CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS

Rysunek ma charakter schematyczny. Tolerancje ogdine zgodnie z DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Krawedzie zgodnie z ISO 13715. Moment trzymania to maksymalny moment obrotowy, jaki moze dziata¢
obrotowo. Kazdy obrotowy element zaciskowy jest testowany przed dostawa pod katem okreslonego momentu trzymania z lekko naoliwiong warstwa smarujaca (ISO-VG 68) w ramach 100% kontroli. Uzy-
wanie innych srodkéw smarnych moze mie¢ wptyw na wspotczynnik tarcia. Przed uruchomieniem nalezy przeczytac instrukcje obstugi. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w
ramach dalszego rozwoju. Aktualne i dodatkowe dane mozna znalezé w Internecie oraz w instrukgji obstugi na stronie www.zimmer-group.com.
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