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적용
가능성

► 기계 테이블 클램프

► 축 위치 설정

► 휴지기 수직 축 위치 설정

추가
정보

► 스페이서 플레이트

가이드 캐리지(치수 D) 높이에 따라 높이 조정용 스페이서 플레이트를 추가 주
문할 수 있습니다.

► 요청 시 특수 버전 제작 가능, 예:

스테인리스 스틸로 이루어짐

클램핑 부재 | 공압식
시리즈 LKP

►제품의 장점

►여러분의 용도에 적합한 제품

► 폭 넓은 제품 라인

모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용

► 정상 열림 (NO)

압력으로 닫힘

► 우수한 사용 수명

최대 5 백만 정적 클램핑 주기

► 폭이 좁고 낮은 구조적 형상

U 자 모양 피스톤 사용을 통해

► 유연성 극대화
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► 기술 데이터
시리즈 LKP
레일 크기 15-35 mm
유지력 550-4500 N
최소/최대 압력 3 / 6.5
스프링 어큐뮬레이터 사용할 수 없음
PLUS 연결 아니오
B10d 값 최대 5 백만
동적 브레이크 주기 적합하지 않음
작동 공압식
작동 온도 -10 ... +70 [°C]

►용도 명세

1프로파일 레일 가이드
- 모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능

2웨지 기어
- 피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달

3클램핑 조
- 프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨

4폭이 좁은 하우징

5공압 피스톤
- 피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴

►시리즈 제품 정보
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