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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP
ZUBEHOR

ANSCHLAGHULSE | PAH

Verfugbar fur M4-M36

Fur eine optimale Einstellung des Dampfungshubs empfiehlt sich der Einsatz einer An-
schlaghUlse. Dabei kann der Endanschlag und der DAmpfungshub durch Aufschrauben
der Hilse auf das AuBengewinde des StoBdampfers individuell mit Hilfe der zusétzlichen
Kontermutter eingestellt werden.

Es empfiehlt sich zunachst die optimale Auslastung des Dampfers Uber die Reduktion des
Dampfungshubs einzustellen. Im Anschluss kann der Endanschlag lber die Position des
Dampfers in der Anschlusskonstruktion eingestellt werden.

Die Anschlaghlse funktioniert sowohl ohne als auch mit Stahl- und Kunststoffkopf, jedoch
nicht in Verbindung mit dem Faltenbalg. Die Anschlaghulse, inklusive der im Lieferumfang
enthaltenen zusétzlichen Kontermutter, besteht aus rostfreiem Edelstahl.

SENSORANSCHLAGHULSE | PSH

Verfiigbar fiir M8-M33 (mit Ausnahme von M16, M22 und M27)
Zusatzlich zu den Merkmalen der Anschlaghtlse bietet die Sensoranschlaghulse einen

R sehr kompakt eingebauten induktiven Sensor zur Abfrage der Endlage des eingestellten
_ Dampfungshubs. Die Verwendung der Sensoranschlaghilse setzt die Verwendung eines
T IndustriestoBdampfers mit Stahl- oder Kunststoffkopf voraus (Faltenbalg ausgenommen).
_@, t Induktiver Sensor, PNP (NC), PUR-Kabel 2 m, Schutzart IP67.
p‘ Weiterfuhrende Informationen siehe separates Datenblatt.

BOLZENVORLAGERUNG | PBV

Verfiigbar fiir M8-M36 fiir Normal- und Langhub

Wird der IndustriestoBdampfer mit einem hoéheren Aufprallwinkel als dem zuléssigen Fluch-
tungsfehler von 2° betétigt, muss eine Bolzenvorlagerung vorgesehen werden. Dadurch
— erhoht sich der zulassige Aufprallwinkel auf bis zu 30°, was vor allem bei rotativen Anwen-
dungen von Vorteil ist.

Die Bolzenvorlagerung kann ausschlieBlich in Kombination mit einem IndustriestoBdamp-
fer ohne Kopf eingesetzt werden. Dabei kann der Dampfer alternativ Giber das AuBengewin-
de der Bolzenvorlagerung angeschraubt werden.

Bestehend aus einer Kolbenstange und einem Gehause aus rostfreiem Edelstahl kann die
Bolzenvorlagerung in zwei Schutz-Ausstattungen gewahlt werden.

Schutz: ohne Schutz

Bei sauberer Umgebung

Schutz: Abstreifer

Gegen Flissigkeiten und Ol

Schutz: Filzring

Gegen Staub und Spane
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KLEMMFLANSCH ORTHOGONAL VERSCHRAUBT | PKS

Verfigbar fir M8-M36

Zur vereinfachten Anbindung des StoBdéampfers an die Konstruktion kann ein Klemm-
flansch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der StoBdédmpfer wird im eingeschraub-
ten Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben orthogonals zum Dampfer festge-
klemmt und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht bendétigt wird.

KLEMMFLANSCH PARALLEL VERSCHRAUBT | PKP

Verfiigbar fiur M8-M36

Zur vereinfachten Anbindung des StoBdéampfers an die Konstruktion kann ein Klemm-
flansch aus vernickeltem Stahl verwendet werden. Der StoBdédmpfer wird im eingeschraub-
ten Zustand mit dem Klemmflansch durch Schrauben in Einschraubrichtung des StoB-
dampfers festgeklemmt und an der Konstruktion befestigt, wodurch die Kontermutter nicht
bendtigt wird.

KONTERMUTTER | PVM

Verfiigbar fiur M4-M36

Bei jedem IndustriestoBdampfer wird eine Mutter aus rostfreiem Edelstahl mitgeliefert.
Beim Einbau in eine Bohrung ohne Gewinde kann eine zuséatzliche Mutter zur beidseitigen
Befestigung mitbestellt werden.

DRUCKRAUMDICHTUNG | PDD

Verfiigbar fir M4-M36

Soll der IndustriestoBdampfer innerhalb eines Druckraums, z.B. in einem Pneumatikzy-
linder oder einer Schwenkeinheit, eingesetzt werden, so ist eine Druckraumdichtung zur
Abdichtung der AuBenkontur des StoBdédmpfers notwendig. Fiir eine optimale Abdichtung
muss die Dichtung beidseitig vollflachig aufliegen. Die Dichtung selbst besteht aus NBR,
welche zur Stabilisierung auf korossionsgeschiitzten verzinkten Stahl aufgebracht ist.
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

GEWINDE M36X1.5

>

Der Wirtschaftliche

Der Leistungsstarke

Der Einstellbare

» Material Edelstahl » Bio-0l (biologisch abbaubar) HEES
> Zulassiger Temperaturbereich -10... +70[°C] - H1-zertifiziert Ja
> Aufprallwinkel max. 2] - LABS-frei Ja
» Kraft auf Festanschlag max. 30 [kN] » RoHS-konform - REACH-konform Ja
» Anzugsmoment Kontermutter » Druck absolut max.
- Standard Energy 60 [Nm] - Standard Energy 1 [bar]
- High Energy 80 [Nm] - High Energy 10 [bar]
- Adjustable Energy 80 [Nm] - Adjustable Energy 10 [bar]
>
) Aufprallge- Energieaufnahme max. Rickstellung =)
T Hub B hwindiakei o s s e
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INDUSTRIESTOSSDAMPFER POWERSTOP

GEWINDE M36X1.5

>

Pos. Bestell-Nr. Zubehor
(1 |PAH36X15-A Anschlaghtilse
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBVS6X1SND-AT o 1\ - ohne/Schutz
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBV3EX1SNF-A o htz: Filzring (Filz)
Bolzenvorlagerung Normalhub
PBV36X1SNA-A 501\ tz: Abstreifer (NBR)
g Bolzenvorlagerung Langhub
PBV36X15LD-A Schutz: ohne Schutz
. Bolzenvorlagerung Langhub
@ ASTRI SR Schutz: Filzring (Filz)
. Bolzenvorlagerung Langhub
PBVSEX1SLA-A o p iz Abstreifer (NBR)
PKS36X15-A Klemmflansch orthogonal verschraubt
@ PKP36X15-A Klemmflansch parallel verschraubt
PVM36X15-A Kontermutter Edelstahl
PDD36X15-A Druckraumdichtung
@ 15
2 |
X|=
38 3 )
= |
55 _|330g
BEO 41 1705
9 2
0~
8o s — T
=
26.5
112.5 1000g
@ 8.3
0
4 {E, é
3 3 1 s
] D1
36 10
50 100g
@ 37
(o))
Lf) 3
S
‘ [0 36.2 2.518g

Bemerkungen
Inklusive 1x PVM36X15-A. IndustriestoBdampfer mit Faltenbalg ausgenommen.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Schutz
und ohne Kopf kurze Kolbenstange einsetzbar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur
AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Schutz
und ohne Kopf kurze Kolbenstange einsetzbar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur
AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Schutz
und ohne Kopf kurze Kolbenstange einsetzbar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur
AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Schutz
und ohne Kopf kurze Kolbenstange einsetzbar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur
AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Schutz
und ohne Kopf kurze Kolbenstange einsetzbar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur
AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Aufprallwinkel max. 30°. Nur in Kombination mit IndustriestoBdampfer ohne Schutz
und ohne Kopf kurze Kolbenstange einsetzbar. Kontermutter PYM45X15-A passend fur
AuBengewinde der Bolzenvorlagerung.

Anzugsmoment der Schrauben max. 45 Nm.
Anzugsmoment der Schrauben max. 22 Nm.
Im Lieferumfang des IndustriestoBdampfers enthalten.

Auf Anfrage. Empfohlene Fixierung mit PVM36x15-A. Dichtung muss beidseitig vollflachig

aufliegen.
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ﬂ IndustriestoBdampfer PowerStop

E Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy

E Adjustable Energy

m Gewinde-Nenndurchmesser
Gewindesteigung (Faktor 10)
Hubvariante

N Normalhub

L Langhub

Hartegrad

H Hart (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1 -5 m/s)
M Medium (0,8 - 2,2 m/s)

S Soft(1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3 -5 m/s)

Schutz

D ohne Schutz

F Filzring

A Abstreifer (NBR)

B Faltenbalg (TPE)

Kopf

D ohne Kopf kurze Kolbenstange
E  ohne Kopf lange Kolbenstange
S mit Stahlkopf

K mit Kunststoffkopf

Version

n Versionierung von A bis Z
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