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AMORTYZATORY PRZEMYSLOWE POWERSTOP

GWINT M6X0.5

>

MINI ENERG

PowerStop

Miniaturowy
» Materiat Stal szlachetna » Olej organiczny (biodegradowalny) HEES
» Dopuszczalny zakres temperatury -10 ... +70[°C] - Z certyfikatem H1 Tak
> Kat uderzenia maks. 2] - Brak substancji LABS Tak
. L Zgodnos¢ z dyrek-  Zgodnosé z dyrekty-
» Sita na ograniczniku statym maks. 0.5 [kN] tywa RoHS wa REACH Tak
» Moment dokrecania nakretki kontrujacej » Cisnienie bezwzgledne maks.
- Mini Energy 2 [Nm] - Mini Energy 10 [bar]
>
3 'S . " 2 Favas
. :‘o‘ el ~§ Predkoé¢ ude- Pochtanianie energii maks. c Cofniecie ; §§
g 2 S ZE L Praca ciggta Zatrzymanie awaryjne § Sita Czas g z2
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Bez zabezpieczenia

D
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MINI
ENERGY

w czystym srodowisku

Zgarniacz (NBR)

A

przed ciecza, olejem, ...

bez gtowica krotkie ttoczysko bez glowica diugie Z glowica stalowa Z gtowica z tworzy-
ttoczysko wa sztucznego
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AMORTYZATORY PRZEMYSLOWE POWERSTOP
GWINT M6X0.5

Nr katalogowy
PAHO06X05-A
PVMO06X05-A

PDDO06X05-A

Wyposazenie

Tuleja oporowa

Nakretka kontrujgca ze stali szlachetnej

Uszczelnienie komory cignieniowej

3
. R
o X 73”77
27 A
T 10 29
1.8
\gt na
6.2 1 05g

Uwagi

W komplecie 1x PVM0O6X05-A. Nie dotyczy amortyzatoréow przemystowych z ostong
harmonijkowa.

Dostarczane wraz z amortyzatorem przemystowym.

Zalecane zamocowanie z PYM06X05-A. Uszczelka musi przylegac cata powierzchnig po
obu stronach.
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ﬂ Amortyzatory przemystowe PowerStop

E Mini Energy
a Standard Energy
E High Energy
E Adjustable Energy
m Srednica znamionowa gwintu
m Skok gwintu (wspdtczynnik 10)
Warianty skoku

N Skok normalny

L Skok dtugi

Stopien twardosci

H Hard (0,1-1,2 m/s; Adjustable Energy: 0,1-5 m/s)
M Medium (0,8-2,2 m/s)

S Soft (1,8-3,5m/s)

W Supersoft (3-5 m/s)
Zabezpieczenie

D Bez zabezpieczenia

F  Podktadka filcowa

A Zgarniacz (NBR)

B Ostona harmonijkowa (TPE)
Gtowica

D bez gtowica krétkie ttoczysko

E bez gtowica dtugie ttoczysko

S Z gtowicy stalowg

K Z gtowicg z tworzywa sztucznego

n Wersje od Ado Z
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