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Objednávacie č. SPN062P6E6SD-B SPN062P6E4SD-B
Typ práce Pneumaticky Pneumaticky
Pridržiavacia sila max. 6xM8 6xM8
Prevádzkový tlak [bar] 6 ... 7 4 ... 7
Sila vťahovania [kN] 2,0 1,0
Sila vťahovania s prípojkou PLUS [kN] 6x5 6x2,5
Prevádzková teplota [°C] -10 ... +70 -10 ... +70
Poistka proti pretáčaniu áno áno
Prípojka PLUS Áno Áno
Funkcia vyfukovania nie nie
Zisťovanie polohy piesta Nie Nie
s kontrolou uloženia nie nie
Materiál Tvrdená ušľachtilá oceľ/oceľ Tvrdená ušľachtilá oceľ/oceľ
Hmotnosť [kg] 15 15

► Technické údaje

UPÍNACÍ SYSTÉM CEZ NULOVÝ BOD SPN
SPN062P6 – UPÍNACIA PLATŇA

► 6NÁSOBNE

► Kompaktná konštrukcia s optimalizovanou konštrukčnou 
výškou

► Systémová konštrukčná skupina s vysokou presnosťou

► Integrovaný prívod/rozvod vzduchu

► Integrovaná prípojka PLUS

► Na požiadanie možné dodať s upínacím systémom nulové-
ho bodu Advanced

► Variabilné možnosti upevnenia

1 Odistenie
2 Prípojka PLUS
6 Upevňovacia skrutka*
7 Závitový otvor na prepravu
8 Veko uzáveru
9 Vodiaca vložka*
bl Upevňovacia skrutka s vodiacou vložkou*

*nie je obsiahnuté v rozsahu dodávky

www.zimmer-group.com   ►   Údaje, výkresy, 3D modely a návody na obsluhu


