ENERGETICKE ELEMENTY
WER3000FSI14-01-A

Objednavacie ¢.

Séria

Typ prenosu

Funkcia

Vhodné pre konstrukéna velkost
Vhodné pre

Pocet kontaktov

Druh spojenia

Menovity prud [A]
Prevadzkové napétie [V]
Pripojny zavit

Typ pripojenia

Druh pripojeniaen
Orientéacia pripojenia
Napojenie senzoriky
Pripojenie senzor X1
Pripojenie senzor X2

» Technické udaje
WER3000FSI14-01-A
WER3000

elektricky

Pradovy signal a moznosti pripojenia pre snimace WWR

WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200

Pevny diel

14+5 senzorika
zastrékové spojenie
6

63

M23

Kolik

Okruhly konektor
radialne alebo axidlne
Vlavo

Puzdro M8, 3-pdlovy
Puzdro M8, 4-pdlovy

2xQ 696

32.5

16.25

M23 19Pol

M8 4Pol
M8 3Pol

Spaéjacia sila [N] 70
Sila rozpojenia [N] 70
Druh krytia potem IEC 60529 IP54*
Hmotnost [kg] 0,15
*len v spojenom stave
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