MONTAGE- UND
BETRIEBSANLEITUNG

2-Backen-Parallelgreifer,
pneumatisch

GPP5000

3-Backen-Zentrischgreifer,
pneumatisch

GPD5000
DDOCO00196

THE KNOW-HOW FACTORY

www.zimmer-group.com

ZIMMER
Qroup






MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: GPP5000, GPD5000 ZiMMER

Qroup
Inhalt
1 Mitgeltende Dokumente
1.1 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und BetriebSaNIEItUNG ........co.eiiiririiieeeee ettt na e s st eenne s 4
DS 1o =T g oY1 6] a1 =TS 5
3 BestimmungSgEMAEBE VEIWENUTUNG -...ciieieieiieee e eeee et e e et e e et e e e et e ee s ee e s s eeeeaseeesanseeeasseeaeaseeeaaneeesaneeeesseeeaaneeesaneeeennseesanneens 6
I e €T  a1=T aTo (B E= 131 o PRSP SRRRRPR 6
4.1 (=LY go = Ted gl oT=T ¢To T T | OSSOSO 6
L - Uo7 g 7= =T o - PSR 6
4.3 UNTEIWIESENES PEISONAL....ciiiiuiiieetieiitee ettt ettt e e st et e st e s ae e s e be e st e sesaeeabeeesae e s e s e eae e s e e s e ea e e eeea e e a s e s e eseeaseeae e s e e b e nae e s e s e eneeneesseeneensesaeensesensennna 6
4.4 Servicepersonal
LI AU Y- w4 | To] =R @ TUE= 1111 1= o] =Y o OO SPOS U R S OSROPR PR 6
oI (o To (8]t oT=T Ted a1 =11 010 [ oL PSPPSR 7
51 B/ oL 01T o 1o I OSSP RSO PRTSUPURPOOY 7
(SR U a1 ToT ] oY=t Yo T £=T1 010 o T PRSP 7
A LYo ol a1 Ted g U= I T = o SR 7
LS TRVZAT | oYY a Lo g/ IR 11 (Y W [ o= 1T PSS 8
9 Transport/Lagerung/KONSEIVIEIUNG .......cciiciiiieiieeee et a e s e e s e e s s e e s ae s ae e s e e s ae e sas e s e ae e s e e e e ae e s ne s nnesnennnas 8
QO Y/ (o =T 1= PRSPPI 9
OR300 1y T 4 =Y =Y o 10
B OI8O g 41T (Y o SRS
10.3 Energiezufiihrung montieren
BT Y=Y o LY T (Y o I g T 14 T (=Y o PSSP
10.4.1  MagnetfeldSENSOIEN EINSIEIIEN......ouiiiieiei ettt b st et e ae et et e sae e s e s e e s e et e sae e s e et e eae e et e s e ese e e e eaeeat e b e naeeaseseeneeneesneeneetene 13
10.4.2  INAUKEIVE SENSOIEN EINSTEIIEN ...ttt e st a e e e s e e a e e e e ea e e s e st e s e e e e eae e s e et e eaeea s e s e e s e e e e eaeeae e s e nee e s e neentennenneennenenee 13
ORI €111 o= Tod s (=Y o T T (=T =Y o 14
10.6  Unterstitzungskonstruktion montieren.. .15
O A AU o =1 g o] gy g o] 1 1T=Y = o PSPPSR 15
A= U (0 oV 16
12 AuBerbetriebSetZUNG/ENTSOrGUNG ..o it e s s e e s e e e n e e reea e e e e saeenesaeeenesaeesnennennenn 17
LS =T ] o X= T =T 2 = T U o T PSRRI 18

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 * www.zimmer-group.com

DE / 05.06.2023

DDOC00196 / m



DE / 05.06.2023

DDOCO00196 / m

i MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: GPP5000, GPD5000
ZiIMMER

1 Mitgeltende Dokumente

Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Produkt einbauen bzw. damit arbeiten.

Die Montage- und Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise fir Ihre personliche Sicherheit. Sie muss von allen
Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt arbeiten oder

zu tun haben.
Die folgenden aufgeflihrten Dokumente stehen auf unserer Internetseite www.zimmer-group.com zum Download
bereit:

* Montage- und Betriebsanleitung

* Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten
e Informationen zum Zubehdr

¢ Technische Datenblatter

* Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewahrleistung.
= Nur die aktuell Uber die Internetseite bezogenen Dokumente besitzen Gultigkeit.

~Produkt” ersetzt in dieser Montage- und Betriebsanleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

Y

.1 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung

Dieser Hinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr fir die Gesundheit und das Leben von Personen.
Die Missachtung dieser Hinweise fiihrt zu schweren Verletzungen, auch mit Todesfolge.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

Dieser Hinweis warnt vor einer mdglichen geféhrlichen Situation fur die Gesundheit von Personen. Die
Missachtung dieser Hinweise flhrt zu schweren Verletzungen oder gesundheitlichen Schaden.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

VORSICHT

Dieser Hinweis warnt vor einer mdglichen geféhrlichen Situation fur Personen oder Sach- und Umweltschaden.
Die Missachtung dieser Hinweise fuhrt zu leichten, reversiblen Verletzungen, Schaden am Produkt oder der
Umwelt.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

Allgemeine Hinweise enthalten Anwendungstipps und besonders nitzliche Informationen, jedoch keine
Warnungen vor gesundheitlichen Gefahrdungen.

INFORMATION

In dieser Kategorie sind nitzliche Tipps fur einen effizienten Umgang mit dem Produkt enthalten. Deren
Nichtbeachtung flhrt zu keinen Schaden am Produkt. Diese Informationen enthalten keine gesundheits- und
arbeitsschutzrelevanten Angaben.

IN
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2 Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden bei Nichtbeachten

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur duirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaB dieser
Montage- und Betriebsanleitung durchgefiihrt werden.

Das Produkt ist nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut.

Es wird an industriellen Maschinen montiert und dient der Aufnahme, dem Transport und der Ablage von
Werkstlcken.

Gefahren kdnnen nur dann von dem Produkt ausgehen, wenn z. B.

das Produkt nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird.
das Produkt nicht bestimmungsgemaB verwendet wird.
die ortlichen geltenden Vorschriften, Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien nicht beachtet werden.

Verwenden Sie das Produkt nur gemaB dieser Montage- und Betriebsanleitung und seiner technischen Daten.
Anderungen bzw. Ergénzungen des bestimmungsgemaBen Gebrauchs sowie Veranderungen am Produkt, wie
die folgenden Beispiele, bedurfen einer schriftlichen Genehmigung des Herstellers:

* Einsatz des Produkts unter extremen Bedingungen, wie z. B. aggressiven Fllssigkeiten oder abrasiven
Stauben

* zusatzliche Bohrungen oder Gewinde

= Fur eventuelle Schaden bei einem nicht bestimmungsgeméBen Gebrauch haftet die Zimmer GmbH nicht.
Das Risiko tragt allein der Betreiber.

Stellen Sie sicher, dass die Energiezufiihrung unterbrochen ist, bevor Sie das Produkt montieren, einstellen,
umrlsten, warten oder reparieren.

Stellen Sie sicher, dass bei allen Arbeiten am Produkt ein versehentliches Betatigen des Produkts
ausgeschlossen ist.

Erledigen Sie Wartungs-, Umbau- oder Anbauarbeiten nach Méglichkeit auBerhalb des Gefahrenbereiches der
Maschine.

Beachten Sie, dass bei der Demontage von Produkten, die Uber integrierte Federn verfiigen, auf Grund der
Federspannung erhdhte Vorsicht geboten ist.

Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich des Produkts.
Betreiben Sie das Produkt nur im montierten Zustand.

Halten Sie die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Vorgaben an die Qualitat der verwendeten
Betriebsstoffe ein.

Passen Sie das Wartungsintervall des Produkts bei Einsatz unter extremen Bedingungen je nach Starke der
Verschmutzung an.
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i MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: GPP5000, GPD5000
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3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehdr, ohne jegliche eigenméchtige Verdnderung und
innerhalb der vereinbarten Parametergrenzen und Einsatzbedingungen zu verwenden.

Eine andere oder darliber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemas.
» Betreiben Sie das Produkt nur unter Beachtung der zugehdrigen Montage- und Betriebsanleitung.

» Betreiben Sie das Produkt nur in einem technischen Zustand, der den garantierten Parametern und
Einsatzbedingungen entspricht.

= FUr eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht.
Das Risiko tragt allein der Betreiber.

e Das Produkt ist ausschlieBlich flir den pneumatischen Betrieb konzipiert.

e Das Produkt wird bestimmungsgemaB in geschlossenen Raumen fiir das zeitlich begrenzte Greifen, Handhaben und
Halten eingesetzt.

e Das Produkt ist nicht flr das Spannen von Werkstlicken wéahrend eines Bearbeitungsprozesses geeignet.
* Der direkte Kontakt mit verderblichen Gitern/Lebensmitteln ist nicht zugelassen.

4 Personenqualifikation

Verletzungen und Sachschaden bei unzureichender Qualifikation
Wenn unzureichend qualifiziertes Personal Arbeiten am Produkt durchfihrt, kbnnen schwere Verletzungen und

erheblicher Sachschaden verursacht werden.

P Lassen Sie alle Arbeiten am Produkt nur von qualifiziertem Personal durchfiihren.

» Lesen Sie das Dokument vollstédndig und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie mit
dem Produkt arbeiten.

» Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhitungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise.

Die folgenden Qualifikationen sind Vorausssetzung fir die verschiedenen Arbeiten am Produkt.
4.1 Elektrofachpersonal

Elektrofachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an
elektrischen Anlagen auszufiihren, mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen
und Bestimmungen.

4.2 Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die Ubertragenen Arbeiten
auszufihren, mdgliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

4.3 Unterwiesenes Personal

Unterwiesenes Personal wurde in einer Schulung durch den Betreiber Gber die Aufgaben und méglichen Gefahren bei
unsachgemaBem Verhalten unterrichtet.

4.4 Servicepersonal

Servicepersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die Ubertragenen
Arbeiten auszufiihren und mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

4.5 Zusatzliche Qualifikationen

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, missen mit den gultigen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen sowie den in
diesem Dokument genannten Normen, Richtlinien und Gesetzen vertraut sein.

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, missen die betrieblich erteilte Berechtigung besitzen, dieses Produkt in Betrieb
zu nehmen, zu programmieren, zu parametrieren, zu bedienen, zu warten und auch auBer Betrieb zu nehmen.
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5 Produktbeschreibung
5.1 Typenschild
Am Gehause des Produkts ist ein Typenschild angebracht. 4 A

Auf dem Typenschild sind die Artikelnummer und Rickmeldenummer :XXX

abgebildet. XX'XXXXXX

iRy -
Artikelnummer é o z

®E
N (—

5

aﬁb o
o Serdllhs
Riickmeldenummer L Zimmer-group.com

6 Funktionsbeschreibung

Ein wechselseitiges Belliften versetzt den internen Antrieb in eine Auf- und Abbewegung.

Die bei diesem Vorgang erzeugte Bewegung wird Uber eine Kinematik auf die Greiferbacken Gbertragen und resultiert in
der Greifbackenbewegung.

Bei Produkten mit Greifkraftsicherung wirkt diese in Wirkrichtung greifkraftunterstiitzend.

GPP5000 GPD5000
=J
(@)
@ o
® S =0
(@ ® = >
S
o @@ L
o

Greiferbacke

7 Technische Daten

INFORMATION
» Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.
Diese variieren innerhalb der Baureihe konstruktionsbedingt.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.
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8 Zubehor/Lieferumfang

INFORMATION

Bei der Verwendung von nicht durch die Zimmer GmbH vertriebenem oder autorisiertem Zubehdr, kann die
Funktion des Produkts nicht gewahrleistet werden. Das Zubeh&ér der Zimmer GmbH ist speziell auf die einzelnen
Produkte zugeschnitten.

» Entnehmen Sie Informationen zu optionalem und im Lieferumfang befindlichem Zubeh&r unserer Internetseite.

9 Transport/Lagerung/Konservierung
Transportieren und lagern Sie das Produkt ausschlieBlich in der Originalverpackung.

v

» Achten Sie beim Transport darauf, dass keine unkontrollierten Bewegungen stattfinden kdnnen, wenn das Produkt
bereits an der Ubergeordneten Maschineneinheit montiert ist.

» Prifen Sie vor Inbetriebnahme und nach einem Transport alle Energie- und Kommunikationsverbindungen sowie alle
mechanischen Verbindungen.

» Beachten Sie die folgenden Punkte bei langerer Lagerzeit des Produkts:
» Halten Sie den Lagerort weitgehend staubfrei und trocken.
» Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
» Vermeiden Sie Wind, Zugluft und Kondenswasserbildung.
» Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
» Reinigen Sie alle Komponenten, bis alle Verunreinigungen entfernt sind.
» Unterziehen Sie alle Komponenten einer Sichtkontrolle.
» Entfernen Sie Fremdkorper.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R +49 7844 9138 0 * www.zimmer-group.com
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10 Montage

Lebensgefahr durch ungeeignete Hubeinrichtung
» Verwenden Sie bei der Uberkopfmontage oder -demontage des Produkts mit einem Eigengewicht > 3 kg eine

geeignete Hubeinrichtung.

Verletzungsgefahr durch Quetschen
Durch die Demontage der Abdeckung des Keilhakengetriebes, besteht zwischen den Greiferbacken

Quetschgefahr. Quetschverletzungen kénnen durch den Greifvorgang entstehen.

P Stellen Sie sicher, dass sich keine Kdrperteile im Bewegungsbereich des Produkts befinden.
» Lassen Sie Arbeiten zur Montage, Wartung und Instandhaltung nur durch geschultes Personal durchflhren.
» Nehmen Sie Arbeiten zur Montage, Wartung und Instandhaltung nur im Tippbetrieb vor.

Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen
Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen der Maschine oder Anlage, in die das Produkt eingebaut

werden soll.

» Schalten Sie die Energiezufihrung der Maschine vor allen Arbeiten aus.
» Sichern Sie die Energiezuflihrung vor unbeabsichtigtem Einschalten.

» Uberpriifen Sie die Maschine auf eventuell vorhandene Restenergie.

» Warten Sie bei federunterstitzten Produkten, bis die Greiferbacken im drucklosen Zustand die Endlage
erreichen.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen
A Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen des Produkts bei Anschluss der Energiezufihrung.
» Schalten Sie die Energiezufiihrung des Produkts vor allen Arbeiten aus.
» Sichern Sie die Energiezufihrung vor unbeabsichtigtem Einschalten.
» Uberpriifen Sie das Produkt auf eventuell vorhandene Restenergie.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch StoBen
Beim Offnen der Greiferbacken besteht im Fiihrungsbereich StoBgefahr.

Die Montage darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaB dieser Montage- und Betriebsanleitung
durchgefihrt werden.

» Schalten Sie vor Montage-, Installations- und Wartungsarbeiten die Energiezufiihrung aus.
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Zulassige Unebenheit [mm]

Lange Anschraubflache [mm] < 100

0,02

Lange Anschraubflache [mm] > 100

0,05

Festigkeitsklasse der Montageschrauben (EN ISO 4762)

8.8

INFORMATION
Weitere Montageinformationen:

* Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

» Montieren Sie das Produkt nach den Vorgaben flir Ebenheit an einer entsprechenden Anschraubflache.

» Achten Sie auf eine ausreichend steife Anschlusskonstruktion.

» Beachten Sie die Anzugsmomente der Montageschrauben.

» Uberpriifen Sie die zuldssige Belastbarkeit der benétigten Schraubverbindungen nach VDI 2230.

10.1 GPP5000 montieren

Das Produkt kann von mehreren Seiten
montiert werden.

» Setzen Sie die Zentrierhilsen in die daftir

vorgesehenen Passungen am Produkt ein. ‘ \

» Positionieren Sie das Produkt mit Zentrier-

hilsen auf der Anschlusskonstruktion. ? ‘
o

» Montieren Sie das Produkt mit passenden
Montageschrauben an der Anschlusskon-
struktion.

Montageschraube
Zentrierhilse

10

@

<l
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10.2 GPD5000 montieren

Das Produkt kann von mehreren Seiten
montiert werden.

» Setzen Sie die Zylinderstifte in die daflr
vorgesehenen Passungen am Produkt ein.

» Positionieren Sie das Produkt mit Zylinder-
stiften auf der Anschlusskonstruktion.

» Montieren Sie das Produkt mit passenden
Montageschrauben an der Anschlusskon-
struktion.

Montageschraube
Zylinderstift
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i MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: GPP5000, GPD5000
ZiIMMER

10.3 Energiezufiihrung montieren

» Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.
» VerschlieBen Sie nicht benutzte Anschliisse mit druckfesten Verschliissen.

» Entnehmen Sie die verfligbaren autorisierten Anschllisse der Zubehérliste auf unserer Internetseite. Die
notwendigen Bestellinformationen sind ebenfalls dort zu finden.

» Verwenden Sie Druckluft entsprechend DIN ISO 8573-1 [4:4:4].

» Setzen Sie die Verschraubungen in die daflir vorgesehenen Anschlisse ein.

Verschraubung

INFORMATION
Mehrere Alternativanschlisse stehen zur Verfiigung.
In die Alternativanschliisse missen keine Verschrabungen montiert werden.

12 Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R +49 7844 9138 0 * www.zimmer-group.com
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10.4 Sensoren montieren

10.4.1 Magnetfeldsensoren einstellen

» Beachten Sie, dass es zu Schaltpunktverschiebungen kommen kann, wenn die Sensoren einem zusatzlichen,
externen Magnetfeld ausgesetzt sind.

INFORMATION
Die Sensoren sind als Zubehor erhéltlich.
» Entnehmen Sie weitere Informationen der Montage- und Betriebsanleitung des Sensors.

=

10.4.2 Induktive Sensoren einstellen

INFORMATION

Die induktiven Sensoren kdnnen ab der BaugréBe GPP5006 und GPD5006 aufsteigend eingesetzt werden.
Ausgenommen davon sind GPP50XX-AL-A und GPD50XX-AL-A

=

INFORMATION
Voraussetzung fur die Verwendung induktiver Sensoren sind externe Anschlage.
» Entnehmen Sie Informationen zu optionalem und im Lieferumfang befindlichem Zubehor unserer Internetseite.

=

Die Sensoren kdnnen jede Position der Greifer-
backen direkt an der Mechanik detektieren.

v

Setzen Sie den Sensor in den daflir
vorgesehenen Klemmbock ein.

v

Schieben Sie den Sensor bis zum Anschlag.

v

Klemmen Sie den Sensor mit der
Klemmschraube.

v

SchlieBen Sie den Sensor an der Betriebs-
spannung an.

v

Bringen Sie die Greiferbacken in die
gewdlinschte Position.

v

Verstellen Sie die Schaltnocke mit der
Stellschraube, bis die Funktionsanzeige am
Sensor aufleuchtet.

Greiferbacke

Stellschraube

Klemmschraube

Klemmbock

©@® e

Induktiver Sensor
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10.5 Greifbacken montieren

» Prifen Sie vor der Montage der Greifbacken, ob diese hinsichtlich ihrer Lange flir den Einsatz der gewéahlten
Variante passend sind.

» Entnehmen Sie weitere Informationen unserer Internetseite.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

‘ Festigkeitsklasse (DIN EN ISO 4762) GPP5000 8.8
| GPD5000 12.9

Montageschraube
Greifbacke
Zentrierhiilse
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10.6 Unterstiitzungskonstruktion montieren

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch Kollision
» Achten Sie darauf, dass die Unterstitzungskonstruktion bei Bewegung des Produkts nicht mit anderen Teilen

der Maschine, in die das Produkt eingebaut ist, kollidiert.

Diese kundenspezifische Unterstiitzungskonstruktion muss so konstruiert sein, dass sie die Bewegung der
Greiferbacken nicht beeintrachtigt.

MaB A darf nicht durch die Unterstiitzungskonstruktion Gberschritten werden.
MaB B darf durch die Unterstitzungskonstruktion tGberschritten werden.

» Entnehmen Sie die fur die kundenspezifische Unterstitzungskonstruktion bendétigten MaBe dem technischen
Datenblatt auf unserer Internetseite.

INFORMATION

Serie GPD5000: Sie kdnnen keine zusatzliche Unterstlitzungskonstruktion einbauen, wenn ein Andriickstern am
Produkt montiert ist.

Flr den Einsatz kundenspezifischer

i
Unterstiitzungskonstruktionen ist die @@j @ I @ @%@ N\
|

Demontage des Abdeckblechs mdglich. Zur
Montage der Unterstttzungskonstruktion

befinden sich zusatzliche Passungen unter dem 1 _@_ _@ —_— @ _ _@_ o
Abdeckblech.

|
MaB B @¢$ @()_L()@ @}@ J

MaB A
Abdeckblech

10.7 Zubeho6r montieren

» Prifen Sie vor der Montage des Zubehdrs, ob dieses fiir den Einsatz der gewéhlten Variante passend ist.
» Entnehmen Sie weitere Informationen unserer Internetseite.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.
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11 Wartung

Verletzungsgefahr durch Quetschen
Durch die Demontage der Abdeckung des Keilhakengetriebes, besteht zwischen den Greiferbacken

Quetschgefahr. Quetschverletzungen kénnen durch den Greifvorgang entstehen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Kdrperteile im Bewegungsbereich des Produkts befinden.
» Lassen Sie Arbeiten zur Montage, Wartung und Instandhaltung nur durch geschultes Personal durchflihren.
» Nehmen Sie Arbeiten zur Montage, Wartung und Instandhaltung nur im Tippbetrieb vor.

Verletzungsgefahr durch herausschleudernde Objekte

Das Produkt hat eine integrierte Greifkraftsicherung. Dabei handelt es sich um eine Feder als Energiespeicher.
Bei der Demontage des Kolbendeckels kann dieser bzw. der Kolben durch die vorgespannte Feder
herausschleudern.

P>

» Arbeiten Sie beim Zerlegen des Produkts mit einer Vorrichtung, die ein Herausschleudern des Kolbens bzw.
Kolbendeckels verhindert.

» Lassen Sie Wartungsarbeiten nur vom Zimmer-Kundenservice durchfihren.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch StoBen
Beim Offnen der Greiferbacken besteht im Fiihrungsbereich StoBgefahr.

>

VORSICHT
Sachschaden durch Ausblasen mit Druckluft
Durch Ausblasen des Produkts mit Druckluft kénnen Funktionsstérungen entstehen und es besteht Unfallgefahr.

>

» Blasen Sie das Produkt niemals mit Druckluft aus.

VORSICHT
Sachschaden durch fliissige und I6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel

>

Durch flissige und 16sungsmittelhaltige Reinigungsmittel kénnen Funktionsstérungen entstehen und es besteht
Unfallgefahr.

» Verwenden Sie keine flissigen und Idsungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Sachschaden durch austretende Schmierstoffe

Bei UbermaBiger Schmierung beweglicher Maschineteile kdnnen Schmierstoffe austreten. Dies kann zu
Verschmutzungen an der Maschine, am Greifgut oder Werkstlck flhren.

» Verwenden Sie nur zugelassene bzw. empfohlene Schmierstoffe.

» Beachten Sie bei der Verwendung spezifischer Schmierstoffe die Herstellerinformationen.
» Halten Sie das Schmierintervall ein.

» Vermeiden Sie UbermaBige Schmierung.

» Entfernen Sie ausgetretene Schmierstoffe unverztiglich und grindlich.
» Tauschen Sie beschédigte Dichtungen aus.
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Der wartungsfreie Betrieb des Produkts ist in einem Rahmen von bis zu 30 Mio. Zyklen gewahrleistet, ausgenommen
davon ist der wartungsfreie Betrieb der BaugréBen GPP50XX-AL-A und GPD50XX-AL-A in einem Rahmen von bis zu 15
Mio. Zyklen.

Das Wartungsintervall kann sich unter folgenden Umstanden reduzieren:

Verschmutzte Umgebung

Nicht der bestimmungsgemaBen Verwendung und den Leistungsdaten entsprechenden Einsatz
Betrieb mit unzuléssiger Druckluft

Zulassigen Temperaturbereich nicht eingehalten

Umgebungstemperatur > 60 °C

Prifen Sie das Produkt trotz genannter Wartungsfreiheit regelmaBig durch eine Sichtkontrolle auf Beschadigungen und
Verschmutzung.

Lassen Sie Wartungsarbeiten, wenn mdglich, vom Zimmer-Kundenservice durchfihren.

Eigenméchtiges Zerlegen und Zusammenbauen des Produkts kann zu Komplikationen flihren, da teilweise
spezielle Montagevorrichtungen bendétigt werden. Fir daraus resultierende Fehlfunktionen oder Schaden haftet die
Zimmer GmbH nicht.

12 AuBerbetriebsetzung/Entsorgung

INFORMATION

Erreicht das Produkt das Ende der Nutzungsphase, kann es komplett zerlegt und entsorgt werden.
» Trennen Sie das Produkt komplett von der Energiezufiihrung.

» Entsorgen Sie die Bestandteile entsprechend der Materialgruppen fachgerecht.

» Beachten Sie ortsgiiltige Umwelt- und Entsorgungsvorschriften.
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13 Einbauerklarung

Im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG tber Maschinen (Anhang Il 1 B)
Name und Anschrift des Herstellers:
Zimmer GmbH
@ Im Salmenkopf
77866 Rheinau, Germany
R +49 784491380
B4 info@zimmer-group.com

] www.zimmer-group.com

Hiermit erklaren wir, dass die nachstehend beschriebene unvollstdndige Maschine
Produktbezeichnung: 2-Backen-Parallelgreifer/3-Backen-Zentrischgreifer, pneumatisch
Typenbezeichnung: GPP5000, GPD5000

in ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den Anforderungen der Richtlinie Gber Maschinen,
2006/42/EG, Artikel 2g, Anhang VIl,b - Anhang Il,b entsprechen.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen:
Nr.1.1.2, Nr. 1.1.3, Nr. 1.1.5, Nr. 1.3.2, Nr. 1.3.4, Nr. 1.3.7, Nr. 1.5.3, Nr. 1.5.4, Nr. 1.5.8, Nr. 1.6.4, Nr. 1.7.1,Nr. 1.7.4

Eine vollstédndige Liste der angewendeten Normen ist beim Hersteller einsehbar.

Ferner erkléaren wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemaB Anhang VIl Teil B dieser Richtlinie erstellt wurden.
Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehérden auf begriindetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvoll-
standigen Maschine Uber unsere Dokumentationsabteilung in elektronischer Form zu Ubermitteln.

Die Inbetriebnahme der unvolistandigen Maschine ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass - soweit
zutreffend - die Maschine, in die die o. g. unvolistdndige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht und die EG-Konformitatserklarung gemas Anhang Il 1 A ausgestellt ist.

insbs G

Kurt Ross Rheinau, den 08.10.2020

Bevollmachtigter fir die Zusammen- (Ort und Datum der Ausstellung) Martin Zimmer

stellung der relevanten technischen (rechtsverbindliche Unterschrift)
Unterlagen Geschaftsfiihrender Gesellschafter
18
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