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i MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: WWR
ZIMMER

1 Mitgeltende Dokumente

Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Produkt einbauen bzw. damit arbeiten.

Die Montage- und Betriebsanleitung enthalt wichtige Hinweise fir Ihre personliche Sicherheit. Sie muss von allen
Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt arbeiten oder

zu tun haben.
Die folgenden aufgeflihrten Dokumente stehen auf unserer Internetseite www.zimmer-group.com zum Download
bereit:

* Montage- und Betriebsanleitung

* Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten
e Informationen zum Zubehdr

¢ Technische Datenblatter

* Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewahrleistung.
= Nur die aktuell Uber die Internetseite bezogenen Dokumente besitzen Gultigkeit.

~Produkt” ersetzt in dieser Montage- und Betriebsanleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

Y

.1 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung

Dieser Hinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr fir die Gesundheit und das Leben von Personen.
Die Missachtung dieser Hinweise fiihrt zu schweren Verletzungen, auch mit Todesfolge.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

Dieser Hinweis warnt vor einer mdglichen geféhrlichen Situation fur die Gesundheit von Personen. Die
Missachtung dieser Hinweise flhrt zu schweren Verletzungen oder gesundheitlichen Schaden.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

VORSICHT

Dieser Hinweis warnt vor einer mdglichen geféhrlichen Situation fur Personen oder Sach- und Umweltschaden.
Die Missachtung dieser Hinweise fuhrt zu leichten, reversiblen Verletzungen, Schaden am Produkt oder der
Umwelt.

>

» Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaBnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
= Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

Allgemeine Hinweise enthalten Anwendungstipps und besonders nitzliche Informationen, jedoch keine
Warnungen vor gesundheitlichen Gefahrdungen.

INFORMATION

In dieser Kategorie sind nutzliche Tipps fur einen effizienten Umgang mit dem Produkt enthalten. Deren Nichtbe-
achtung fuihrt zu keinen Schaden am Produkt. Diese Informationen enthalten keine gesundheits- und arbeits-
schutzrelevanten Angaben.

IN
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2 Sicherheitshinweise

VORSICHT

Verletzungsgefahr und Sachschaden bei Nichtbeachten

Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur duirfen nur von qualifiziertem Fachpersonal gemaB dieser
Montage- und Betriebsanleitung durchgefiihrt werden.

Das Produkt ist nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut.

Es wird an industriellen Maschinen montiert und dient der Aufnahme von Werkzeugen.

Gefahren kdnnen nur dann von dem Produkt ausgehen, wenn z. B.

das Produkt nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird.
das Produkt nicht bestimmungsgemaB verwendet wird.
die ortlichen geltenden Vorschriften, Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien nicht beachtet werden.

Verwenden Sie das Produkt nur gemaB dieser Montage- und Betriebsanleitung und seiner technischen Daten.
Anderungen bzw. Ergénzungen des bestimmungsgemaBen Gebrauchs sowie Veranderungen am Produkt, wie
die folgenden Beispiele, bedurfen einer schriftlichen Genehmigung des Herstellers:

* Einsatz des Produkts unter extremen Bedingungen, wie z. B. aggressiven Fllssigkeiten oder abrasiven
Stauben

* zusatzliche Bohrungen oder Gewinde

= Fur eventuelle Schaden bei einem nicht bestimmungsgeméBen Gebrauch haftet die Zimmer GmbH nicht.
Das Risiko tragt allein der Betreiber.

Stellen Sie sicher, dass die Energiezufiihrung unterbrochen ist, bevor Sie das Produkt montieren, einstellen,
umrlsten, warten oder reparieren.

Stellen Sie sicher, dass bei allen Arbeiten am Produkt ein versehentliches Betatigen des Produkts
ausgeschlossen ist.

Erledigen Sie Wartungs-, Umbau- oder Anbauarbeiten nach Méglichkeit auBerhalb des Gefahrenbereiches der
Maschine.

Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich des Produkts.

Halten Sie die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Vorgaben an die Qualitat der verwendeten Betriebs-
stoffe ein.

Passen Sie das Wartungsintervall des Produkts bei Einsatz unter extremen Bedingungen je nach Starke der
Verschmutzung an.
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ZIMMER

3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehdr, ohne jegliche eigenméchtige Veradnderung und
innerhalb der vereinbarten Parametergrenzen und Einsatzbedingungen zu verwenden.

Eine andere oder darliber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemas.
* Das Produkt ist ausschlieBlich fiir den pneumatischen Betrieb konzipiert.
» Betreiben Sie das Produkt nur unter Beachtung der zugehdrigen Montage- und Betriebsanleitung.

» Betreiben Sie das Produkt nur in einem technischen Zustand, der den garantierten Parametern und Einsatzbe-
dingungen entspricht.

= Fuir eventuelle Schaden bei einer nicht bestimmungsgemaBen Verwendung haftet die Zimmer GmbH nicht.
Das Risiko tragt allein der Betreiber.

e Das Produkt ist zur industriellen Anwendung bestimmt.
¢ Das Produkt wird bestimmungsgemaB in geschlossenen Raumen eingesetzt.
* Der direkte Kontakt mit verderblichen Gitern/Lebensmitteln ist nicht zugelassen.

* Die Beachtung der technischen Daten und der Montage- und Betriebsanleitung gehdren zur bestimmungsgemaBen
Verwendung.

4 Personenqualifikation

Verletzungen und Sachschaden bei unzureichender Qualifikation
Wenn unzureichend qualifiziertes Personal Arbeiten am Produkt durchfiihrt, kbnnen schwere Verletzungen und

erheblicher Sachschaden verursacht werden.

» Lassen Sie alle Arbeiten am Produkt nur von qualifiziertem Personal durchfiihren.

» Lesen Sie das Dokument vollstandig und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie mit
dem Produkt arbeiten.

» Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhitungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise.

Die folgenden Qualifikationen sind Vorausssetzung fuir die verschiedenen Arbeiten am Produkt.
4.1 Elektrofachpersonal

Elektrofachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an
elektrischen Anlagen auszufiihren, mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen
und Bestimmungen.

4.2 Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die tbertragenen Arbeiten
auszuflhren, mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

4.3 Unterwiesenes Personal

Unterwiesenes Personal wurde in einer Schulung durch den Betreiber Gber die Aufgaben und mdéglichen Gefahren bei
unsachgemaBem Verhalten unterrichtet.

4.4 Servicepersonal

Servicepersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die Ubertragenen
Arbeiten auszufiihren und mogliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

4.5 Zusatzliche Qualifikationen

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, miissen mit den gultigen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen sowie den in
diesem Dokument genannten Normen, Richtlinien und Gesetzen vertraut sein.

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, miissen die betrieblich erteilte Berechtigung besitzen, dieses Produkt in Betrieb
zu nehmen, zu programmieren, zu parametrieren, zu bedienen, zu warten und auch auBer Betrieb zu nehmen.

6 Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com
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5 Produktbeschreibung

Bei dem Produkt handelt es sich um ein pneumatisch betriebenes Wechselsystem.
Es besteht aus Losteil und Festteil. Optional steht eine Ablagestation zur Verfligung.

Die grundlegenden und bewéhrten Sicherheitsprinzipien aus der EN ISO 13849-1 kdnnen nur eingehalten werden, wenn die
Originalteile der Zimmer GmbH verwendet werden.

Bei den, fir die Sicherheitsprinzipien, erforderlichen Originalteilen der Zimmer GmbH handelt es sich um:

Festteil (WWRxxF-B)
Losteil (WWRxxL-B)
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5.1 Typenschild
Am Gehéuse des Produkts ist ein Typenschild angebracht. 4 A
oTes mom P o XXX
Auf dem Typenschild sind die Artikelnummer und Rickmeldenummer
. —XX=-XXXXXX
abgebildet. 0
S gt
Artikelnummer é q]&'
Riickmeld et
Hekmeidenummer L zimmer-group.com )
5.2 Produktvarianten und Kompatibilitat
INFORMATION
Je nach BaugréBe des Produkts stehen fiir die Versorgung der Aktoren mehrere Ubertragungselemente zur
Verfligung.

Die Medieniibertragung kann an entsprechenden Schnittstellen am Werzeugwechsler optional mit Ubertragungs-
elementen aufgebaut werden.

» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com
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6 Funktionsbeschreibung

INFORMATION
* Das Produkt ist ausschlieBlich flr den pneumatischen Betrieb konzipiert.
» Betreiben Sie das Produkt immer mit einem Betriebsdruck zwischen 4 und 10 bar.

Das Festteil wird an einem Robotersystem montiert. Es dient zur Aufnahme eines Losteils.

Mehrere Ablagestationen kdnnen dabei unterschiedlich ausgertstete Losteile fir die Verwendung mit einem Festteil
vorratig halten.

Durch die Verriegelungsbolzen In der Verriegelungshilse wird eine form- und kraftschlissige Verbindung von Fest- und
Losteil ermdglicht.

Der Hub wird durch einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder erzeugt. Eine integrierte Feder wirkt als Energiespeicher
und sorgt bei Energieausfall flir die Aufrechterhaltung der Verriegelung des Produkts.

Das Festteil kann mit beliebig vielen Losteilen betrieben werden.

Pneumatikanschluss
Verriegelungsbolzen

Integrierte Luftdurchfiihrung

@

Verriegelungshilse
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6.1 Funktionale Sicherheit

Flr die Gesamtsicherheit der Funktion miissen beide Komponenten (Festteil und Losteil) betrachtet werden.

Die Sicherheitsfunktion des Produkts, die ein sicheres Verriegeln zwischen Festteil und Losteil gewéahrleistet, wird tber zwei
redundante Wirkkanale realisiert. Diese bestehen aus einer pneumatischen Verriegelung und einer mechanischen
Absicherung durch eine Feder.

6.2 Ansteuerung

INFORMATION
» Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

6.3 Selbsthemmung
INFORMATION

Die Sicherung der Verriegelung des Produkts bei Druck- oder Spannungsabfall wird mit einer integrierten Feder
gewabhrleistet.

@

» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

7 Technische Daten

INFORMATION
» Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.
Diese variieren innerhalb der Baureihe konstruktionsbedingt.

>

» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.

7.1 Schutzklasse

Das Produkt erreicht die Schutzklasse IP54 in allen montierten Einbaulagen.

10 Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R +49 7844 9138 0 * www.zimmer-group.com



MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: WWR ZiMMER
Qroup

8 Zubehor

INFORMATION

Bei der Verwendung von nicht durch die Zimmer GmbH vertriebenem oder autorisiertem Zubehdr, kann die
Funktion des Produkts nicht gewahrleistet werden. Das Zubeh&ér der Zimmer GmbH ist speziell auf die einzelnen
Produkte zugeschnitten.

» Entnehmen Sie Informationen zu optionalem und im Lieferumfang befindlichem Zubeh&r unserer Internetseite.

9 Transport/Lagerung/Konservierung
Transportieren und lagern Sie das Produkt ausschlieBlich in der Originalverpackung.

v

» Achten Sie beim Transport darauf, dass keine unkontrollierten Bewegungen stattfinden kdnnen, wenn das Produkt
bereits an der Ubergeordneten Maschineneinheit montiert ist.

» Prifen Sie vor Inbetriebnahme und nach einem Transport alle Energie- und Kommunikationsverbindungen sowie alle
mechanischen Verbindungen.

» Beachten Sie die folgenden Punkte bei langerer Lagerzeit des Produkts:
» Halten Sie den Lagerort weitgehend staubfrei und trocken.

» Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.

» Vermeiden Sie Wind, Zugluft und Kondenswasserbildung.

» Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Reinigen Sie alle Komponenten, bis alle Verunreinigungen entfernt sind.
Unterziehen Sie alle Komponenten einer Sichtkontrolle.

Entfernen Sie Fremdkdrper.

Beseitigen Sie modgliche Korrosionsstellen fachgerecht.

vVvyVvyyvyy

VerschlieBen Sie elektrische Anschllisse mit geeigneten Abdeckungen.
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10 Montage
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen
Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen der Maschine oder Anlage, in die das Produkt eingebaut
werden soll.

» Schalten Sie die Energiezufihrung der Maschine vor allen Arbeiten aus.
» Sichern Sie die Energiezufihrung vor unbeabsichtigtem Einschalten.
» Uberpriifen Sie die Maschine auf eventuell vorhandene Restenergie.

VORSICHT
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen
Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen des Produkts bei Anschluss der Energiezufiihrung.

>

» Schalten Sie die Energiezufiihrung des Produkts vor allen Arbeiten aus.
» Sichern Sie die Energiezufliihrung vor unbeabsichtigtem Einschalten.

» Uberpriifen Sie das Produkt auf eventuell vorhandene Restenergie.

» Beachten Sie, dass bei Verwendung schlauchloser Anschliisse O-Ringe in die kundenseitig gefertigten
Taschen der Bohrungen an der Anschraubflache eingelegt werden muissen.

» Beachten Sie die angegebenen Schraubenlangen.

INFORMATION
Weitere Montageinformationen:

* Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Zulassige Unebenheit [mm] Lange Anschraubflache [mm] < 100 <0,02
Lange Anschraubflache [mm] > 100 <0,05
Festigkeitsklasse der Montageschrauben (EN ISO 4762) 8.8

» Entnehmen Sie genaue Montagepositionen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.

» Montieren Sie das Produkt nach den Vorgaben flir Ebenheit an einer entsprechenden Anschraubflache.
» Achten Sie auf die Sauberkeit der Anschraubflachen von Produkt und Anschlusskonstruktion.

» Beachten Sie die Anzugsmomente der Montageschrauben.

» Uberpriifen Sie die zuldssige Belastbarkeit der benétigten Schraubverbindungen nach VDI 2230.

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com
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10.1 Festteil montieren

INFORMATION
» Beachten Sie die Einschraubtiefe.
¢ Einschraubtiefe = 1,5 x Durchmesser.

P> Setzen Sie den Zylinderstift in die dafuir vorgesehene Passung am
Festteil ein.

» Fihren Sie das Festteil mit der Anbindung in den Roboterarm ein.
» Positionieren Sie das Festteil an dem Roboter.
» Legen Sie die Montageschrauben lose an.

» Ziehen Sie kreuzweise die Montageschrauben an.

Zylinderstift

Anbindung
(9) Montageschraube

10.2 Losteil montieren

> Setzen Sie den Zylinderstift in die daflir vorgesehene Passung am
Losteil ein.

» Positionieren Sie das Losteil an dem Werkzeug.

Zylinderstift
(@) Montageschraube

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 ¢ Q 77866 Rheinau, Germany ° V. +49 784491380 « Www.zimmer-group.com
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i MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: WWR
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10.3 Energiezufiihrung montieren

» Montieren Sie die Steckverschraubung.

» Verwenden Sie dazu die markierten
Anschlisse A und B.

Steckverschraubung

» Entnehmen Sie die Information zu verfligbaren Pneumatikanschliissen unserer Internetseite.
» VerschlieBen Sie nicht benutzte Anschliisse mit druckfesten Verschliissen.

» Entnehmen Sie die verfligbaren autorisierten Anschliisse der Zubehdrliste auf unserer Internetseite. Die
notwendigen Bestellinformationen sind ebenfalls dort zu finden.

» Verwenden Sie Druckluft entsprechend DIN ISO 8573-1 [2:4:1].

14 Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com
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10.3.1 Pneumatische Steuerungskategorien

INFORMATION
» Beachten Sie, dass der Anschluss mit der Kennzeichnung A zur Verriegelung des Produkts dient.
» Beachten Sie, dass der Anschluss mit der Kennzeichnung B zur Entriegelung des Produkts dient.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen zwei Steuerungskategorien. Das Produkt kann gemaB der EN ISO 13849-1 so gesteuert
werden, dass der erforderliche Performance Level erreicht wird.

INFORMATION
Das Produkt lasst sich mit jeder Steuerungsarchitektur nach EN ISO 13849-1 ansteuern und betreiben.
Entscheidend ist, welcher Performance Level PL erreicht werden soll.

P Beachten Sie die MTTF -Werte der verwendeten sicherheitsbezogenen Teile der Steuerung (SRP/CS) sowie
den reaslisierten Diagnosedeckungsgrad (DC).

INFORMATION

Beim Produkt ist als relevante Sicherheitsfunktion, das sichere Halten der gekoppelten Werkzeuge zu betrachten.

Die Risikominderung kann durch die Anwendung verschiedener SchutzmaBnahmen, sowohl SRP/CS als auch
nicht SRP/CS erreicht werden. Ziel der SchutzmaBnahmen ist ein sicherer Zustand zu erreichen.

Bei Anwendungen mit einem Risiko von PL _ bis PL kénnen MaBnahmen zur Fehlervermeidung ausreichen.

Bei Anwendungen mit einem Risiko hoher als PL , bis PL _ kann die Struktur des SRP/CS die MaBnahmen
bereitstellen, die Fehler zu vermeiden, zu bemerken oder zu tolerieren.

Geeignete MaBnahmen beinhalten Redundanz, Diversitdt und Uberwachung entsprechend EN ISO 12100-2:2003,
Abschnitt 3 und EN IEC 60204-1:2000.

10.3.1.1 Beispiel Steuerungskategorie 1

Einkanalig e
Die mechanische Komponente (Feder) wird von > > '_ R
der pneumatischen Komponente (Druck) G_\r G_\r - 53
unterstutzt. WWR

S4
Keine der beiden Komponenten kann fir sich -

die Sicherheitsfunktion alleine aufrecht
erhalten.

WWR

~

17
\_J <& entriegelt
<« verriegelt

* Bewahrte Bauteile
e 0 Fehlererkennung

verriegelt —»

entriegelt —

* Ansteuerung Uber ein 5/2 Wegeventil
= PL_ wird erreicht.

Zur Realisierung der Sicherheitsfunktion ist die
Verwendung bewéhrter Bauteile entsprechend
EN ISO 13849-1, Kapitel 6.2.4 ausreichend.

e Zur Endlagenkontrolle stehen die Magnet-
feldsensoren S3 und S4 zur Verfligung. | V4

Steuersignal
Lentriegelt”

Steuersignal

Lverriegelt”
«—— 9
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10.3.1.2 Beispiel Steuerungskategorie 3

Zweikanalig

e Die mechanische Komponente (Feder) s3 s4 WWR
arbeitet als Wirkkanal 1 (gelbe Markierung).

¢ Die pneumatische Komponente (Druck)
arbeitet als Wirkkanal 2 (blaue Markierung).

= Jede der beiden Komponenten kann alleine
die Sicherheitsfunktion aufrecht erhalten.

Fir den mechanischen Wirkkanal wird ein
Fehlerausschluss nach EN ISO 13849-2,
Anhang A, Tabelle A.5 gegeben.

<€ entriegelt

verriegelt

Fur den pneumatischen Wirkkanal wird ein L. -t ]
B,,;Wert von 5 Mio. Zyklen angegeben.

* Der Diagnose-Deckungsgrad liegt bei
60 % < DC <90 %.

¢ Es kommen zwei monostabile Ventile zum
Einsatz. .
Steuersignal Steuersignal
= Die Sicherheitsteilfunktionen »entriegelt verriegelt*
,Reversieren“ bzw. ,unerwarteter H \*
Anlauf” (Entriegeln) werden realisiert. VAIE

= PL, ist zu 100 % erreichbar.

e Zur Endlagenkontrolle stehen optional :
Magnetfeldsensoren (S3 und S4) oder ein | SRR Bl EELE LR R LR bbbty
2-Punkt-Magnetfeldsensor zur Verfiigung. H

e Zur Druckiberwachung kann optional ein A
Drucksensor verwendet werden.

= Dadurch kann eine Erhéhung des
Diagnose-Deckungsgrads auf
90 % = DC < 99 % erreicht werden.

 Zur Uberwachung der Ablagestation stehen
optional Sensoren zur Verfiigung.

e Zur Werkzeugcodierung stehen optional
Energieelemente zur Verfligung.

e Zur Abfrage ,Losteil vorhanden® stehen
optional Sensoren zur Verfligung.

» Beachten Sie, dass flr die Realisierung der Steuerungskategorie 3 die maximalen Handlingsgewichte, die
zugehdrigen Hebelarme und die Beschleunigungswerte nicht Gberschritten werden durfen.

» Entnehmen Sie die Werte fir die maximalen Handlingsgewichte dem technischen Datenblatt auf unserer
Internetseite.
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MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: WWR

10.4 Magnetfeldsensor montieren

Zur Abfrage der Kolbenstellung stehen in Abhéangigkeit von der BaugrdBe unterschiedliche Sensoren zur Verfiigung. Die
Sensoren liefern Informationen Gber die jeweilige Position des Kolbens und erhéhen die Sicherheit beim Betrieb des
Produkts.

Offnung am Festteil
Verschluss

10.4.1 Baugré6B8en WWR40F, WWR50F, WWR63F

WWR40F ZUB0015
WWRS50F ZUB0016
WWR63F ZUB0017
WWRA40F ZUB088929
WWR50F ZUB088928
WWRG63F ZUB088927
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ZiMMER MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: WWR

Qroup
Die Abbildungen zeigen beispielhaft die ZUBO0015
Montage der Sensoren ZUB0015 und

ZUB088929. B

» Entfernen Sie den Verschluss.
» Schieben Sie die Sensoren in den Sensor-
halter ein.

» Klemmen Sie die Sensoren mit dem
Gewindestift fest.

» Fiihren Sie den Sensorhalter in die Offnung
am Festteil ein.

» Klemmen Sie den Sensorhalter mit dem
Gewindestift fest.

B @@
ZUB088929
15)
i)
Sensor
Sensorhalter
Gewindestift
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10.4.2 BaugroBe WWR8O0OF

ZIMMER
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'WWR8OF 'ZUB0018 |
'WWR8OF ZUB088925 |
Die Abbildungen zeigen beispielhaft die ZUB0018

Montage eines 1-Punkt- und 2-Punkt-Magnet-

feldsensors. 15 _ ?

» Entfernen Sie den Verschluss.

» Schieben Sie die Sensoren in den Sensor-
halter ein.

» Klemmen Sie die Sensoren mit dem
Gewindestift fest.

» Positionieren Sie das Distanzstlick auf dem
Sensorhalter mit dem Gewindestift und dem
Zylinderstift.

» Montieren Sie die Komponenten mit der
Montageschraube.

» Fuhren Sie den Sensorhalter bis zum
Anschlag in die Offnung am Festteil ein.

» Sichern Sie den Sensorhalter in der Position
von oben mit den Gewindestiften.

ZUB088925

15

a )
@ '
® E
Sensor @r |
Sensorhalter © é@ﬁ
Gewindestift
Distanzstiick /
Zylinderstift
Montageschraube
Gewindestift @3 @@
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Qroup
10.4.3 BaugroBe WWR100F

\WWR100F 'ZUB0019
'WWR100F | ZUB088924 |
Die Abbildungen zeigen beispielhaft die ZUB0019

Montage eines 1-Punkt- und 2-Punkt-Magnet-
feldsensors.

» Entfernen Sie den Verschluss.
» Schieben Sie die Sensoren in den Sensor-
halter.

» Positionieren Sie das Distanzstlick auf dem
Sensorhalter.

» Schieben Sie den Sensorhalter bis zum
Anschlag in die Offnung am Festteil. B

» Achten Sie darauf, dass die Markierung
auf dem Sensorhalter nach unten zeigt.

14
» Fuhren Sie die Sensorkabel durch die
Bohrungen der Abdeckplatte.
» Montieren Sie die Abdeckplatte auf der 1D
Offnung am Festteil.
ZUB088924
13

Sensor

Sensorhalter

Distanzstiick

Abdeckplatte

Markierung
20
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10.4.4 BaugroBe WWR125F

ZIMMER

Qroup

'WWR125F ' ZUB0020
\WWR125F 'ZUB088923
Die Abbildungen zeigen beispielhaft die ZUB0020

Montage eines 1-Punkt- und 2-Punkt-Magnet-
feldsensors.

» Entfernen Sie den Verschluss.

» Schieben Sie die Sensoren in den Sensor-
halter.

» Positionieren Sie das Distanzstlick auf dem
Sensorhalter.

» Schieben Sie den Sensorhalter bis zum
Anschlag in die Offnung am Festteil.

» Achten Sie darauf, dass die Markierung
auf dem Sensorhalter nach unten zeigt.

» Filhren Sie die Sensorkabel durch die

Bohrungen der Abdeckplatte.

» Montieren Sie die Abdeckplatte auf der
Offnung am Festteil. 16
ZUB088923
13
16)
20
Sensor @
Sensorhalter
Distanzstiick
Abdeckplatte
Markierung ®
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10.4.5 BaugroBe WWR160F

'WWR160F ' ZUB0021 |
'WWR160F ZUB088922 |
Die Abbildungen zeigen beispielhaft die ZUB0021

Montage eines 1-Punkt- und 2-Punkt-Magnet-
feldsensors.

» Entfernen Sie den Verschluss.
» Schieben Sie die Sensoren in den Sensor-
halter.

» Positionieren Sie das Distanzstlick auf dem
Sensorhalter.

» Schieben Sie den Sensorhalter bis zum
Anschlag in die Offnung am Festteil.
» Achten Sie darauf, dass die Markierung
auf dem Sensorhalter nach unten zeigt. 3
» Fuhren Sie die Sensorkabel durch die
Bohrungen der Abdeckplatte.

» Montieren Sie die Abdeckplatte auf der
Offnung am Festteil.

S
C]

ZUB088922

13
16
Sensor @
20
Sensorhalter
Distanzstiick
Abdeckplatte
Markierung
22
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10.5 Induktiven Sensor montieren

INFORMATION

Der induktive Sensor dient der Sicherheit des Produkts und kann zur Erkennung des Signals ,Losteil vorhanden*
verwendet werden.

BaugroBe WWR40

» Positionieren Sie das Aufnahmestlck in der
entsprechenden Passung am Festteil.

» Montieren Sie das Aufnahmestlick mit der
Montageschraube am Festteil.

» Montieren Sie den Sensor mit der Montage-
schraube am Aufnahmestuick.

Aufnahmestiick

Montageschraube Aufnahmestiick

Sensor

Montageschraube Sensor

Weitere BaugréBen <

» Positionieren Sie den Sensor in der entspre- @

chenden Passung am Festteil.

» Montieren Sie den Sensor mit der Montage-
schraube an der Passung.

Sensor
Montageschraube
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10.6 Ablagestation montieren

Die Ablagestation ist eine Vorrichtung, in der ein vollstdndig ausgerustetes Losteil, in einer definierten Position, in Bereit-
schaft gehalten werden kann.

» Montieren Sie die Ablagestation an der
Tragerkonstruktion.

» Demontieren Sie die Bolzen von der Ablage-
station.

» Montieren Sie die Bolzen am Losteil.

» Schieben Sie das Losteil entlang der
FUhrungsschienen in die Ablagestation.

» Achten Sie darauf, dass das Losteil in den
Halteklammern einrastet.

Losteil

Bolzen
Halteklammer
FUhrungsschiene

10.7 Zubehor montieren

» Prifen Sie vor der Montage des Zubehdrs, ob dieses flir den Einsatz der gewéhlten Variante passend ist.
» Entnehmen Sie weitere Informationen unserer Internetseite.
» Wenden Sie sich bei Fragen an den Zimmer-Kundenservice.
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11 Wartung
VORSICHT

Sachschaden durch Ausblasen mit Druckluft
Durch Ausblasen des Produkts mit Druckluft kénnen Funktionsstérungen entstehen und es besteht Unfallgefahr.

» Blasen Sie das Produkt niemals mit Druckluft aus.
VORSICHT
Sachschaden durch fliissige und I6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel
Durch flissige und l6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel kénnen Funktionsstérungen entstehen und es besteht
Unfallgefahr.
» Verwenden Sie keine flissigen und Idsungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

Der wartungsfreie Betrieb des Produkts ist in einem Rahmen von bis zu 5 Mio. Zyklen gewahrleistet.
Das Wartungsintervall kann sich unter folgenden Umstanden reduzieren:

e Betrieb mit unzulassiger Druckluft

e Verschmutzte Umgebung

* Nicht der bestimmungsgemaBen Verwendung und den Leistungsdaten entsprechenden Einsatz
* Umgebungstemperatur zu hoch

» Priifen Sie das Produkt trotz genannter Wartungsfreiheit regelmaBig durch eine Sichtkontrolle auf Korrosion, Beschadi-
gungen und Verschmutzung.

» Lassen Sie Wartungsarbeiten und Dichtungswechsel, wenn mdglich, vom Zimmer-Kundenservice durchfihren.

= Eigenmachtiges Zerlegen und Zusammenbauen des Produkts kann zu Komplikationen flhren, da teilweise
spezielle Montagevorrichtungen bendtigt werden. Flr daraus resultierende Fehlfunktionen oder Schaden haftet die
Zimmer GmbH nicht.

12 AuBerbetriebsetzung/Entsorgung

INFORMATION
Erreicht das Produkt das Ende der Nutzungsphase, kann es komplett zerlegt und entsorgt werden.
» Trennen Sie das Produkt komplett von der Energiezufiihrung.
» Entsorgen Sie die Bestandteile entsprechend der Materialgruppen fachgerecht.
» Beachten Sie ortsgultige Umwelt- und Entsorgungsvorschriften.

Zimmer GmbH ¢ Im Salmenkopf 5 ¢ Q 77866 Rheinau, Germany ° V. +49 784491380 « Www.zimmer-group.com
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13 RoHs-Erklarung

Im Sinne der EU-Richtlinie 2011/65/EU
Name und Anschrift des Herstellers:
Zimmer GmbH
@ Im Salmenkopf

77866 Rheinau, Germany
R +49 784491380
B4 info@zimmer-group.com

] www.zimmer-group.com

Hiermit erklaren wir, dass die nachstehend beschriebene unvollstdndige Maschine
Produktbezeichnung: Werkzeugwechsler, pneumatisch
Typenbezeichnung: Serie WWR

in ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung den Anforderungen der Richtlinie entspricht.

insbs G

Michael Hoch Rheinau, den 15.05.2020

Bevollmachtigter fiir die Zusammen- (Ort und Datum der Ausstellung) Martin Zimmer

stellung der relevanten technischen (rechtsverbindliche Unterschrift)
Unterlagen Geschéftsfihrender Gesellschafter
26

Zimmer GmbH « Im Salmenkopf 5 « Q 77866 Rheinau, Germany * R, +49 7844 9138 0 + www.zimmer-group.com



MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG: WWR ZiMMER
Qroup

14 Einbauerklarung

Im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG tber Maschinen (Anhang Il 1 B)
Name und Anschrift des Herstellers:
Zimmer GmbH
@ Im Salmenkopf
77866 Rheinau, Germany
R +49 784491380
B4 info@zimmer-group.com

] www.zimmer-group.com

Hiermit erklaren wir, dass die nachstehend beschriebene unvollstdndige Maschine
Produktbezeichnung: Werkzeugwechsler, pneumatisch
Typenbezeichnung: Serie WWR

in ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung den Anforderungen der Richtlinie Gber Maschinen,
2006/42/EG, Artikel 2g, Anhang VIl,b - Anhang Il,b entsprechen.

Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen:
Nr.1.1.2, Nr. 1.1.3, Nr. 1.1.5, Nr. 1.3.2, Nr. 1.3.4, Nr. 1.3.7, Nr. 1.3.9, Nr. 1.5.3, Nr. 1.5.4, Nr. 1.6.4, Nr. 1.7.1,Nr. 1.7.4

Eine vollstédndige Liste der angewendeten Normen ist beim Hersteller einsehbar.

Ferner erkléaren wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemaB Anhang VIl Teil B dieser Richtlinie erstellt wurden.
Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehérden auf begriindetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvoll-
standigen Maschine Uber unsere Dokumentationsabteilung in elektronischer Form zu Ubermitteln.

Die Inbetriebnahme der unvolistandigen Maschine ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass - soweit
zutreffend - die Maschine, in die die o. g. unvolistdndige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht und die EG-Konformitatserklarung gemas Anhang Il 1 A ausgestellt ist.

insbs G

Kurt Ross Rheinau, den 15.05.2020

Bevollmachtigter fir die Zusammen- (Ort und Datum der Ausstellung) Martin Zimmer

stellung der relevanten technischen (rechtsverbindliche Unterschrift)
Unterlagen Geschaftsfiihrender Gesellschafter
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